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11Pitná voda - kvalita 
a bezpečnosť
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POISTNÉ VENTILY PRE ZÁSOBNÍKY TV
Pre ochranu systému pitnej vody pred pretlakom počas ohrevu. 
Zabraňuje spätnému toku, aby voda nemohla vytiecť späť do prívodného potrubia.

Poistné ventily Prescor IC - pre zasobníky TV

• Min./max. prevádzková teplota: 0 °C / 95 °C.

Typ Pre objem 
zásobníka 

do [l]

Otvárací 
tlak

(bar)

Trieda 
hluku

Zverné 
šróbenie

(mm)

Objednávacie
číslo

Prescor IC 1/2  200 6 I 15 k × 15 k × 22 k 20 27169
Prescor IC 1/2  200 8 I 15 k × 15 k × 22 k 20 27173
Prescor IC 3/4 1000 8 II 22 k × 22 k × 28 k 20 27190

skt

FLEXOFIT TLMIČ TLAKOVÝCH RÁZOV
Na tlmenie tlakových rázov v potrubí (absorbuje ráz v potrubí s veľkosťou až 40 barov). Tlakové rázy sú spôsobené 
rýchlym zatváraním a otváraním vodovodných kohútov. Môžu vážne poškodiť inštaláciu a zariadenie!

• Objem: 160 cm3
• Robustné mosadzné pochrómované telo
• Maximálny pracovný tlak: 10,0 bar
• Maximálny špičkový tlak: 40,0 bar
• Maximálna pracovná teplota: 90 ° C
• Butylkaučuková membrána

skt

 Flexofit S  

Typ Prednastavený 
tlak

[bar]

Rozmey Pripojeníe Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexofit S 1/2 2 83 102 R 1/2" 20 24980
skt

 T-kus Flexofit S  

Pre rýchlu a jednoduchú montáž tlmiča tlakových rázov Flexofit na štandardný práčkový ventil.

Typ Pripojeníe Objednávacie
číslo

T-kus Flexofit S G 3/4" F × G 1/2" F × G 3/4" M 1 24985
skt
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Zmiešavacie ventily

TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
Flamcomix je termostatický zmiešavací ventil, ktorý funguje za všetkých okolností s vysokou 
presnosťou nastavenej teploty. Vďaka veľmi rýchlej reakcii na teplotné výkyvy a konštantnému 
výkonu aj pri rozdielnych tlakoch na vstupe sa radí medzi špičku na trhu.

Flamcomix - diagram tlakovej straty
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Typ DN Kvs

[m3/h]
V

[l/min]
Ochrana proti spätnému 

toku
1 15 1,6  26 -
2 20 2,2  36 -
3 25 3,4  56 -
4 15 1,5  25 

5 20 2,1  35 

6 25 3,3  55 

7 (HC) 25 6,1 102 -
8 (HC) 25 5,9 102 

skt
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Termostatický zmiešavací ventil Flamcomix

• Maximálna prevádzková teplota: 100 ° C vrátane spätnej klapky 90 °C
• Rozsah tlaku (statický): 0,5 - 10,0 bar
• Prevádzkový tlak (dynamický): 0,5 - 5 bar
• Maximálny konštantný rozdiel tlaku prívodu horúcej a studenej vody: 2 bary
• Stabilná výstupná teplota: 3 °C pri zmene teploty horúcej vody o 15 °C
• Kategória hluku: 2
• Inštalačná poloha: akákoľvek poloha

• Puzdro: mosadz, ktorá odoláva korózii
• Vnútorné časti: vysoko kvalitné syntetické materiály
• Tesnenie: EPDM
• Pružina: nerezová oceľ
• Mosadzné puzdro s ochranou pred vodným kameňom (PTFE) (s výnimkou verzie HC)

• Pre použitie s pitnou vodou podľa smernice 98/83 / ES
• Certifikáty: KTW a W270

C

A

B
C C

D

E

Typ DN
(syst.)

Pripojeníe
(C)

Nastaviteľný 
rozsah teploty

[ °C]

Spätná 
klapka

Rozmery Objednávacie 
čísloA

[mm]
B

[mm]
D

[mm]
E

[mm]

Flamcomix 35-70 FS DN15 DN15 3/4" 35 - 70 ne 76,0 max. 122 46,0 38,00 1 28773
Flamcomix 35-70 FS DN20 DN20 1" 35 - 70 ne 77,0 max. 122 46,0 38,50 1 28774
Flamcomix 35-70 FS DN25 DN25 1 1/4" 35 - 70 ne 77,0 max. 122 46,0 38,50 1 28775
Flamcomix 35-70 FS BFP DN15 DN15 3/4" 35 - 70 ano 78,5 max. 122 46,0 39,25 1 28776
Flamcomix 35-70 FS BFP DN20 DN20 1" 35 - 70 ano 79,5 max. 122 46,0 39,75 1 28777
Flamcomix 35-70 FS BFP DN25 DN25 1 1/4" 35 - 70 ano 79,5 max. 122 46,0 39,75 1 28778
Flamcomix 20-70 HC DN25 DN25 1 1/4" 20 - 70 ne 85,0 max. 134 51,4 42,50 1 28780
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Zmiešavacie ventily

Flamcomix izolačné púzdro

C
E
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D

Typ Rozmery Objednávacie 
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
Flamcomix izolačné púzdro pre DN15 98 109 35 59 50 1 28790
Flamcomix izolačné púzdro pre DN20 98 109 43 59 50 1 28791
Flamcomix izolačné púzdro pre DN25 98 109 50 59 50 1 28792
Flamcomix izolačné púzdro pre DN25 98 109 50 59 50 1 28789

skt

t

Flamcomix presný teplomer

Typ Objednávacie 
číslo

Flamcomix presný teplomer 1 28788
skt

skt
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FLEXVENT TOP AQUA
Flexvent Top Aqua je vhodný pre použitie v systémoch s pitnou vodou. Plavákový odvzdušňovací ventil Flexvent Top Aqua zaisťuje 
automatické odvzdušnenie, bezpečne a efektívne z miesta pripojenia v inštalácii pitnej vody. To zlepšuje výkon celej sústavy, vrátane 
súvisiacich nepríjemných zvukových prejavov. Výsledkom je nižšie riziko vzniku korózie, a dlhšiu životnosť celej sústavy.
Celý rad odvzdušňovacích ventilov Flexvent Top má jedinečný osvedčený dizajn. Kónický tvar odvzdušňovacie hlavice bráni zaseknutiu 
plaváku zvislým vedením pohybu a vytvára relatívne veľkú vzdialenosť medzi hladinou vody a uvoľňovacím bodom a chráni tak sedlo 
ventilu pred znečistením. To zlepšuje spoľahlivosť a udržiava podiel vzduchu na minimálnej úrovni. Flexvent Top Aqua je vyrobený z 
vysoko kvalitnej mosadze s pripojením ½”. Vďaka kompaktnej konštrukcii možno ventil do systému ľahko umiestniť. Aby bola zaistená 
vysoká kvalita Flamco, všetky ventily Flexvent sú vo výrobe 100% testované..

skt

Popis produktu

• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do výšky 50%.
• Teplotný rozsah:

- minimum: 1 °C
- maximum (priebežne): 95 °C
- maximum (krátkodobo): 120 °C

• Minimálny pracovný tlak: 0,2 bar
• Maximálny pracovný tlak: 10,0 bar

Typ Rozmer Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie 
čísloØ

[mm]
H

[mm]
Flexvent Top Aqua 51 87 R ½” R ½” 20 28508
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Redukčný ventil PRV

REDUKČNÝ VENTIL PRESCOR PRV
Redukčný ventil PRV - Základné informácie
Redukčný ventil Prescor PRV udržiava tlak vody v rozvodoch na prednastavenú hodnotu. Používa sa v inštaláciách zásobovania pitnou 
vodou v budovách podľa EN 806-2.

Popis funkcie 
Otáčaním regulačnej rukoväte možno redukčný ventil Prescor PRV nastaviť na požadovaný pracovný tlak, čím sa nastaví kalibračná 
pružina tlačená proti membráne, ktorá v tomto prípade pôsobí proti ventilovej kazete. Pri nulovom odbere tlak vody v smere toku pred 
redukčným ventilom pôsobí na tlak za redukčným ventilom a tým sa udržiava ventil uzavretý. Keď je ventil uzavretý, sú obe sily vyvážené. 
Pri odbere vody tlak za ventilom klesá, zatiaľ čo pružina prekonáva pôsobenia tlaku pred ventilom, čím sa ventil otvára a umožňuje 
prietok vody.

Účinnosť a komfort bez hluku a vibracií 
Špeciálna vnútorná konštrukcia tela ventilu s dokonale hladkým vnútorným povrchom bola navrhnutá tak, aby vytvorila minimálny 
odpor prúdenia, obmedzila vibrácie a tlakovú stratu.

Rýchle a jednoduché nastavenie tlaku a uvedenie do prevádzky
Regulačná rukoväť s indikátorom umožňuje jednoduché prispôsobenie redukčného ventilu PRV na nastavený tlak a rýchle a jednoduché 
nastavenie tlaku v rozsahu 1,0 až 6,0 bar. Stupnica redukčného ventilu PRV ľahko zobrazuje nastavený tlak.

Tlak pod kontrolou za každej situácie
Zvýšená mechanická pevnosť tela redukčného ventilu a jeho vnútorných častí umožňuje použitie ventilu v systémoch zásobovania 
pitnou vodou, kde tlak môže dosiahnuť hodnotu až 25,0 bar.

skt
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Produktový rad Prescor PRV - skrutkové spojenie s vonkajším závitom

• Rozsah nastavenia: 1,0 až 6,0 bar
• Max. pracovný tlak: 25,0 bar
• Nastavená hodnota výstupného tlaku (Ps) počas testovania: 3,0 bar
• Tolerancia výstupného tlaku (Ps) je priamo závislá na meniacom sa vstupnom tlaku, podľa normy EN 1567
• Min. / Max. pracovná teplota (Ts) +0 ° C / 80 °C
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %

Typ Pripojenie Rozmery Objednávacie 
číslo(D) [DN] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
M

[mm]
N

[mm]
GLW

[mm]
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar R ½” 15 104 45 50 140 13 30 1 27460
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar R ¾” 20 104 45 50 160 15 37 1 27461
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar R 1” 20 104 45 50 170 17 46 1 27462
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar R 1¼” 32 130 59 61 200 19 52 1 27463
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar R 1½” 40 167 73 81 225 19 34 1 27464
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar R 2” 50 164 82 81 255 24 83 1 27465
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Redukčný ventil PRV

Produktový rad Prescor PRV - skrutkové spojenie pre pripojenie Cu rúrky

• Rozsah nastavenia: 1,0 až 6,0 bar
• Max. pracovný tlak: 25,0 bar
• Nastavená hodnota výstupného tlaku (Ps) počas testovania: 3,0 bar
• Tolerancia výstupného tlaku (Ps) je priamo závislá na meniacom sa vstupnom tlaku, podľa normy EN 1567
• Min./Max. pracovná teplota (Ts) + 0 °C/80 °C
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %

Typ Pripojenie Rozmery Objednávacie 
číslo(D) [DN] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
M

[mm]
N

[mm]
GLW1
[mm]

GLW2
[mm]

Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar 15 mm 15 104 45 50 149 23 30 24 1 27466
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar 22 mm 20 104 45 50 168 24 37 32 1 27467
Prescor PRV PN25 1.0-6.0 bar 28 mm 20 104 45 50 182 25 46 38 1 27468

 Prescor BFP vypúšťací ventil

Typ Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[g]

Objednávacie
čísloDľžka

[mm]
šírka
[mm]

Výška
[mm]

Prescor BFP vypúšťací 
ventil

22 30 22 G 1/4" M 24,5 5 27852

skt

 Prescor BFP manometer   0 - 16,0 bar

Typ Rozmery Pripojenie Hmotnosť
[g]

Objednávacie
čísloDľžka

[mm]
šírka
[mm]

Výška
[mm]

Prescor BFP Manometer 22 26 22 G 1/4" M 23,5 5 27853
skt


