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Automatické odvzdušňovacie ventily 
Flexvent

Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a 
nečistôt Xstream

Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a 
nečistôt Smart

Solárne odlučovače mikrobubliniek a
vzduchu Flamcovent

S. 82 S. 85 S. 89

S. 105

Príslušenstvo pre odlučovače 
mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

S. 106

Jednotky pre automatické doplnenie a 
odvzdušnenie systému

S. 110
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3Separácia vzduchu a nečistôt 
a doplňovacie systémy
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AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY FLEXVENT
Kompaktný a osvedčený dizajn s vysokou účinnosťou a zaručenou prevádzkou pre vykurovanie 
a chladenie. Voda v systéme obsahuje vzduch, ktorý spôsobuje koróziu a znižuje prenos tepla 
a chladu. Ventil Flexvent sa inštaluje na miesta, kde sa hromadí vzduch. Ventil Flexvent pracuje 
na princípe plaváku, nahromadený vzduch spôsobí pokles plaváka a následné otvorenie 
odvzdušňovacieho ventilu. Po vypustení vzduchu sa plavák opäť zdvihne a ventil sa uzavrie.

• Plavákové odvzdušňovače Flexvent sú vyrobené z jedného kusu mosadze.
• Jednoduchá montáž a demontáž
• Ochrana sedla ventilu pred kontamináciou
• Maximálny prevádzkový tlak 10,0 bar (Flexvent MAX: 25,0 bar)
• Max. prevádzková teplota 120 °C
• So špeciálnym tesnením zamedzujúci únik média cez odvzdušňovací ventil.

 Flexvent  

• Max. prevádzková teplota: 90 °C (krátkodobo 120 °C).
• Maximálny prevádzkový tlak 6,0 bar, krátkodobo 10,0 bar (Flexvent MAX: 25,0 bar).

Flexvent ½ Flexvent ⅜ Flexvent ⅛ - ⅜ Flexvent ⅛ Flexvent ½ W

Typ Rozmery Pripojenie Spätná 
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent 1/8 30 67 R 1/8" ne 1 27775
Flexvent 3/8 30 78 R 3/8" ano 1 27750
Flexvent 3/8 30 66 G 3/8" ne 1 27725
Flexvent 1/8 - 3/8 30 86 - 75,5 R 1/8" / R 3/8" ano 1 27780
Flexvent 1/2 30 75,5 R 1/2" ano 1 89000
Flexvent 1/2 - biely 31 71 G 1/2" ne 1 27743
Flexvent 1/2 – poniklovaný 30 80 R 1/2" ano 1 27742
Flexvent 3/4 30 74,5 R 3/4" ano 1 27735

skt

skt

 Flexvent H  

Typ Rozmery Pripojenie Spätná 
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Ø vr. príp.

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent H 1/2 - poniklovaný 31 50,5 70 R 1/2" ne 50 27710
Flexvent H 1/2 - biely 31 50,5 70 R 1/2" ne 50 27711

skt
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Automatické odvzdušňovacie ventily

 Flexvent Top  

Typ Rozmery Pripojenie Spätná 
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent Top (bez spätnej 
klapky)

54 86 Rp 1/2" ne 20 28515

Flexvent Top biely 54 86 R 3/8" ano 20 28510
skt

skt

skt

 Uzavírací ventil Flexvent Super  

A
A

Typ Rozmery Pripojenie Spätná
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent Super 1/2 73 119 G 1/2" F ne 1 28520
Spätná klapka k ventilu 
Flexvent Super

- - 1/2" - 1 28525

skt

 Flexvent Pro  

• Obsahuje odstraňovač bublín.
• Min./max. prevádzková teplota: -10 °C/120 °C.
• Min./max. prevádzkový tlak: 0,2/10,0 bar.

Typ Rozmery Pripojenie Spätná
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent Pro 63 110 Rp 1/2" ne 1 28519
skt

 Flexvent Max  

• Vhodné pre systémy s vyšším pracovným tlakom.
• Min./max. prevádzková teplota: -10 °C/120 °C.
• Min./max. prevádzkový tlak: 0,2/25,0 bar.

Typ Rozmery Pripojenie Spätná
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent Max 3/4 77 120 Rp 3/4" ne 1 28550
skt
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ZAMEDZOVAČ PRÍVODU VZDUCHU PRE FLEXVENT/H
Zamedzovač prívodu vzduchu pre Flexvent/H

Typ Rozmery Pripojenie Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Zamedzovač prívodu vzduchu 16 28 M 12 × 1  25 27755

skt

ODVZDUŠŇOVACÍ KĽÚČIK
Odvzdušňovací kľúčik PG = 705

• Materiál: poniklovaný kov

Typ Rozmer
[mm]

Objednávacie
číslo

kľúčik    5 × 5 100/1000 F11202
skt

sk

 Flexvent Solar

Ručne ovládaný odvzdušňovací ventil pre solárne sústavy. Vhodné pre vodu, s voliteľnou prímesou 
glykolu až do koncentrácie 50 %.

• Odvzdušnenie sa vykonáva manuálne pomocou odvzdušňovacieho kľúča alebo plochého 
skrutkovača.

• Min./max. prevádzková teplota: -10 °C/200 °C.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.

Typ Rozmery Pripojenie Spätná 
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent Solar 3/8 30 75,5 R 3/8" ne 1 27785
skt

 Flexvent Top Solar

• S guľovým ventilom.
• Min./max. prevádzková teplota: -30 °C/180 °C.
• Min./max. prevádzkový tlak: 0,2/10,0 bar.
• Vhodné pre vodu, s voliteľnou prímesou glykolu až do koncentrácie 50 %.

Typ Rozmery Pripojenie Spätná 
klapka

Objednávacie
čísloØ

[mm]
Výška
[mm]

Flexvent Top Solar 3/8 54 131 G 3/8" M ne 20 28505
skt
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XStream odlučovače vzduchu a nečistôt

ODLUČOVAČE MIKROBUBLINIEK VZDUCHU A NEČISTÔT 
XSTREAM
Odlučovače vzduchu a nečistôt Flamco Xstream zaisťujú nižšiu spotrebu energie, menšie opotrebenie, nižšia poruchovosť, dlhšiu 
životnosť a tým maximálnu účinnosť vykurovacích a chladiacich systémov.

• Unikátny režim ECO / MAX.
• V režime ECO prechádza zariadením Flamco Xstream len časť vody v systéme.
• Režim MAX sa používa predovšetkým počas spúšťania systému a plánovanej údržbe.
• Až o 15 % nižšia spotreba energie vykurovacieho systému.*
• Až o 6 % vyššiu účinnosť vykurovacieho systému.*
• Zariadenie Flamco Xstream je vybavené 360° otočnou spojkou.
• Vďaka tomu je možné vykonať inštaláciu vo vodorovnom, zvislom aj uhlopriečnom smere.
• Pritom netreba brať do úvahy smer prietoku v systéme. Vďaka tomu nemôže dôjsť k chybám pri montáži.
• Vstavaný servisný ukazovateľ zobrazuje dátum, kedy bol naposledy odlučovač Flamco Xstream Clean vyčistený a odlučovač Flamco 

Xstream Vent naposledy odvzdušnený v režime MAX.

• Min./ max. prevádzkový tlak: 0,2/10,0 bar.
• Min. / Max. prevádzková teplota: -10 ° C/120 °C
• Systémové médium: voda, glykol / dávkovacie roztoky; max. 50 % glykol.
• Min./max. rýchlosť: 0,2/3,0 m/s.
• Stredná pH: 5/10.
• Materiál: EPP izolácie : 0.036 W/m.
• Priemerná hrúbka izolácie: 20 mm.

*Vypočítané podľa metódy Hysopt v systéme s plynovým kotlom a ručne ovládanými ventilmi radiátorov.

1 3 4 52

Až o  
15 % 

nižšia
spotreba energie

vykurovacieho systému*

Až o  
6 % vyššia

ú innos
vykurovacieho

systému*

Automatické 
odvzduš ovanie: 

pridaná 
hodnota  

pre užívate ov

Menšie
opotrebovanie

a nižšia
poruchovos

Režim
ECO/MAX

Optimálne
odstránenie vzduchu

a ne istôt

1 3 42

Viac pohodlia, nižšia 
spotreba.

Flamco XStream efekt:
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 Flamco XStream Vent  

Viac pohodlia, vyššia účinnosť.

Flamco Xstream Vent zaisťuje rýchle a účinné odlučovanie vzduchu v systéme. Výsledok: viac pohodlia, menej korózie, nižšia 
hlučnosť a lepšiu účinnosť vykurovacieho systému.

D E F

K

B

C

R

M
N N

DN A

O P

Typ Pripojenie Kv *
[m3/h]
(ECO)

Kv *
[m3/h]
(MAX)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] (A)

XStream Vent 22 20 22 mm 15,6  4,1 1,0 1 11011
XStream Vent 3/4 F 20 G 3/4" F 15,6  4,1 0,9 1 11001
XStream Vent 1 M 20 G 1" M 15,6  4,1 0,9 1 11021
XStream Vent 1 F 25 G 1" F 26,7  7,8 1,3 1 11002
XStream Vent 1 1/4 M 25 G 1 1/4" M 26,7  7,8 1,5 1 11022
XStream Vent 1 1/4 F 32 G 1 1/4" F 38,5 10,6 1,3 1 11003
XStream Vent 1 1/2 F 40 G 1 1/2" F 63,0 14,8 2,2 1 11004
XStream Vent 2 F 50 G 2" F 85,0 19,8 2,6 1 11005

*  Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (bar)
 Faktor prietoku Kv: rýchlosť prietoku [m3/h] ktorá vedie k poklesu tlaku o 1 bar naprieč produktom. To sa líši od maximálneho povoleného prietoku produktu.skt

Flamco XStream Vent - rozmery

Typ Rozmery

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

O
[mm]

P
[mm]

R
[mm]

XStream Vent 22 59 149 106 44 41 102 119 24 32 24 114
XStream Vent 3/4 F 59 149 106 44 41 102 100 14 32 - 114
XStream Vent 1 M 59 149 106 44 41 102 100 13 - 27 114
XStream Vent 1 F 76 181 121 53 45 114 110 16 41 - 130
XStream Vent 1 1/4 M 76 181 121 53 45 114 110 14 - 34 130
XStream Vent 1 1/4 F 76 181 125 57 48 114 110 18 50 - 130
XStream Vent 1 1/2 F 86 208 139 62 51 132 129 18 55 - 145
XStream Vent 2 F 86 208 139 65 58 132 140 23 70 - 145

skt
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XStream odlučovače vzduchu a nečistôt

 Flamco XStream Clean  

Nižšie opotrebovanie, menej údržby.

Flamco Xstream Clean zaručuje optimálnu separáciu nečistôt a magnetitu. Výsledok: menej tepelných strát, nižšie opotrebenie, 
menšie nároky na údržbu a vyššia životnosť vykurovacieho systému.

¾"

D E F

K

B

C

R

M
N N

DN A

O P

Typ Pripojenie Kv *
[m3/h]
(ECO)

Kv *
[m3/h]
(MAX)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] (A)

XStream Clean 22 20 22 mm 15,6  4,1 1,3 1 11041
XStream Clean 3/4 F 20 G 3/4" F 15,6  4,1 1,2 1 11031
XStream Clean 1 M 20 G 1" M 15,6  4,1 1,2 1 11051
XStream Clean 1 F 25 G 1" F 26,7  7,8 1,8 1 11032
XStream Clean 1 1/4 M 25 G 1 1/4" M 26,7  7,8 1,9 1 11052
XStream Clean 1 1/4 F 32 G 1 1/4" F 38,5 10,6 1,7 1 11033
XStream Clean 1 1/2 F 40 G 1 1/2" F 63,0 14,8 2,8 1 11034
XStream Clean 2 F 50 G 2" F 85,0 19,8 3,2 1 11035

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (bar)
 Faktor prietoku Kv: rýchlosť prietoku [m3/h] ktorá vedie k poklesu tlaku o 1 bar naprieč produktom. To sa líši od maximálneho povoleného prietoku produktu.skt

Flamco XStream Clean - rozmery

Typ Rozmery

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

O
[mm]

P
[mm]

R
[mm]

XStream Clean 22 149  98 106 44 41 102 119 24 32 24 114
XStream Clean 3/4 F 149  98 106 44 41 102 100 14 32 - 114
XStream Clean 1 M 149  98 106 44 41 102 100 13 - 27 114
XStream Clean 1 F 181 110 121 53 45 114 110 16 41 - 130
XStream Clean 1 1/4 M 181 110 121 53 45 114 110 14 - 34 130
XStream Clean 1 1/4 F 181 110 125 57 48 114 110 18 50 - 130
XStream Clean 1 1/2 F 208 124 139 62 51 132 129 18 55 - 145
XStream Clean 2 F 208 124 139 65 58 132 140 23 70 - 145

skt
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 Flamco XStream Vent-Clean  

Efektívne kombinácie.

Z hľadiska účinnosti systému je vždy lepšie nainštalovať odlučovač vzduchu a nečistôt zvlášť. V inštaláciách, kde je ťažké 
nainštalovať zariadenie Flamco Xstream Vent aj Clean, predstavuje Flamco Xstream Vent-Clean ideálne riešenie.

D E F

K

C

¾"
B

R

M
N N

DN A

O P

Typ Pripojenie Kv *
[m3/h]
(ECO)

Kv *
[m3/h]
(MAX)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] (A)

XStream Vent-Clean 22 20 22 mm 15,6  4,1 1,5 1 11071
XStream Vent-Clean 3/4 F 20 G 3/4" F 15,6  4,1 1,5 1 11061
XStream Vent-Clean 1 M 20 G 1" M 15,6  4,1 1,4 1 11081
XStream Vent-Clean 1 F 25 G 1" F 26,7  7,8 2,0 1 11062
XStream Vent-Clean 1 1/4 M 25 G 1 1/4" M 26,7  7,8 2,1 1 11082
XStream Vent-Clean 1 1/4 F 32 G 1 1/4" F 38,5 10,6 2,0 1 11063
XStream Vent-Clean 1 1/2 F 40 G 1 1/2" F 63,0 14,8 3,3 1 11064
XStream Vent-Clean 2 F 50 G 2" F 85,0 19,8 3,6 1 11065

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (bar)
 Faktor prietoku Kv: rýchlosť prietoku [m3/h] ktorá vedie k poklesu tlaku o 1 bar naprieč produktom. To sa líši od maximálneho povoleného prietoku produktu.skt

Flamco XStream Vent-Clean - rozmery

Typ Rozmery

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

O
[mm]

P
[mm]

R
[mm]

XStream Vent-Clean 22 149 149 106 44 41 102 119 24 32 24 114
XStream Vent-Clean 3/4 F 149 149 106 44 41 102 100 14 32 - 114
XStream Vent-Clean 1 M 149 149 106 44 41 102 100 13 - 27 114
XStream Vent-Clean 1 F 181 181 121 53 45 114 110 16 41 - 130
XStream Vent-Clean 1 1/4 M 181 181 121 53 45 114 110 14 - 34 130
XStream Vent-Clean 1 1/4 F 181 181 125 57 48 114 110 18 50 - 130
XStream Vent-Clean 1 1/2 F 208 208 139 62 51 132 129 18 55 - 145
XStream Vent-Clean 2 F 208 208 139 65 58 132 140 23 70 - 145

skt
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

ODLUČOVAČE MIKROBUBLINIEK VZDUCHU
 Flamcovent Smart  

Odlučovače Flamcovent Smart odstráni z vody v systéme aj tie najmenšie mikrobublinky a miniatúrne čiastočky nečistôt už od 
4 m. Nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a majú zanedbateľné tlakové straty.Odlúčením vzduchu sa výrazne predĺži životnosť 
obehových čerpadiel, zdroja tepla a celého vykurovacieho systému. Logo magnety neobsahuje.

• O 60 % lepší výkon v porovnaní s konvenčnými odlučovačmi vzduchu a nečistôt.
• Min./max. prevádzková teplota: -10 °C/120 °C.
• Prevádzkový tlak max. 10,0 bar.
• Vysoká účinnosť aj pri rýchlostiach do 3 m/s
• Možno použiť na všetky druhy potrubia.
• Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť.
• K dispozícii v rôznych veľkostiach až do 2 “.
• Extrémne nízka tlaková strata.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.

K

C

EL

M

A

Ø N

¾"

D

H1

H2

Typ Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
H/H1
[mm]

H2
[mm]

Ø N
[mm]

Flamcovent Smart 22 22 mm 74 134 120  78 101 37 161 138 60 0,95 1 30002
Flamcovent Smart 3/4 Rp 3/4" 74 132 100  78 101 37 151 138 60 0,90 1 30001
Flamcovent Smart 1 Rp 1" 82 155 106  91 139 45 192 184 75 1,12 1 30003
Flamcovent Smart 1 1/4 Rp 1 1/4" 82 165 110  96 139 45 194 184 75 1,27 1 30004
Flamcovent Smart 1 1/2 Rp 1 1/2" 94 193 129 109 173 54 238 227 92 1,73 1 30005
Flamcovent Smart 2 Rp 2" 94 206 140 117 173 54 243 227 92 2,16 1 30006

skt
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 Flamcovent Smart EcoPlus  

• Rovnaký ako Flamcovent Smart, ale vrátane 20 mm izolácie EcoPlus.

C

K

E

D

A

¾"

L

M

I
H

Typ Pripojenie
(E)

Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
H

[mm]
I

[mm]
Flamcovent Smart EcoPlus 22 22 mm 104 164 120  78 118 56 194 174 1,0 1 30012
Flamcovent Smart EcoPlus 3/4 G 3/4" F 104 164 100  78 118 56 194 174 1,0 1 30011
Flamcovent Smart EcoPlus 1 G 1" F 117 189 106  91 157 63 233 220 1,2 1 30013
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4 G 1 1/4" F 117 199 110  96 157 63 233 220 1,4 1 30014
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2 G 1 1/2" F 134 224 129 109 191 72 279 263 1,9 1 30015
Flamcovent Smart EcoPlus 2 G 2" F 134 237 140 117 191 72 279 263 2,3 1 30016

skt
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

ODLUČOVAČE NEČISTÔT
 Flamco Clean Smart  

Odlučovače nečistôt Flamco Clean Smart odstráni z vody v systéme aj tie najmenšie čiastočky nečistôt už od 4 m. Nevyžadujú 
takmer žiadnu údržbu a majú zanedbateľné tlakové straty. Magnetickým odlúčením kovových nečistôt výrazne predĺži životnosť 
obehových čerpadiel, zdroja tepla a celého systému. Kovové čiastočky rozptýlené vo vode sú priťahované štyrmi silnými 
neodymovými magnetmi ukrytými v logu.

• O 60 % lepší výkon.
• Min./max. prevádzková teplota: -10 °C/120 °C.
• Prevádzkový tlak max. 10,0 bar.
• Jedinečné prietokové rýchlosti, až 3 m/s.
• Možno použiť so všetkými druhmi potrubia.
• Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť.
• K dispozícii v rôznych veľkostiach až do 2 “.
• Extrémne nízky prietokový odpor a nízka strata energie.
• Konzistentné výkon po celú dobu životnosti.

K

E

C

M

L

D

Ø N
A

¾"

H2H1

Typ Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
H/H1
[mm]

H2
[mm]

Ø N
[mm]

Flamco Clean Smart 22 22 mm 63 136 120  78 37 140 200 177 60 0,98 1 30022
Flamco Clean Smart 3/4 Rp 3/4" 63 133 100  78 37 140 190 177 60 0,94 1 30021
Flamco Clean Smart 1 Rp 1" 76 155 106  91 44 179 231 223 75 1,11 1 30023
Flamco Clean Smart 1 1/4 Rp 1 1/4" 76 165 110  96 44 179 233 223 75 1,26 1 30024
Flamco Clean Smart 1 1/2 Rp 1 1/2" 94 193 129 109 54 212 277 266 92 1,72 1 30025
Flamco Clean Smart 2 Rp 2" 94 206 140 117 54 212 282 266 92 2,15 1 30026

skt
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 Flamco Clean Smart EcoPlus  

• Rovnaký ako Flamco Clean Smart, ale vrátane 20 mm izolácie EcoPlus.

C
K

E

D
A

M

L

¾"

I
H

Typ Pripojenie
(E)

Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
H

[mm]
I

[mm]
Flamco Clean Smart EcoPlus 22 22 mm 97 164 120  78 56 140 216 196 1,05 1 30032
Flamco Clean Smart EcoPlus 3/4 G 3/4" F 97 164 100  78 56 140 216 196 1,01 1 30031
Flamco Clean Smart EcoPlus 1 G 1" F 112 189 106  91 63 178 255 241 1,21 1 30033
Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/4 G 1 1/4" F 112 199 110  96 63 178 255 241 1,37 1 30034
Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/2 G 1 1/2" F 131 224 129 109 73 212 300 285 1,88 1 30035
Flamco Clean Smart EcoPlus 2 G 2" F 131 237 285 117 73 212 300 285 2,32 1 30036

skt
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

ODLUČOVAČE VZDUCHU A NEČISTÔT
 Flamcovent Clean Smart  

Kompaktnejší, ľahší, čistejšie a ešte výkonnejšie

Odlučovače vzduchu a nečistôt Smart odstráni z vody v systéme aj tie najmenšie mikrobublinky a miniatúrne čiastočky nečistôt 
už od 4 mikrometrov. Nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a majú zanedbateľné tlakové straty. Magnetickým odlúčením kovových 
nečistôt výrazne predĺži životnosť obehových čerpadiel, zdroja tepla a celého systému. Kovové čiastočky rozptýlené vo vode sú 
priťahované štyrmi silnými neodymovými magnetmi ukrytými v logu.

• O 60 % lepší výkon.
• Min./max. prevádzková teplota: -10 °C/120 °C.
• Prevádzkový tlak max. 10,0 bar.
• Jedinečné průtokové rychlosti, až 3 m/s.
• Možno použiť so všetkými druhmi potrubia.
• Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť.
• Jedinečné prietokové rýchlosti, až 3 m/s.
• Extrémne nízky prietokový odpor a nízka strata energie.
• Konzistentné výkon po celú dobu životnosti.

C

E

K

D
A

Ø N
M

L

¾"

¾"

H

Typ Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
H/H1
[mm]

Ø N
[mm]

Flamcovent Clean Smart 22 22 mm 74 136 120 78 101 140 241 60 1,2 1 30042
Flamcovent Clean Smart 3/4 Rp 3/4" 74 133 100 78 101 140 241 60 1,2 1 30041
Flamcovent Clean Smart 1 Rp 1" 82 155 106 91 139 179 318 75 1,5 1 30043
Flamcovent Clean Smart 1 1/4 Rp 1 1/4" 82 165 110 96 139 179 318 75 1,6 1 30044
Flamcovent Clean Smart 1 1/2 Rp 1 1/2" 94 193 129 109 173 212 385 92 2,2 1 30045
Flamcovent Clean Smart 2 Rp 2" 94 206 140 117 173 212 385 92 2,6 1 30046

skt
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 Flamcovent Clean Smart EcoPlus  

• Rovnaký ako Flamcovent Clean Smart, ale vrátane 20 mm izolácie EcoPlus.

C

K

E

D

A

M

L
¾"

¾"

H

Typ Pripojenie
(E)

Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
H

[mm]
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22 22 mm 104 164 120  78 118 140 258 1,3 1 30052
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 3/4 G 3/4" F 104 164 100  78 118 140 258 1,3 1 30051
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 G 1" F 117 189 106  91 157 178 335 1,6 1 30053
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/4 G 1 1/4" F 117 199 110  96 157 178 335 1,7 1 30054
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/2 G 1 1/2" F 134 224 129 109 191 212 403 2,4 1 30055
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 2 G 2" F 134 237 140 117 191 212 403 2,8 1 30056

skt
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

 Flamcovent Smart S - 10,0 bar

Optimálne odvzdušnenie pri zachovaní energie.

Nové oceľové odlučovače vzduchu Flamcovent Smart vylúči z vody v systéme aj tie najmenšie mikroskopické bublinky. Odlučovače 
Flamco Smart fungujú o 60 % lepšie ako bežné odlučovače vzduchu, pričom ich prietokový odpor bol znížený na zanedbateľnú 
úroveň. 

• O 60 % lepší výkon v porovnaní s konvenčnými odlučovačmi vzduchu a nečistôt.
• Prevádzková teplota do 120 °C.
• Prevádzkový tlak maximálne 10,0 bar.
• Vysoká účinnosť aj pri rýchlostiach do 3 m/s.
• K dispozícii v rôznych veľkostiach DN 50 - DN 600 (záleží na spôsobe pripojenia).
• Zvárané prípojky.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EU.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.

• Odkaľovač s 25 integrovanými neodymovými magnetmi (magnetická indukcia na 1 magnet = 13.000 G/1,3 T).
• Ľahko ovládateľná škrabka nečistôt usadených v spodnej časti odkalovača pre nenáročnú údržbu.
• Extrémne nízka tlaková strata.
• Konštantný výkon v priebehu celej životnosti.

B
D

A

C

Typ Objem
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamcovent Smart  50 S    8  50  60,3  472  260  338  175    93   9 1 31101
Flamcovent Smart  65 S    8  65  76,1  472  260  338  175   140  10 1 31102
Flamcovent Smart  80 S   25  80  88,9  612  370  435  270   209  17 1 31103
Flamcovent Smart 100 S   25 100 114,3  612  370  435  270   311  20 1 31104
Flamcovent Smart 125 S   59 125 139,7  740  525  510  360   459  36 1 31105
Flamcovent Smart 150 S   60 150 168,3  740  525  510  360   675  37 1 31106
Flamcovent Smart 200 S  123 200 219,1  975  650  670  450  1340  57 1 31107

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: (1 bar)
 Faktor prietoku Kv: rýchlosť prietoku [m3/h] ktorá vedie k poklesu tlaku o 1 bar naprieč produktom. To sa líši od maximálneho povoleného prietoku produktu.



96 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

 Flamcovent Smart F - 10,0 bar

Prírubové pripojenie podľa normy EN 1092-1 PN16.
• Modely s maximálnym prevádzkovým tlakom 25,0 bar sú k dispozícii na vyžiadanie. 

B
D

A

C

Typ Objem
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamcovent Smart  50 F    8  50  60,3  472  350  338  175    93  14 1 31001
Flamcovent Smart  65 F    8  65  76,1  472  350  338  175   140  16 1 31002
Flamcovent Smart  65 F **    8  65  76,1  472  350  338  175   140  16 1 31003
Flamcovent Smart  80 F   25  80  88,9  612  470  435  270   209  25 1 31004
Flamcovent Smart 100 F   25 100 114,3  612  470  435  270   311  29 1 31005
Flamcovent Smart 125 F   59 125 139,7  740  635  510  360   459  48 1 31006
Flamcovent Smart 150 F   60 150 168,3  740  635  510  360   675  52 1 31007
Flamcovent Smart 200 F  123 200 219,1  975  774  670  450  1340  80 1 31008
Flamcovent Smart 250 F  287 250 273,0 1290  990  892  600  1952 158 1 31009
Flamcovent Smart 300 F  333 300 323,9 1452 1006 1032  600  2830 184 1 31010
Flamcovent Smart 350 F  646 350 355,6 1600 1214 1109  800  4084 321 1 31011
Flamcovent Smart 400 F  731 400 406,4 1770 1220 1252  800  5866 348 1 31012
Flamcovent Smart 500 F 1384 500 508,0 2096 1580 1470 1000  8387 635 1 31013
Flamcovent Smart 600 F 2390 600 610,0 2492 1870 1760 1200 11939 963 1 31014

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
 Faktor prietoku Kv: rýchlosť prietoku [m3/h] ktorá vedie k poklesu tlaku o 1 bar naprieč produktom. To sa líši od maximálneho povoleného prietoku produktu.
** Verzia pre prírubu so 4 otvormi [PN10]
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

 Flamcovent Smart F - 16,0 bar

Prírubové pripojenie podľa normy EN 1092-1 PN16.
• Modely s maximálnym prevádzkovým tlakom 25,0 bar sú k dispozícii na vyžiadanie. 

B
D

A

C

Typ Objem
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamcovent Smart  50 F **    8  50  60,3  472  350  338  175    93   17 1 31061
Flamcovent Smart  65 F **    8  65  76,1  472  350  338  175   140   18 1 31062
Flamcovent Smart  80 F   25  80  88,9  612  470  435  270   209   26 1 31063
Flamcovent Smart 100 F   25 100 114,3  612  470  435  270   311   30 1 31064
Flamcovent Smart 125 F   59 125 139,7  740  635  515  360   459   67 1 31065
Flamcovent Smart 150 F   60 150 168,3  740  635  510  360   675   70 1 31066
Flamcovent Smart 200 F  123 200 219,1  975  774  670  450  1340  103 1 31067
Flamcovent Smart 250 F  287 250 273,0 1290  990  892  600  1952  200 1 31068
Flamcovent Smart 300 F  333 300 323,9 1452 1006 1032  600  2830  239 1 31069
Flamcovent Smart 350 F  646 350 355,6 1600 1214 1109  800  4084  387 1 31070
Flamcovent Smart 400 F  731 400 406,4 1770 1220 1252  800  5866  416 1 31071
Flamcovent Smart 500 F 1384 500 508,0 2096 1580 1470 1000  8387  777 1 31072
Flamcovent Smart 600 F 2390 600 610,0 2492 1870 1760 1200 11939 1465 1 31073

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
** S označením CE.skt
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 Flamco Clean Smart S - 10,0 bar  

Optimálne odlúčenie nečistôt doplnené o zachovanie energie.

Nové oceľové odlučovače nečistôt Flamco Clean Smart vylúči z vody v systéme aj tie najmenšie mikroskopické nečistoty. 
Odlučovače Flamco Clean Smart fungujú o 60 % lepšie ako konvenčné lapače nečistôt, pričom ich prietokový odpor bol znížený na 
zanedbateľnú úroveň. 

• O 60 % lepší výkon v porovnaní s konvenčnými odlučovačmi nečistôt.
• Prevádzková teplota do 120 °C.
• Prevádzkový tlak maximálne 10,0 bar.
• Vysoká účinnosť aj pri rýchlostiach do 3 m/s.
• Odkaľovač obsahuje 25 neodymových magnetov v nádrži (magnetická indukcia na 1 magnet = 13.000 G/1,3 T).
• Ľahko ovládateľná škrabka nečistôt usadených v spodnej časti odkalovača pre nenáročnú údržbu.
• K dispozícii v rôznych veľkostiach DN 50 - DN 600 (záleží na spôsobe pripojenia).
• Zvárané prípojky.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ.

B
D

A

C

Typ Kapacita
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamco Clean Smart  50 S    8  50  60,3  475 260 129 175    93   9 1 31121
Flamco Clean Smart  65 S    8  65  76,1  475 260 129 175   140  10 1 31122
Flamco Clean Smart  80 S   25  80  88,9  620 370 172 270   209  17 1 31123
Flamco Clean Smart 100 S   25 100 114,3  620 370 172 270   311  20 1 31124
Flamco Clean Smart 125 S   59 125 139,7  790 525 219 360   459  36 1 31125
Flamco Clean Smart 150 S   60 150 168,3  790 525 224 360   675  37 1 31126
Flamco Clean Smart 200 S  123 200 219,1  970 650 361 450  1340  57 1 31127

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

 Flamco Clean Smart F - 10,0 bar  

Rovnaké ako Flamco Clean Smart S, ale má prírubové pripojenie podľa normy EN 1092-1 PN16.

B
D

A

C

Typ Kapacita 
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamco Clean Smart  50 F    8  50  60,3  475  350 129  175    93  14 1 31021
Flamco Clean Smart  65 F    8  65  76,1  475  350 129  175   140  16 1 31022
Flamco Clean Smart  65 F **    8  65  76,1  475  350 129  175   140  16 1 31023
Flamco Clean Smart  80 F   25  80  88,9  620  470 172  270   209  25 1 31024
Flamco Clean Smart 100 F   25 100 114,3  620  470 172  270   311  29 1 31025
Flamco Clean Smart 125 F   59 125 139,7  790  635 219  360   459  48 1 31026
Flamco Clean Smart 150 F   60 150 168,3  790  635 224  360   675  52 1 31027
Flamco Clean Smart 200 F  123 200 219,1  970  774 361  450  1340  80 1 31028
Flamco Clean Smart 250 F  287 250 273,0 1272  990 395  600  1952 158 1 31029
Flamco Clean Smart 300 F  333 300 323,9 1437 1006 420  600  2830 184 1 31030
Flamco Clean Smart 350 F  646 350 355,6 1581 1214 487  800  4084 321 1 31031
Flamco Clean Smart 400 F  731 400 406,4 1754 1220 517  800  5866 348 1 31032
Flamco Clean Smart 500 F 1384 500 508,0 2081 1580 627 1000  8387 635 1 31033
Flamco Clean Smart 600 F 2390 600 610,0 2477 1870 785 1200 11939 963 1 31034

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
** Verzia pre prírubu so 4 otvormi [PN10].
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 Flamco Clean Smart F - 16,0 bar  

Prírubové pripojenie podľa normy EN 1092-1 PN16.
• Modely s maximálnym prevádzkovým tlakom 25,0 bar sú k dispozícii na vyžiadanie.

B
D

A

C

Typ Kapacita 
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamco Clean Smart  50 F **    8  50  60,3  452  350 129  175    93   17 1 31081
Flamco Clean Smart  65 F **    8  65  76,1  452  350 129  175   140   18 1 31082
Flamco Clean Smart  80 F   25  80  88,9  592  470 172  270   209   26 1 31083
Flamco Clean Smart 100 F   25 100 114,3  592  470 172  270   311   30 1 31084
Flamco Clean Smart 125 F   59 125 139,7  719  635 219  360   459   67 1 31085
Flamco Clean Smart 150 F   60 150 168,3  719  635 224  360   675   70 1 31086
Flamco Clean Smart 200 F  123 200 219,1  951  774 361  450  1340  103 1 31087
Flamco Clean Smart 250 F  287 250 273,0 1272  990 395  600  1952  199 1 31088
Flamco Clean Smart 300 F  333 300 323,9 1437 1006 420  600  2830  238 1 31089
Flamco Clean Smart 350 F  646 350 355,6 1581 1214 487  800  4084  386 1 31090
Flamco Clean Smart 400 F  731 400 406,4 1754 1220 517  800  5866  415 1 31091
Flamco Clean Smart 500 F 1384 500 508,0 2081 1580 627 1000  8387  776 1 31092
Flamco Clean Smart 600 F 2390 600 610,0 2477 1870 785 1200 11939 1464 1 31093

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
** S označením CE.skt
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

sk

 Flamcovent Clean Smart S - 10,0 bar  

Optimálne odlúčenie vzduchu a nečistôt pri zachovaní energie.

Nové oceľové odlučovače vzduchu a nečistôt Flamcovent Clean Smart odstráni z vody v systéme aj tie najmenšie mikrobublinky 
a miniatúrne nečistôty. Odlučovače Flamco Clean Smart fungujú o 60 % lepšie ako bežné lapače vzduchu a nečistôt, pričom ich 
prietokový odpor bol znížený na zanedbateľnú úroveň.

• O 60 % lepší výkon v porovnaní s konvenčnými odlučovačmi nečistôt.
• Prevádzková teplota do 120 °C.
• Prevádzkový tlak maximálne 10,0 bar.
• Vysoká účinnosť aj pri rýchlostiach do 3 m/s.
• Odkaľovač obsahuje 25 neodymových magnetov v nádrži (magnetická indukcia na 1 magnet = 13.000 G / 1,3 T).
• Ľahko ovládateľná škrabka nečistôt usadených v spodnej časti odkalovača pre nenáročnú údržbu.
• K dispozícii v rôznych veľkostiach DN 50 - DN 600 (záleží na spôsobe pripojenia).
• Zvárané prípojky.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ.

B
D

A

C

Typ Objem
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamcovent Clean Smart  50 S   10  50  60,3  603  260  338  175    93  11 1 31141
Flamcovent Clean Smart  65 S   10  65  76,1  603  260  338  175   140  11 1 31142
Flamcovent Clean Smart  80 S   33  80  88,9  795  370  435  270   209  20 1 31143
Flamcovent Clean Smart 100 S   33 100 114,3  795  370  435  270   311  23 1 31144
Flamcovent Clean Smart 125 S   78 125 139,7  967  525  510  360   459  42 1 31145
Flamcovent Clean Smart 150 S   78 150 168,3  967  525  510  360   675  47 1 31146
Flamcovent Clean Smart 200 S  158 200 219,1 1280  650  705  450  1340  63 1 31147

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
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 Flamcovent Clean Smart F - 10,0 bar

Rovnaké ako Flamcovent Clean Smart S, ale má prírubové pripojenie podľa normy EN 1092-1 PN16.

B
D

A

C

Typ Objem
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamcovent Clean Smart  50 F   8  50  60,3  603  350  338  175    93   16 1 31041
Flamcovent Clean Smart  65 F   10  65  76,1  603  350  338  175   140   17 1 31042
Flamcovent Clean Smart  65 F **   10  65  76,1  603  350  338  175   140   17 1 31043
Flamcovent Clean Smart  80 F   33  80  88,9  795  470  435  270   209   28 1 31044
Flamcovent Clean Smart 100 F   33 100 114,3  795  470  435  270   311   32 1 31045
Flamcovent Clean Smart 125 F   78 125 139,7  967  635  510  360   459   55 1 31046
Flamcovent Clean Smart 150 F   78 150 168,3  967  635  510  360   675   63 1 31047
Flamcovent Clean Smart 200 F  158 200 219,1 1280  774  705  450  1340   86 1 31048
Flamcovent Clean Smart 250 F  370 250 273,1 1620  990  892  600  1952  165 1 31049
Flamcovent Clean Smart 300 F  415 300 323,9 1784 1006 1032  600  2830  200 1 31050
Flamcovent Clean Smart 350 F  840 350 355,6 2028 1214 1109  800  4084  350 1 31051
Flamcovent Clean Smart 400 F  927 400 406,4 2201 1220 1252  800  5866  385 1 31052
Flamcovent Clean Smart 500 F 1768 500 508,0 2628 1580 1470 1000  8387  745 1 31053
Flamcovent Clean Smart 600 F 3056 600 610,0 3124 1870 1757 1200 11939 1075 1 31054

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
** Verzia pre prírubu so 4 otvormi [PN10].
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Odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

 Flamcovent Clean Smart F - 16,0 bar  

S prírubovým pripojením podľa normy EN 1092-1 PN16.
• Modely s maximálnym prevádzkovým tlakom 25,0 bar sú k dispozícii na vyžiadanie. 

B
D

A

C

Typ Objem
[l]

Pripojenie Rozmery Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [mm] A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Flamcovent Clean Smart  50 F **   8  50  60,3  603  350  333  175    93   19 1 31074
Flamcovent Clean Smart  65 F **   10  65  76,1  603  350  333  175   140   20 1 31075
Flamcovent Clean Smart  80 F   33  80  88,9  795  470  435  270   209   30 1 31076
Flamcovent Clean Smart 100 F   33 100 114,3  795  470  435  270   311   34 1 31077
Flamcovent Clean Smart 125 F   78 125 139,7  967  635  515  360   459   77 1 31078
Flamcovent Clean Smart 150 F   78 150 168,3  967  635  515  360   675   80 1 31079
Flamcovent Clean Smart 200 F  158 200 219,1 1280  774  705  450  1340  118 1 31080
Flamcovent Clean Smart 250 F  370 250 273,1 1620  990  892  600  1952  228 1 31094
Flamcovent Clean Smart 300 F  415 300 323,9 1784 1006 1032  600  2830  267 1 31095
Flamcovent Clean Smart 350 F  840 350 355,6 2028 1214 1109  800  4084  451 1 31096
Flamcovent Clean Smart 400 F  927 400 406,4 2201 1220 1252  800  5866  480 1 31097
Flamcovent Clean Smart 500 F 1768 500 508,0 2628 1580 1470 1000  8387  877 1 31098
Flamcovent Clean Smart 600 F 3056 600 610,0 3124 1870 1757 1200 11939 1679 1 31099

* Kv = Q / √∆P   Q: prietok [m3/h]   ∆P: tlaková strata (1 bar)
** S označením CE.skt



104 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

SIDEFLOW CLEAN
 SideFlow Clean

SideFlow Clean je bočný filter s čiastočným prietokom pre nepretržité čistenie systému inštaláciou ústredného vykurovania a 
chladenia. Pripojenie SideFlow Clean filtra na inštaláciu zaisťuje, že časť (10 %) prietoku je filtrovaná, čo znamená, že nečistoty a 
magnetit sú zachytené kombináciou filtračné vložky a magnetického odlučovača.

• Magnetický odlučovač a filtračná vložka v jednom.
• Rýchla inštalácia a jednoduchá údržba.
• Jednoduchá montáž vďaka pripevneniu na stenu.
• S energeticky úsporným izolačným plášťom.
• Praktický dávkovací bod pre pevné alebo kvapalné inhibítory korózie.
• Filtračná jednotka môže byť namontovaná tak v ľavostrannom alebo v pravostrannom pripojeniu.

• Vhodné pre použitie glykolovej zmesi až do koncentrácie 50 %.
• Min./Max. prietoková kapacita: 0,2 až 3,0 m/s.
• Min./Max. pracovný tlak: 0,2 až 16,0 bar.
• Min./Max. pracovná teplota: 10 až 100 °C.
• Maximálny objem systému: 120 m3.
• Prietok (10 % systémového prietoku): 1,4 l/s.
• Materiál: Izolácia z polyesterového vlákna : 0,038 W/m.
• Hrúbka izolácie: 40 mm.
• Neodymová magnetická tyč (magnetická indukcia 25.000 Gauss / 1T.

skt

Typ Objem
[l]

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
SideFlow Clean * 5 G 1 ¼” F 14,5 20,5 1 17020

* Obsahuje jednotku SideFlow Clean, filtračnú vložku 10 mikrónov (1x), 25 mikrónov (1x), 50 mikrónov (2x) a montážny kľúč.
Záruka

5
Let

Lorem ipsumLorem ipsum

SideFlow Clean - rozmery
Typ Rozmery

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

P
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

SideFlow Clean 766 250 76 180 275 20 281 85
skt
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Odlučovače vzduchu a mikrobublín pre solárne systémy

ODLUČOVAČE VZDUCHU A MIKROBUBLÍN PRE SOLÁRNE 
SYSTÉMY
 Flamcovent Solar H   

Pre montáž do solárnych systémov.
Vysoko kvalitné odlučovač pre kompletné odstránenie vzduchu a mikrobublín za solárnych systémov. Odstraňuje aj tie najmenšie 
mikrobublinky pomocou krúžkov PALL pri veľmi malej tlakovej strate. Kvalitná izolácia z čierneho Neopolenu bez chlórovaných 
uhľovodíkov.

• Pomáha udržať čo najlepší výkon systému.
• Možno použiť v prípadoch, keď nie je možné nainštalovať plavákový odvzdušňovač Flexvent a vzduch je nutné odlučovať na iné 

miesto v systéme.
• S (patentovanými) krúžkami PALL, ktoré z vody odstráni aj tie najmenšie mikrobublinky.
• Odvzdušňovací ventil možno uzavrieť pomocou regulačnej skrutky.
• Vrátane izolácie EPP.
• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Max. prevádzková teplota: 200 °C.

Neopolen® P (EPP - čierny 30 gramov/liter):
•  Výroba a spracovanie Neopolenu nezahŕňa použitie chlórovaných uhľovodíkov.
• Vysoká absorpcie energie pri nízkej hmotnosti.
• Vysoká odolnosť pri statickom a dynamickom zaťažení.
• V podstate nezmenila absorpcie energie po opakovanom rázovom zaťažení.
• Izotropné deformácie, nezávisle na smere rázu.
• Zanedbateľná absorpcie vody.
• Spoľahlivé fungovanie v širokom rozsahu teplôt.
• Dobrá odolnosť voči chemikáliám a olejom.
• Dobré tepelnoizolačné vlastnosti.
• Jednoduché čistenie a sterilizácia.
• Šetrné voči životnému prostrediu.

Typ Pripojenie Objem
[l]

Rozmery* Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloDélka

[mm]
Šířka
[mm]

Výška
[mm]

Flamcovent Solar 22 22 mm 0,22 102 113 188 1,4 1 28062
Flamcovent Solar 3/4 G 3/4" F 0,22 102 113 188 1,4 1 28663

* Ø vrátane spojenia, rozmery bez izolácie.skt



106 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

PRÍSLUŠENSTVO PRE ODLUČOVAČE MIKROBUBLINIEK 
VZDUCHU A NEČISTÔT
 Automatický odvzdušňovač L  

Kužeľovitá vzduchová komora s dlhým plavákom, ktorý zaisťuje väčší odstup od odvzdušňovacieho otvoru ventilu. 
Tým sa znižuje riziko poškodenia sedla ventilu na minimum.

• Prevádzkový odvzdušňovací tlak: 10,0 bar.
• Maximálny pracovný tlak v systéme: 25,0 bar.
• Maximálna pracovná teplota: 120 °C.

D

A

B
C

Typ Používá sa pre Rozmery Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Automatický odvzdušňovač L Flamcovent (Smart) DN 50 - 600,

Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600,
FlexBalance (Plus)

155 94 79 90 1 28555

skt

 Automatický odvzdušňovač S pre malé odlučovače vzduchu a nečistôt

Kužeľovitá vzduchová komora.

• Prevádzkový odvzdušňovací tlak: 10,0 bar.
• Maximálny pracovný tlak v systéme: 25,0 bar.

C

A
B

Typ Používá sa pre Rozmery Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Automatický odvzdušňovač S Flamcovent (Clean) 22 mm - 2" 94 79 90 1 28554

skt
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Príslušenstvo pre odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

Izolačné púzdra Flamco Clean IsoPlus  

Túto izolačnú sadu pre zariadenia Flamco Clean (Smart) možno ľahko pripojiť. Je tvorená dvoma polovicami, ktoré do seba 
zapadajú vďaka háčikom a hlbokým uzáverom. Melamínová izolačná pena (hrúbka 50 mm) lepí vonkajší polystyrénový plášť 
(hrúbka 1 mm). 

• Vhodné pre neskoršiu inštaláciu.
• Umožňuje až 100% recykláciu.
• Požiarna trieda B2 podľa normy DIN 4102.
• Hodnota - : 0,035 W/mK.
• K dispozícii pre rozmery prípojok DN 50 až DN 200 vrátane.
• Farba: hliníková farba (RAL 9006).

B

A

Typ Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Flamco Clean IsoPlus  50 460 280 1,3 1 28870
Flamco Clean IsoPlus  65 460 280 1,4 1 28871
Flamco Clean IsoPlus  80 615 380 2,2 1 28872
Flamco Clean IsoPlus 100 615 380 2,3 1 28873
Flamco Clean IsoPlus 125 755 470 3,5 1 28874
Flamco Clean IsoPlus 150 755 470 3,5 1 28875
Flamco Clean IsoPlus 200 965 560 5,0 1 28876

skt
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 Izolačné púzdra Flamcovent IsoPlus  

Túto izolačnú sadu pre zariadenia Flamco Clean (Smart) možno ľahko pripojiť. Je tvorená dvoma polovicami, ktoré do seba 
zapadajú vďaka háčikom a hlbokým uzáverom. Melamínová izolačná pena (hrúbka 50 mm) lepí vonkajší polystyrénový plášť 
(hrúbka 1 mm). 

• Vhodné pre neskoršiu inštaláciu.
• Umožňuje až 100% recykláciu. 
• Požiarna trieda B2 podľa normy DIN 4102.
• Hodnota - : 0,035 W/mK.
• K dispozícii pre rozmery prípojok DN 50 až DN 200 vrátane.
• Farba: hliníková farba (RAL 9006). 

B

A

Typ Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Flamcovent IsoPlus  50  500 280 1,3 1 28160
Flamcovent IsoPlus  65  500 280 1,4 1 28161
Flamcovent IsoPlus  80  650 380 2,2 1 28162
Flamcovent IsoPlus 100  650 380 2,3 1 28163
Flamcovent IsoPlus 125  790 470 3,4 1 28164
Flamcovent IsoPlus 150  790 470 3,5 1 28165
Flamcovent IsoPlus 200 1000 560 5,0 1 28166

skt

 Izolačné púzdra Flamcovent Clean IsoPlus  

Túto izolačnú sadu pre zariadenia Flamco Clean (Smart) možno ľahko pripojiť. Je tvorená dvoma polovicami, ktoré do seba 
zapadajú vďaka háčikom a hlbokým uzáverom. Melamínová izolačná pena (hrúbka 50 mm) lepí vonkajší polystyrénový plášť 
(hrúbka 1 mm).

• Vhodné pre neskoršiu inštaláciu.
• Umožňuje až 100% recykláciu. 
• Požiarna trieda B2 podľa normy DIN 4102.
• Hodnota - : 0,035 W/mK.
• K dispozícii pre rozmery prípojok DN 50 až DN 200 vrátane.
• Farba: hliníková farba (RAL 9006). 

B

A
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Príslušenstvo pre odlučovače mikrobubliniek vzduchu a nečistôt

 Odstraňovač nečistôt Smart

Náhradný odstraňovač nečistôt pre Flamco Clean (Smart) a Flamcovent Clean Smart je tvorený niekoľkými časťami:
• Dvojitá škrabka - jedna v spodnej časti zbernej nádoby a jedna v kuželi škrabky na nečistoty.
• Držiak magnetu s 25 neodymovými magnety.
• Vypúšťací guľový kohút s pákou a servisným štítkom.

Odstránením magnetov magnetitovej častice klesnú dole do spodnej časti lievika, kde je možné ľahko spolu s ostatnými 
nečistotami odstrániť pomocou vypúšťacieho guľového kohúta.
Odnímateľné magnety sú navrhnuté tak, aby na ich odstránenie stačil minimálny priestor pod odlučovačom nečistôt.

C

G¾"

A

D

B

Typ Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
Odstraňovač nečistôt G 2" M 148 66 128 60 0,9 1 31250

skt

Náhradné magnety Smart 22 mm - 2”

• Vrecko obsahuje 5 ks magnetov.

Typ Používá sa pre Objednávacie
číslo

Magnety Flamco(vent) Clean Smart (EcoPlus) 22 mm - 2" 1 40007
skt

Typ Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
Flamcovent Clean IsoPlus  50  502 280 1,4 1 28860
Flamcovent Clean IsoPlus  65  502 280 1,5 1 28861
Flamcovent Clean IsoPlus  80  694 380 2,3 1 28862
Flamcovent Clean IsoPlus 100  694 380 2,4 1 28863
Flamcovent Clean IsoPlus 125  866 470 3,5 1 28864
Flamcovent Clean IsoPlus 150  866 470 3,6 1 28865
Flamcovent Clean IsoPlus 200 1178 560 5,5 1 28866

skt

skt
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VACUMAT BASIC - JEDNOTKA PRE AUTOMATICKÉ 
ODVZDUŠŇOVANIE A DOPLŇOVANIE
Vacumat Basic je tlaková trojstupňová odvzdušňovacia jednotka pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia navrhnutá v súlade s 
normou EN12828, ktorá využíva systém vákuového odvzdušňovania. Vacumat Basic navyše zaisťuje automatické doplňovanie médiá po 
odvzdušnenie systému.
• Kompaktná, ľahko použiteľná a spoľahlivá koncepcia.
• Kompletne zmontovaný a pripravený na pripojenie.
• Vysoko účinné odvzdušnenie pomocou technológie Vortex.
• Ochrana behu na sucho.
• Ponuka riadiacej jednotky je k dispozícii v 18 jazykoch.
• Nástenný model. Voliteľne voľne stojaca s podlahovou konzolou Vacumat Basic (17001). 
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 30 % podľa VDI 2035.
• Max. objem systému: 115 m3.
• V súlade so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES, PED 2014/68/EÚ.

 Vacumat Basic  

Typ Prevádzkové
manometre

[bar]

Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslodo

systému
zo

systému
do

napájenia
Šírka
[mm]

Výška
[mm]

Dĺžka
[mm]

Vacumat Basic 0,8 - 3,0 G 1/2" F G 1/2" F G 1/2" F 260 705 255 21 1 17002
skt

Vacumat Basic - technické informácie

Špecifikácia Vacumat Basic

Menovitý tlak [PN] 10
Rozsah pracovného tlaku [bar] 0,8 - 3,0
Max. glykol 30 %
Prietoková teplota systému [°C] 3 - 120
Pracovná teplota [°C] 3 - 70
Teplota prostredia [°C] 3 - 45
Doplňovacia teplota [°C] 3 - 30
Tlak dorovnávacej vody [bar] 0,8 - 8,0
Max. dorovnávací objem [l/h] 180
Elektrotechnické požiadavky [V] 1 ~ 230 V - 50/60 Hz
Výkon [kW] 0,68
IP hodnocenie IP 54
Menovitý prúd [A] 3,4
Intenzita hluku [dB(A)] ~64 (max.)

skt

 Vacumat Basic konzola

K inštalácii zariadenia Vacumat Basic na podlahu.

Typ Výška
[mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Vacumat Basic konzola 1000 8 1 17001
skt
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Jednotky pre automatické doplnenie a odvzdušnenie systému

VACUMAT ECO
Toto odvzdušňovacie zariadenie je riadené podľa tlaku a teploty. Odvzdušňovanie je extrémne presné a efektívne. Vacumat Eco 
odvzdušňuje minimálne sedemkrát rýchlejšie, a to vďaka princípu vytváranie vákua až do bodu varu. Odstraňuje plyny rýchlejšie, 
obmedzuje poškodenie systému v maximálnej možnej miere, zamedzuje zbytočným poruchám, nákladným opravám a predlžuje 
životnosť systému.

• Odvzdušňovanie až sedemkrát rýchlejšie ako u zrovnateľných produktov.
• Osemkrát väčšia úspora energie vďaka inovatívnym technológiám.
• Vhodné pre zmes glykolu a vody až do koncentrácie 30 %.
• Extrémne nízka hlučnosť 52 dB (A).
• Automatická pohotovostná funkcia pre optimálnu úsporu energie.
• Riadiacu jednotku je možné nastaviť na akúkoľvek úroveň v danom rozsahu (min., med., max.).
• Robustná konštrukcia.
• Plne automatická prevádzka s intuitívnym ovládaním.

Ako funguje Vacumat Eco

1. Vytvorenie vákua
Pretože čerpadlo čerpá viac vody z valca, než môže pritekať, vytvára sa vákuum až do bodu varu.
Plyn sa uvoľňuje a zhromažďuje nad hladinou vody.
2. Odvzdušnenie
Tlak vo valci sa krátko zvýši znížením rýchlosti čerpadla, takže uvoľnené plyny môžu byť vypustené.
3. Doplňovanie
Ak je tlak v systéme príliš nízky, začne sa doplňovanie, až kým sa nedosiahne správneho tlaku.
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 Vacumat Eco  

Médium:
• Vhodné pre zmes glykolu a vody až do koncentrácie 30 % podľa VDI 2035.

A

B

C

D

Typ Pracovný
rozsah
[bar]

Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslodo

systému
zo

systému
do

napájení
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]

Vacumat Eco 300 0,6 - 2,7 Rp 1" Rp 1/2" Rp 1/2" 260 1030 670 100 36 1 17003
Vacumat Eco 600 0,8 - 5,4 Rp 1" Rp 1/2" Rp 1/2" 260 1030 670 100 38 1 17006
Vacumat Eco 900 0,8 - 8,7 Rp 1" Rp 1/2" Rp 1/2" 260 1030 670 100 47 1 17009
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Vacumat Eco - technické informácie

Špecifikácia   Vacumat Eco

300 600 900
Menovitý tlak [PN] 10 10 10
Rozsah pracovného tlaku [bar] 0,6 - 2,7 0,8 - 5,4 0,8 - 8,7
Max. glykol 30 % 30 % 30 %
Prietoková teplota systému [°C] 3 - 120 3 - 120 3 - 120
Rozsah teploty systémovej vody pre odvzdušnenie [°C] 3 - 90 3 - 90 3 - 90
Teplota pri dopĺňan [°C] 3 - 90 3 - 90 3 - 90
Rozsah okolitej teploty [°C] 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Elektrotechnické požiadavky [V] 1 ~ 230 V

50/60 Hz
1 ~ 230 V
50/60 Hz

1 ~ 230 V
50/60 Hz

Výkon [kW] 0,55 0,75 0,75
Miera ochrany / polohové ventily motora IP 54 / IP 42 IP 54 / IP 42 IP 54 / IP 42
Menovitý prúd [A] 2,22 4,09 4,09
Intenzita hluku [dB(A)] 52 55 ~55
Úroveň nasýtenia plynov [ml/l] (podľa smerníc VDI 2035-2 a 4708-2) Minimálna 15 15 15

Stredná 12 12 12
Maximálna  8  8  8
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Jednotky pre automatické doplnenie a odvzdušnenie systému

ENA - AUTOMATICKÉ JEDNOTKY PRE ODVZDUŠŇOVANIE A 
DOPLŇOVANIE SYSTÉMU
ENA je odvzdušňovacie a doplňovacie zariadenie, ktoré pre vyššiu účinnosť odvzdušnenia vytvára podtlak (vákuum) pomocou čerpadla 
a tým umožňuje lepšie odlúčiť plyny z média v uzavretých systémoch. V odvzdušňovacom valci sú, pre dosiahnutie lepšieho efektu, 
obsiahnuté krúžky PALL. Jednotka ENA navyše zaisťuje automatické doplňovanie vody do systému, ktorá je predtým odvzdušnená. 
Jednotka ENA je vhodná pre vykurovacie a chladiace systémy a možno ju ľahko používať v kombinácii s membránovou tlakovou 
expanznou nádobou Contra-Flex alebo tlakovým expanzným zariadením.

• Vhodné pre zmes glykolu a vody až do koncentrácie 30 %.
• Spĺňa nasledujúce smernice:

Smernica o elektrických zariadeniach 2006/42/EC
Smernica PED 2014/68/EÚ.

Ako funguje ENA

1. Nie je aktívny
Keď je ENA neaktívna, valec z nerezovej ocele sa naplní vodou a tlak sa rovná tlaku v systéme.
2. Vytvorenie vakua
Keď čerpadlo čerpá viac vody z valca, vytvára podtlak (vákuum). Plyn sa uvoľňuje a hromadia sa na povrchu vody.
3. Odvzdušňovanie
Čerpadlo sa zastaví a valec sa znova naplní vodou. Plyn je potom odlučovaný z média..
4. Doplňovanie
Ak v systéme dôjde k strate vody, klesne objem a v dôsledku toho aj tlak. Odvzdušnená voda sa automaticky doplňuje vo valci 
a v malých dávkach sa plní do systému (pokiaľ nie je obnovený správny tlak).

ENA - graf vykurovanie/chladenie
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 ENA 7 - 30  

• Maximálna prevádzková teplota: 70 °C.
• Maximálna teplota prívodu (napájania) v systéme: 120 °C.
• Tlak v doplňovacom prívodnom potrubí: 2,0 až 8,0 bar.
• Teplota prostredia:> 0 °C až 45 °C.
• Tvorba hluku: cca 55 dB (A).
• Pripojenie k systému: Rp ¾.
• Elektrická prípojka 230 V 50 Hz.
• Vhodné pre zmes glykolu a vody až do koncentrácie 30 %.
• Schválené podľa smernice o tlakových zariadeniach a smernice o elektrických zariadeniach 2006/42/ES.

Typ Max. 
prevádzkový tlak 

[bar]

Pracovný 
rozsah
[bar]

Pripojenie Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloŠírka

[mm]
Hľbka
[mm]

Výška
[mm]

ENA  7  8 0,8 - 2,7 Rp 1" 740 325 1270 40 1 17070
ENA 10  8 0,8 - 3,5 Rp 1" 740 325 1270 40 1 17090
ENA 20  8 2,0 - 4,5 Rp 1" 740 325 1270 45 1 17091
ENA 30 10 3,0 - 8,0 Rp 1" 710 525 1270 60 1 17092
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Senzor plynu pre zariadenie ENA

Plynové čidlo znižuje spotrebu energie odvzdušňovača tlakového stupňa ENA a zaisťuje dlhšiu 
životnosť jeho súčasťou. Akonáhle zariadenie ENA odstráni plyny, plynové čidlo to zaznamená. 
Pokiaľ nie je zistené žiadne odvzdušňovanie, zariadenie ENA sa automaticky vypne a po vopred 
nastavenej dobe sa znovu spustí.

• Šetrí energiu.
• Znižuje opotrebenie.
• Vhodné pre jednotky ENA 7 - 30.
• Plynový snímač je umiestnený na výstupe odvzdušňovací jednotky.

Typ Rozmery Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloŠírka

[mm]
Výška
[mm]

Senzor plynu 120 190 0,7 1 17071
skt
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Dávkovacie súpravy chemických prísad

DÁVKOVACIE SÚPRAVY CHEMICKÝCH PRÍSAD
 MS dávkovacie súpravy chemických prísad

Sú určené pre presné dávkovanie chemických aditív do systémov vykurovania a chladenia.

• Plne zmontovaná zostava.
• Jednoduché dávkovanie.
• Vyššia účinnosť a životnosť systému.
• Chemická kompatibilita materiálového zloženia.
• Min./Max. pracovná teplota: 5 °C/95 °C.
• Max. pracovný tlak: 16,0 bar.
• V súlade so smernicou o tlakových zariadeniach PED 2014/68/EÚ.

B

C
A

D

Typ Rozmery Rozstup
skrutiek

(C)

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
D

[mm]
MS dávkovacia súprava 3.5 l  565 225 220  40 G 3/4" F  4.9 1 17701
MS dávkovacia súprava  6 l  670 225 220  90 G 3/4" F  5.9 1 17702
MS dávkovacia súprava 11 l  935 215 200 279 G 3/4" F  9.1 1 17703
MS dávkovacia súprava 15 l 1120 215 200 455 G 3/4" F  9.8 1 17704
MS dávkovacia súprava 18 l 1250 215 200 587 G 3/4" F 10.9 1 17705
MS dávkovacia súprava 25 l  937 270 295 224 G 3/4" F 12.6 1 17706
MS dávkovacia súprava 35 l 1122 270 295 405 G 3/4" F 15.6 1 17707
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Vzdušník LTA

• Maximálny prevádzkový tlak: 10,0 bar.
• Maximálna prípustná teplota: 120 °C.
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.

Názov produktu Objem 
[l]

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

LTA 1  1,0 3/8” × 1/2” 1,3 1 27581
LTA 2  1,6 3/8” × 1/2” 1,7 1 27582
LTA 3  5,0 1/2” × 1/2” 4,0 1 27585
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