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6Distribúcia energie

Hlavným oborom spoločnosti Meibes je vývoj kvalitných produktov pre systémy vykurovania a 
prípravu teplej vody, ktoré spĺňajú najmodernejšie normy v oblasti energetiky a v oblasti efektívnosti 
spotreby energie. Priekopník na trhu v obore komponentov pre rýchlu montáž ponúka sady 
prefabrikovaných armatúr, vďaka ktorým je inštalácia komfortnejšia.
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UNIVERZÁLNE KASKÁDY
Modulový systém kaskádových zberačov pre kaskády kotlov do 480 kW

Slúži pre združovanie závesných kotlov do kaskády. Stavebnicový systém kaskádových zberačov 
sa používa pri rýchlej a jednoduchej montáži kotlových kaskád bez potreby zložitého zvárania 
jednotlivých prvkov v mieste inštalácie. S pomocou kaskádových zberačov sa dajú tvoriť radové 
aj blokové kaskády závesných kotlov (viď obr.). Týmto spôsobom zariadená kotolňa sa stáva 
optimálnym zdrojom tepla a teplej vody pri decentralizácii zásobovaní teplej vody obytných, 
administratívnych a výrobných objektov.

• Moduly pre 1 alebo 2 kotla do šírky 580 mm a do 100 kg a pripojenie do 2" (DN 50)
• Variabilita riešenia pripojenia (zľava, sprava)
• Koncový diel s ½" vnútorným závitom
• Voľne stojaci, montážny rám
• Systémy do 110 °C a PN 10
• Vrátane výškovo nastaviteľných nôh

Výhody
• Kompletné zaizolovanie celého modulu
• Rýchla a jednoduchá montáž
• Flexibilné pripojovacie sady pre všetky štandardné nástenné kotly
• Hydraulický stabilizátor s permanentným odplynením a odkalením systému

 Rozdeľovač s montážnym rámom  

Na upevnenie kotlov

Upevnenie na rám umožňuje voľnú inštaláciu v miestnosti. Nie je nutná stabilná stena, steny sú k dispozícii pre inštaláciu ďalších 
montážnych dielov.
Rámy sú určené pre 1 alebo 2 kotly, každý do šírky 580 mm a do 100 kg.

Typ Objednávacie
číslo

Modul pre dva okruhy 1 M66451.37
Modul pre jeden okruh 1 M66451.38

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Prepojovacia zostava pre kaskádové kotly bez čerpadiel, bez bezpečnostnej skupiny

Pre závesný kotol:
• Bez uzatvárania, bez bezpečnostnej skupiny
• Pre zariadenia bez vnútorného čerpadla

Sada obsahuje: 
• Guľové kohúty DN 32
• Poistný ventil 3,0 bar
• Napúšťací a vypúšťací ventil

Prevlečné matice 2" k čerpadlu sú dodávané s redukciami na 1 ½", takže je možné pripojiť čerpadlá 
DN 25 aj DN 32. Prevlečné matice 1 ½" ku kotlu sú dodávané s redukciami na 1 ¼".

Typ Uzatváranie Bezpečnostná
skupina

Vnútorné 
čerpadlo
(Kotol)

Objednávacie
číslo

Prepojovacia zostava pre 
kaskádové kotly bez čerpadiel

- - - 1 M66362.35

skt

Prepojovacia zostava pre kaskádové kotly so zabudovaným čerpadlom, bez bezpečnostnej skupiny

Pre závesný kotol:
• Bez uzatvárania, bez bezpečnostnej skupiny
• Pre zariadenia bez vnútorného čerpadla

Sada obsahuje: 
• Guľové kohúty DN 32
• Poistný ventil 3,0 bar
• Napúšťací a vypúšťací ventil

1 ¼" redukcie sú súčasťou 1 ½" prevlečných matíc ku kotlu.

Typ Uzatváranie Bezpečnostná
skupina

Vnútorné 
čerpadlo
(Kotol)

Objednávacie
číslo

Prepojovacia zostava 
pre kaskádové kotly so 
zabudovaným čerpadlom

- -  1 M66362.36

skt

Pripájacia sada pre závesné kotly bez čerpadla a bezpečnostného zariadenia

Pre závesný kotol:
• S uzatváraním, s bezpečnostnou skupinou
• Pre zariadenia bez vnútorného čerpadla

Sada obsahuje: 
• Guľové kohúty DN 32

Prevlečné matice 2" k čerpadlu majú redukciu na 1½", takže možno pridať čerpadlo DN 25 a DN 32. 
Pripojenie čerpadla ku kotlu je 1 ¼" vnútorný závit (ploché tesnenie).

Typ Uzatváranie Bezpečnostná 
skupina

Vnútorné 
čerpadlo
(Kotol)

Objednávacie
číslo

Prepojovacia zostava 
pre kaskádové kotly bez 
vnútorného čerpadla 
s poistným ventilom

  - 1 M66362.37

skt
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 Pripojovacia sada pre kotol DN32 (700/1000 mm)  

Ku každej čerpadlovej zostave odporúčame prepojovaciu sadu medzi zberačom a kotlom alebo 
čerpadlom. Prepojovacia sada sa dodáva s dvomi izolovanými vlnitými rúrkami z nerezovej 
ocele DN 32 s dĺžkou 0,7 a 1 m. Prepojovacie sady sú dopojené ku kotlu pomocou priložených 
prevlečných matíc 2", vlnité rúrky sú ohnuté a skrátené podľa potreby v mieste montáže.
Pre dopojenie na guľové kohúty alebo pre priame dopojenie ku kotlu sa používa šróbenie FixLock s 
1 1/4" vnútorným závitom.

Typ Objednávacie
číslo

Pripojovacia sada pre kotol DN32 (700/1000 mm 1 M66362.33
skt

Prepojovacia sada kaskáda/hydraulický stabilizátor DN 65/80

Zásadným prvkom systému je hydraulický stabilizátor, ku ktorému sa môžu pripojiť naše 
rozdeľovače tepla. Pri použití hydraulického stabilizátora doporučujeme použiť pripojovaciu sadu v 
tvare písmena S, ktorá je dodávaná s jímkami pre snímanie prietoku. Súčasťou dodávky sú aj 2 páry 
BigFixlock spojok.
Alternatívne môže byť pripojenie k vykurovacím okruhom vykonané bez hydraulického stabilizátora. 
Pre túto variantu sú k dispozícii prechody z kaskádových zberačov DN 65 a DN 80.

Typ Objednávacie
číslo

Prepojovacia sada kaskáda/hydraulický stabilizátor DN 80 1 M66421.50
skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

SYSTÉMY PRE VEĽKÉ KOTOĽNE DO 2300 KW (L-LINE)
Kompletný systém do 2300 kW tvoria tieto prvky:
• Rozdeľovač pre 2 alebo 3 vykurovacie okruhy s možnosťou ľubovoľnej kombinácie
• Rohové prípojky 90° pri nedostatku miesta
• Vopred zmontované čerpadlové skupiny DN 25 až DN 65 s veľkým výberom čerpadiel
• Kaskádové sberače
• Pre prietoky do 100 m3/h a výkon až 2300 kW
• Hydraulický stabilizátor = odlučovač vzduchu, zachytávač nečistôt, hydraulická výhybka

Výhody pro vás
• Krátke montážne doby
• Jednoduchá kalkulácia
• Jednoduchá projekcia

MeiFlow L BG - Hydraulický stabilizátor s hydraulickou výhybkou

Teleso: zvarený okrúhly zásobník s pripojovacími hrdlami z bezšvových oceľových rúrok vrátane drážky Victaulic.
V dne je umiestnený čistiaci otvor s vyprázdňovacím guľovým kohútom 1“. Štyri hrdlá 3/4“ v dne slúžia pre voliteľné umiestnenie 
magnetitového odlučovača, pri dodaní sú uzatvorené zaslepovacími prírubami.
Automatický plavákový odvzdušňovač, preplachovací guľový kohút a ponorné púzdro pre umiestnenie snímača teplomeru sú v 
hornej časti.
Hydraulický stabilizátor je umiestnený na výškovo nastaviteľných nožičkách. Vrátane izolácie EPS.

• S hydraulickou výhybkou
• Voliteľne vrátane dvoch magnetických odlučovačov
• Max. prevádzkový tlak: PN 6
• Max. prevádzková teplota: 110 °C

Typ Výkon
[kW]

Prietokové 
množstvo

[m3/h]

Pripojenie Vzdialenosť osí Vrátane
magnetického 

odlučovača

Objednávacie
číslo

DN mm
MeiFlow L BG  135  135   6  50  60,3 225 1 M66374.50
MeiFlow L BG  280  280  12  80  88,9 225 1 M66374.80
MeiFlow L BG  700  700  30 100 114,3 340 1 M66374.100
MeiFlow L BG 1150 1150  50 150 168,3 450 1 M66374.152
MeiFlow L BG 2300 2300 100 200 219,1 450 1 M66374.201
MeiFlow L BG  135  135   6  50  60,3 225  1 M66374.50M
MeiFlow L BG  280  280  12  80  88,9 225  1 M66374.80M
MeiFlow L BG  700  700  30 100 114,3 340  1 M66374.100M
MeiFlow L BG 1150 1150  50 150 168,3 450  1 M66374.152M
MeiFlow L BG 2300 2300 100 200 219,1 450  1 M66374.201M

Uvedené výkony a výkony čerpadiel sú založené na teplotnom spáde 20 K medzi prívodným a spätným potrubím a maximálnou rýchlosťou prietoku 1,5 m/s.skt
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 MeiFlow L BG - Hydraulický stabilizátor bez hydraulickej výhybky

Teleso: zvarený okrúhly zásobník s pripojovacími hrdlami z bezšvových oceľových rúrok vrátane drážky BigFixLock.
V dne je umiestnený čistiaci otvor s vyprázdňovacím guľovým kohútom 1“. Štyri hrdlá 3/4“ v dne slúžia pre voliteľné umiestnenie 
magnetitového odlučovača, pri dodaní sú uzatvorené zaslepovacími prírubami. Automatický plavákový odvzdušňovač, 
preplachovací guľový kohút a ponorné púzdro pre umiestnenie snímača teplomeru sú v hornej časti. Hydraulický stabilizátor je 
umiestnený na výškovo nastaviteľných nožičkách. Vrátane izolácie EPS

• Voliteľne vrátane dvoch magnetických odlučovačov
• Max. prevádzkový tlak: PN 6
• Max. prevádzková teplota: 110 °C

Typ Výkon
[kW]

Prietokové 
množstvo

[m3/h]

Pripojenie Vzdialenosť osí Vrátane
magnetického 

odlučovača

Objednávacie
číslo

DN mm
MeiFlow L BG  135  135   6  50  60,3 225 1 M66374.52
MeiFlow L BG  280  280  12  80  88,9 225 1 M66374.81
MeiFlow L BG  700  700  30 100 114,3 340 1 M66374.101
MeiFlow L BG 1150 1150  50 150 168,3 450 1 M66374.154
MeiFlow L BG 2300 2300 100 200 219,1 450 1 M66374.202
MeiFlow L BG  135  135   6  50  60,3 225  1 M66374.52M
MeiFlow L BG  280  280  12  80  88,9 225  1 M66374.81M
MeiFlow L BG  700  700  30 100 114,3 340  1 M66374.101M
MeiFlow L BG 1150 1150  50 150 168,3 450  1 M66374.154M
MeiFlow L BG 2300 2300 100 200 219,1 450  1 M66374.202M

Uvedené výkony a výkony čerpadiel sú založené na teplotnom spáde 20 K medzi prívodným a spätným potrubím a maximálnou rýchlosťou prietoku 1,5 m/s.skt

 Prechodové skrutkové spojenia (systém – interný) pre Meiflow L BG  

Zo stabilizátora kvality do rozdeľovača, rohová prípojka, zdroj tepla 6565
BigFixLock - BigFixLock

• 1 pár

Typ Ø rúrky (HZW)* Menovitý Ø 
(rozdeľovač, rohová 

prípojka, zdroj 
tepla)*

Vzdialenosť osí Objednávacie
číslo

DN Vonkajší 
rozmer
[mm]

DN Vonkajší 
rozmer
[mm]

BigFixLock DN  50 - DN 100  50  60.3 100 114,3 225 1 M66258.632
BigFixLock DN  80 - DN 100  80  88.9 100 114,3 225 1 M66258.634
BigFixLock DN 100 - DN 150 100 114.3 150 168,3 340 1 M66258.831
BigFixLock DN 150 - DN 150 150 168.3 150 168,3 450 1 M66259.81
BigFixLock DN 200 - DN 200 200 219.1 200 219,1 450 1 M66259.91

*HZW =  stabilizátor kvality/ V= rozdeľovač / W = koleno / WEZ = zdroj teplaskt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 MeiFlow L MF Rozdeľovač (modul pre 2 okruhy)

Rozdeľovač pozostáva z dvoch nad sebou umiestnených komôr s termickým oddelením nábehového a vratného okruhu. Okruh kotla možno 
pripojiť tak vľavo, ako i vpravo. Všetky prípojky sú pripravené pre použitie objímok Victaulic. Horné vývody pre pripojenie vykurovacích 
okruhov sú zhotovené s menovitou svetlosťou DN 50. Všetky rozdeľovače sú dodávané ako lakované, s tlakovou skúškou, kompletne 
izolované a s dvomi výškovo nastaviteľnými nožičkami. Okrem toho sa spoločne dodávajú taktiež 2 spojky Victaulic a 2 zátky pre otvory 1/2“, 
ako i izolácia pre objímky Victaulic. Otvory sú uzatvorené zaslepovacími prírubami. Alternatívne možno zaskrutkovať vymedzovací kohút. 
Systém rozdeľovača pozostáva z elementov pre 2 alebo 3 vykurovacie okruhy, ktoré možno ľubovoľne vzájomne kombinovať.
• Tepelne oddelené
• Vrátane 2 objímok BigFixLock sa záslepkami a izoláciou
• Dĺžka: 1135 mm
• Maximálny prevádzkový tlak: PN10
• Maximálna prevádzková teplota: 110 °C

Typ Výkon 
[kW]

Prietokové 
množstvo

[m3/h]

Pripojenie Vzdialenosť osí
[mm]

Objednávacie
čísloDN mm

MeiFlow L MF  280  280  12 100 114,3 225 1 M66457.0
MeiFlow L MF  700  700  30 150 168,3 340 1 M66457.2
MeiFlow L MF 1150 1150  50 150 168,3 450 1 M66457.4
MeiFlow L MF 2300 2300 100 200 219,1 450 1 M66457.6

Uvedené výkony a výkony čerpadiel sú založené na teplotnom spáde 20 K medzi prívodným a spätným potrubím a maximálnou rýchlosťou prietoku 1,5 m/s.skt

 MeiFlow L MF Rozdeľovač (modul pre 3 okruhy)

Rozdeľovač pozostáva z dvoch nad sebou umiestnených komôr s termickým oddelením nábehového a vratného okruhu. Okruh kotla možno 
pripojiť tak vľavo, ako i vpravo. Všetky prípojky sú pripravené pre použitie objímok Victaulic. Horné vývody pre pripojenie vykurovacích 
okruhov sú zhotovené s menovitou svetlosťou DN 50. Všetky rozdeľovače sú dodávané ako lakované, s tlakovou skúškou, kompletne 
izolované a s dvomi výškovo nastaviteľnými nožičkami. Okrem toho sa spoločne dodávajú taktiež 2 spojky Victaulic a 2 zátky pre otvory 1/2“, 
ako i izolácia pre objímky Victaulic. Otvory sú uzatvorené zaslepovacími prírubami. Alternatívne možno zaskrutkovať vymedzovací kohút. 
Systém rozdeľovača pozostáva z elementov pre 2 alebo 3 vykurovacie okruhy, ktoré možno ľubovoľne vzájomne kombinovať.
• Tepelne oddelené
• Vrátane 2 objímok BigFixLock sa záslepkami a izoláciou
• Dĺžka: 1635 mm
• Maximálny prevádzkový tlak: PN10
• Maximálna prevádzková teplota: 110 °C

Typ Výkon
[kW]

Prietokové 
množstvo

[m3/h]

Pripojenie Vzdialenosť osí
[mm]

Objednávacie
čísloDN mm

MeiFlow L MF (modul pro 3 okruhy)  280  280  12 100 114,3 225 1 M66457.1
MeiFlow L MF (modul pro 3 okruhy)  700  700  30 150 168,3 340 1 M66457.3
MeiFlow L MF (modul pro 3 okruhy) 1150 1150  50 150 168,3 450 1 M66457.5
MeiFlow L MF (modul pro 3 okruhy) 2300 2300 100 200 219,1 450 1 M66457.7

Uvedené výkony a výkony čerpadiel sú založené na teplotnom spáde 20 K medzi prívodným a spätným potrubím a maximálnou rýchlosťou prietoku 1,5 m/s.skt
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 MeiFlow L MF Modul rozdeľovača pre veľké prietoky  

Pre vykurovacie okruhy s veľkými prietokmi ponúkame jednookruhové moduly s väčšími prípojkami pre vykurovacie okruhy DN80 
a DN100 (namiesto prípojky pre vykurovacie okruhy DN50, ako je u štandardného veľkého rozdeľovača). Osová vzdialenosť 350 
mm umožňuje montáž individuálne zostavy vykurovacieho okruhu. Tieto moduly môžu byť integrované do veľkého rozdeľovača v 
ľubovoľnej pozícii. Odporúčame však umiestnenie tohto modulu čo najďalej od zdroja tepla, pretože prívod do modulu je z dôvodu 
konštrukcie spiatočky zúžený. Majte na pamäti maximálne možné prietoky za modulom (1,3 m/s rýchlosť v zúženie, ∆ P = 5 mbar).

• Tepelne oddelené
• Vrátane 2 objímok BigFixLock so záslepkami a izoláciou
• Dĺžka: 735 mm
• Maximálny prevádzkový tlak: PN10
• Maximálna prevádzková teplota: 110 ° C

Typ Výkon 
[kW]

Dimenzia 
rozdeľovača

Pripojenie 
vykurova-

cieho okruhu

Prietokové 
množstvo

[m3/h]

Rozmery Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]

Modul rozdeľovača 
pre veľké prietoky 
700 DN80

 700 DN 150 DN 80 30 395 860 340 230 350 735 168,3 1 M66457.340

Modul rozdeľovača 
pre veľké prietoky 
700 DN100

 700 DN 150 DN 100 30 350 860 340 230 350 735 168,3 1 M66457.350

Modul rozdeľovača 
pre veľké prietoky 
1.150 DN80

1150 DN 150 DN 80 50 395 1015 450 230 350 735 168,3 1 M66457.360

Modul rozdeľovača 
pre veľké prietoky 
1.150 DN100

1150 DN 150 DN 100 50 350 1015 450 230 350 735 168,3 1 M66457.370

Modul rozdeľovača 
pre veľké prietoky 
2.300 DN80

2300 DN 200 DN 80 100 395 1015 450 230 350 735 219,1 1 M66457.380

Modul rozdeľovača 
pre veľké prietoky 
2.300 DN100

2300 DN 200 DN 100 100 350 1015 450 230 350 735 219,1 1 M66457.390

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 Uhlové prípojky pro L MF rozdeľovače  

• 1 pár
• Vrátane 2 objímok BigFixLock a izolácie

Typ Výkon
[kW]

Prietokové 
množstvo

[m3/h

Pripojenie Vzdialenosť 
osí

Objednávacie
čísloDN mm

Uhlové prípojky DN 100  280  12 100 114,3 225 1 M66457.130
Uhlové prípojky DN 150  700 30 / 50 150 168,3 340 / 450 1 M66457.330
Uhlové prípojky DN 200 2300 100 200 219,1 450 1 M66457.730

skt
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ŠTÍTKY QUICK
 Držiak štítku QUICK s páskou a rýchlouzáverom  

Z plastu, upevnenie páskou s rýchlouzáverom z tepelne odolného polyamidu, až do vonkajšieho priemeru rúry 200 mm, pre etikety 
s vlastnou potlačou 70 × 50,9 mm, max. prevádzková teplota (montáž na potrubie): 90 °C, max. Teplota prostredia : 40 °C.

Výhody držiaku štítku QUICK:
• Rýchla montáž pomocou rýchloupínacieho pásku
• Popisovanie rukou alebo laserovou tlačiarňou
• Montáž možno aj na izoláciu
• Vertikálne a horizontálne umiestnenie

Typ Vhodné pre Objednávacie číslo

Držiak QUICK štítky 70 × 50,8 mm 10 F55022
skt

 Špeciálne etikety pre držiak štítku QUICK

Možnosť potlače laserovou tlačiarňou, 10 hárkov DIN A4 à 15 etikiet, predloha tlače k stiahnutiu.

• Špeciálna fólia odolná voči vplyvom poveternosti
• Odolné voči vonkajšiemu prostrediu
• Vhodné pre zvýšenú vlhkosť vzduchu
• Vhodné pre miesta ožarovaná slnkom

Typ Rozmery Objednávacie číslo

A
[mm]

B
[mm]

Špeciálne etikety QUICK 70 50,8 1/10 F55023
skt

 Páska s rýchlouzáverom pre držiak štítkov QUICK  

Z tepelne odolného plastu, sivá.

Typ Rozmery Objednávacie číslo

A
[mm]

B
[mm]

Páska pre držiak QUICK 775 9 100 F55024
skt

 Priehľadný kryt na držiak štítkov QUICK  

Pre štítky 70 × 50,8 mm.

Typ Objednávacie číslo

Plast 70 × 50,8 mm 1 F55025
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 MeiFlow L UC prírubové čerpadlové skupiny

Prírubové čerpadlové skupiny DN 40 – 65 (nezmiešavaný okruh pre veľké rozdeľovače). Vzdialenosť osí voľne voliteľná od 250 mm, 
kompletne z výroby zmontované, utesnené a preskúšané. Obehové čerpadlo, 3 uzatváracie ventily, integrovaná spätná klapka, 
3 vypúšťacie guľové kohúty KFE, 2 teplomery, prídavná možnosť pripojenia 1/2 "v nábehovom a vratnom vedení, zachytávač 
nečistôt, diely pre pripojenie potrubia vrátane spojok BigFixLock pre rozdeľovač.
Max. PN 10, max. 110 °C.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

UC DN 40 bez čerpadla 40 1 1/2" 1 M66537EA
UC DN 40 s čerpadlom Grundfos Magna3 40 – 100 F 40 1 1/2" 1 M66537.21
UC DN 40 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-4 40 1 1/2" 1 M66537.28WI
UC DN 40 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 40 1 1/2" 1 M66537.27WI
UC DN 50 s čerpadlom Grundfos Magna3 32 – 100 50 2" 1 M66538.26
UC DN 50 bez čerpadla 50 2" 1 M66538EA
UC DN 50 s čerpadlom Grundfos Magna3 50 – 100 F 50 2" 1 M66538.21
UC DN 50 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-8 50 2" 1 M66538.27WI
UC DN 50 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-12 50 2" 1 M66538.29WI
UC DN 65 bez čerpadla 65 2 1/2" 1 M66539EA
UC DN 65 s čerpadlom Grundfos Magna3 65 – 120 F 65 2 1/2" 1 M66539.22
UC DN 65 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12 65 2 1/2" 1 M66539.29WI

skt

Technické údaje MeiFlow L UC

Špecifikácia DN 40 DN 50 DN 65

Rozmery jednej vetvy vxšxh (bez čerpadla) [mm] 920 × 245 × 280 920 × 245 × 280 1000 × 245 × 280
Prípojky vykurovací okruh (ø trubky, vrátane drážky pre 
BigFixLock) [mm]

48.3 60.3 76.1

Prípojky rozdeľovač (BigFixLock spojky) DN 40 × DN 50 DN 50 DN 65 × DN 50
Vzdialenosť osí [mm] > 250 > 250 > 250
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110 110
Schválený prevádzkový tlak [bar] 10 10 10
Teplomery 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v prívodu 1 × v prívodu 1 × v prívodu
Filter 1 × v spiatočke 1 × v spiatočke 1 × v spiatočke
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 250 280 340
Hodnota Kvs [m3/h] 9.75 18.7 31.7
Výkon P1) [kW]    
  Magna3 xx-100 F nebo 120F 147-220 184-276 582-872 
  Stratos MAXO xx / 0,5–4 49 - 73 - -
  Stratos MAXO xx / 0,5–8 126 - 188 184 - 276 -
  Stratos MAXO xx / 0,5–12 - - 570 - 855
Objemový tok V [m3/h]    
  Magna3 xx-100 F nebo 120F 6.3 7.9 25
  Stratos MAXO xx / 0,5–4 2.1 - -
  Stratos MAXO xx / 0,5–8 5.4 7.9 -
  Stratos MAXO xx / 0,5–12 - - 24.5

1) Výkon v [kW] pri 20 K / 30 K rozdielu teplôt a 2 m v. sl. zvyškové výtlačnej výšky.skt



236 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

 MeiFlow L MC prírubové čerpadlové skupiny  

Prírubové čerpadlové skupiny DN 40 – 65 (zmiešavaný okruh pre veľké rozdeľovače). Vzdialenosť osí 250 mm. Obehové čerpadlo, 
2 uzatváracie ventily, integrovaná spätná klapka, trojcestný prírubový zmiešavač, 3 guľové kohúty KFE, 2 teplomery, prídavná 
možnosť pripojenia 1/2“ v nábehovom a vratnom vedení, zachycovač nečistôt, dielce pre pripojenie potrubia vrátane spojok 
BigFixLock. 

• Max. PN 10, max. 110 °C.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

MC DN 40 bez čerpadla 40 1 1/2" 1 M66547EA
MC DN 40 s čerpadlom Grundfos Magna3 40 – 100 F 40 1 1/2" 1 M66547.21
MC DN 40 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-4 40 1 1/2" 1 M66547.28WI
MC DN 40 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 40 1 1/2" 1 M66547.27WI
MC DN 50 s čerpadlom Grundfos Magna3 32 – 100 50 2" 1 M66548.26
MC DN 50 bez čerpadla 50 2" 1 M66548EA
MC DN 50 s čerpadlom Grundfos Magna3 50 – 100 F 50 2" 1 M66548.21
MC DN 50 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-8 50 2" 1 M66548.27WI
MC DN 50 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 50/0,5-12 50 2" 1 M66548.29WI
MC DN 65 bez čerpadla 65 2 1/2" 1 M66549EA
MC DN 65 s čerpadlom Grundfos Magna3 65 – 120 F 65 2 1/2" 1 M66549.22
MC DN 65 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12 65 2 1/2" 1 M66549.29WI
MC DN 65 s čerpadlom Wilo Stratos MAXO 65/0,5-16 65 2 1/2" 1 M66549.27WI

skt
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Technické údaje MeiFlow L MC

Špecifikácia
DN 40 DN 50 DN 65

Rozmery jednej vetvy vxšxh (bez čerpadla) [mm] 920 × 245 × 280 920 × 245 × 280 1000 × 245 × 280
Prípojky vykurovací okruh (ø trubky, vrátane drážky pre 
BigFixLock) [mm]

48.3 60.3 76.1

Prípojky rozdeľovač (BigFixLock spojky) DN 40 × DN 50 DN 50 DN 65 × DN 50
Vzdialenosť osí [mm] 250 250 250
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110 110
Schválený prevádzkový tlak [bar] 10 10 10
Teplomery 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × (v přívodu) 1 × (v přívodu) 1 ×  (v přívodu)
Filter 1 × ve zpátečce 1 × ve zpátečce 1 × ve zpátečce
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 250 280 340
Hodnota Kvs [m3/h] 8.8 17.8 30.0
Výkon P1) [kW]    
  Magna3 xx-100 F nebo 120F 69 - 103 91 - 136 281 - 422
  Stratos MAXO xx / 0,5–4 23 - 35 - -
  Stratos MAXO xx / 0,5–8 58 - 87 91 - 136 -
  Stratos MAXO xx / 0,5–12 - - 274 - 412
Objemový tok V [m3/h]    
  Magna3 xx-100 F nebo 120F 5.9 7.8 24.2
  Stratos MAXO xx / 0,5–4 2.0 - -
  Stratos MAXO xx / 0,5–8 5.0 7.8 -
  Stratos MAXO xx / 0,5–12 - - 23.6
  Stratos MAXO xx / 0,5–16 - - 23.6

1)Výkon v [kW] při 20 K / 30 K rozdielu teplôt a 2 m v. sl. zvyškové výtlačnej výšky.

skt

MeiFlow L UC Uzatvárací set

Uzatvárací set MeiFlow L UC s izoláciou a spojkami Victaulic pre uzavretie prípojok medzi 
čerpadlovou skupinou a veľkým rozdeľovačom.

• Konštrukčná výška: 370 mm
• S uzatváracím ventilom

Typ Menovitý priemer
[DN]

Pripojenie
[mm]

Objednávacie
číslo

Uzatvárací set FL-UK DN 40 40 48.3 1 M66537EWI
Uzatvárací set FL-UK DN 50 50 60.3 1 M66538EWI
Uzatvárací set FL-UK DN 65 65 76.1 1 M66539EWI

skt

 MeiFlow L MC Uzatvárací set

Uzatvárací set MeiFlow L MC s izoláciou a spojkami BigFixLock pre uzavretie prípojok medzi 
čerpadlovou skupinou a veľkým rozdeľovačom.

• Konštrukčná výška: 370 mm
• S uzatváracím ventilom

Typ Menovitý priemer
[DN]

Pripojenie
[mm]

Objednávacie
číslo

Uzatvárací set FL-MK DN 40 40 48.3 1 M66547EWI
Uzatvárací set FL-MK DN 50 50 60.3 1 M66548EWI
Uzatvárací set FL-MK DN 65 65 76.1 1 M66549EWI

skt
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 Príprava pre montáž merača pre čerpadlové skupiny s veľkým rozdeľovačom  

Príprava pre montáž merača pre čerpadlové skupiny s veľkým rozdeľovačom
Ako doplnok pre montáž mimo prírubovú čerpadlovú skupinu s MeiFlow L UC / MC.

Typ Menovitý priemer Objednávacie
číslo

Príprava pre montáž merača pre čerpadlové 
skupiny FL-UK / FL-MK DN 40

DN 40 1 M61825.40Z

Príprava pre montáž merača pre čerpadlové 
skupiny FL-UK / FL-MK DN 50

DN 50 1 M61825.50Z

Príprava pre montáž merača pre čerpadlové 
skupiny FL-UK / FL-MK DN 65

DN 65 1 M61825.65Z

skt

 Servomotor pre skupiny MeiFlow L MC

Servomotor pre skupinu MeiFlow L MC (s adaptérom pre zmiešavače Meibes).
Doba chodu 130 sekúnd pre 90°, s núdzovou ručnou prevádzkou.

Typ Vyhotovenie Špecifikácia Objednávacie
číslo

L MC servomotor 1 DN 40 / 50 230V/50 Hz, 15 Nm 1 M66341.6
L MC servomotor 2 DN 65 230V/50 Hz, 20 Nm 1 M66345.7
L MC servomotor 3 DN 40 / 50 / 65 24 V, 0 – 10 V s riadiacim signálom 1 M66345.8

skt

 BigFixLock  

Prechodová skrutková spojenia do vykurovacieho okruhu BigFixLock - BigFixLock.
• 1 pár

Typ Ø rúrky (V, HZW)*
 

Ø rúrky (WEZ)* Objednávacie
číslo

DN vonkajší 
rozmer
[mm]

DN vonkajší 
rozmer
[mm]

BigFixLock DN  40 - DN  40  40  48.3  40  48,3 1 M66259.21
BigFixLock DN  50 - DN  40  50  60.3  40  48,3 1 M66259.23
BigFixLock DN  50 - DN  50  50  60.3  50  60,3 1 M66259.31
BigFixLock DN  65 - DN  65  65  76.1  65  76,1 1 M66259.41
BigFixLock DN  80 - DN  65  80  88.9  65  76,1 1 M66259.532
BigFixLock DN  80 - DN  80  80  88.9  80  88,9 1 M66259.51
BigFixLock DN 100 - DN 100 100 114.3 100 114,3 1 M66259.61
BigFixLock DN 150 - DN 125 150 168.3 125 141,3 1 M66259.832
BigFixLock DN 150 - DN 150 150 168.3 150 168,3 1 M66259.81
BigFixLock DN 200 - DN 200 200 219.1 200 219,1 1 M66259.91

*HZW = stabilizátor kvality / V = rozdeľovač / WEZ = zdroj teplaskt
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 BigFixLock S  

Prechodová skrutková spojenia BigFixLock - koniec pre privarenie.
• 1 pár

Typ Ø rúrky (V, HZW, L UC/
MC)*

Ø rúrky (WEZ, 
vykurovací okruh)*

Objednávacie
číslo

DN vonkajší 
rozmer
[mm]

DN vonkajší 
rozmer
[mm]

BigFixLock S DN  40 - DN  40  40  48.3  40  48,3 1 M66259.27
BigFixLock S DN  50 - DN  40  50  60.3  40  48,3 1 M66259.371
BigFixLock S DN  50 - DN  50  50  60.3  50  60,3 1 M66259.372
BigFixLock S DN  65 - DN  65  65  76.1  65  76,1 1 M66259.47
BigFixLock S DN  80 - DN  65  80  88.9  65  76,1 1 M66259.572
BigFixLock S DN  80 - DN  80  80  88.9  80  88,9 1 M66259.573
BigFixLock S DN 100 - DN 100 100 114.3 100 114,3 1 M66259.675
BigFixLock S DN 150 - DN 125 150 168.3 125 141,3 1 M66259.872
BigFixLock S DN 150 - DN 150 150 168.3 150 168,3 1 M66259.873
BigFixLock S DN 200 - DN 200 200 219.1 200 219,1 1 M66259.972

*HZW = stabilizátor kvality / V = rozdeľovač / WEZ = zdroj teplaskt

 BigFixLock F  

Prechodové skrutkové spojenia BigFixLock - príruba PN 6.
• 1 pár

Typ Ø rúrky (V, HZW)* Ø rúrky (WEZ)*
(príruba)

DN

Objednávacie
čísloDN vonkajší 

rozmer
[mm]

BigFixLock F DN  50 - DN  40  50  60.3  40 1 M66259.391
BigFixLock F DN  50 - DN  50  50  60.3  50 1 M66259.392
BigFixLock F DN  80 - DN  65  80  88.9  65 1 M66259.592
BigFixLock F DN  80 - DN  80  80  88.9  80 1 M66259.593
BigFixLock F DN 100 - DN 100 100 114.3 100 1 M66259.695
BigFixLock F DN 150 - DN 125 150 168.3 125 1 M66259.892
BigFixLock F DN 150 - DN 150 150 168.3 150 1 M66259.893
BigFixLock F DN 200 - DN 200 200 219.1 200 1 M66259.992

*HZW = stabilizátor kvality / V = rozdeľovač / WEZ = zdroj teplaskt

 BigFixLock W s izoláciou

Prechodové skrutkové spojenia BigFixLock S - koniec pre privarenie.
• 1 pár

Typ Ø rúrky (V, HZW)* Ø rúrky (WEZ)*
(koniec pre privarenie)

Objednávacie
číslo

DN vonkajší 
rozmer
[mm]

DN vonkajší 
rozmer
[mm]

BigFixLock W DN 100 - DN  40 100 114.3  40  48,3 1 M66258.671
BigFixLock W DN 100 - DN  50 100 114.3  50  60,3 1 M66258.672
BigFixLock W DN 100 - DN  65 100 114.3  65  76,1 1 M66258.673
BigFixLock W DN 100 - DN  80 100 114.3  80  88,9 1 M66258.674
BigFixLock W DN 150 - DN 100 150 168.3 100 114,3 1 M66258.871
BigFixLock W DN 150 - DN 125 150 168.3 125 141,3 1 M66258.872
BigFixLock W DN 150 - DN 150 150 168.3 150 168,3 1 M66258.873
BigFixLock W DN 200 - DN 200 200 219.1 200 219,1 1 M66258.972

*HZW = stabilizátor kvality / V = rozdeľovač / WEZ = zdroj teplaskt
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BigFixLock F s izoláciou

Prechodové skrutkové spojenia BigFixLock - príruba PN 6
• 1 pár

Typ Ø rúrky (V, HZW)* Ø rúrky (WEZ)*
(príruba)

DN

Objednávacie
čísloDN vonkajší 

rozmer
[mm]

BigFixLock F DN 100 - DN  40 100 114.3  40 1 M66258.691
BigFixLock F DN 100 - DN  50 100 114.3  50 1 M66258.692
BigFixLock F DN 100 - DN  65 100 114.3  65 1 M66258.693
BigFixLock F DN 100 - DN  80 100  114,3  80 1 M66258.694
BigFixLock F DN 150 - DN 100 150 114.3 100 1 M66258.891
BigFixLock F DN 150 - DN 125 150 168.3 125 1 M66258.892
BigFixLock F DN 150 - DN 150 150 168.3 150 1 M66258.893
BigFixLock F DN 200 - DN 200 200 219.1 200 1 M66258.992

*HZW = stabilizátor kvality / V = rozdeľovač / WEZ = zdroj tepla

Záslepky pre rezervné okruhy rozdeľovače BigFixLock 

Typ Menovitý priemer Objednávacie
číslo

DN 50 / 60,3 mm DN 50 1 MP66305.99
skt

 BigFixLock E  

Prechodové skrutkové spojenia do vykurovacieho okruhu, pripojenie BigFixLock - oblúk privarovací.
• 1 pár

Typ Ø rúrky Objednávacie
čísloDN vonkajší rozmer

[mm]
BigFixLock E DN 40 40 48.3 1 M66259.245
BigFixLock E DN 50 50 60.3 1 M66259.345
BigFixLock E DN 65 65 76.1 1 M66259.445

skt

 BigFixLock M  

Prechodové skrutkové spojenia do vykurovacieho okruhu, připojení BigFixLock - vonkajší závit
• 1 pár

Typ Ø rúrky Objednávacie
čísloDN vonkajší rozmer

["]
BigFixLock M DN 40 40 R 1 1/2" M 1 M66259.26
BigFixLock M DN 50 50 R 2" M 1 M66259.36
BigFixLock M DN 65 65 R 2 1/2" M 1 M66259.46

skt

 BigFixLock P  

Prechodové skrutkové spojenia do vykurovacieho okruhu, pripojenie BigFixLock - lisovaný spoj.

• 1 pár

Typ Ø rúrky Objednávacie
čísloDN vonkajší rozmer

[mm]
BigFixLock P DN 40 40 42 1 M66259.28
BigFixLock P DN 50 50 54 1 M66259.38

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

POISTKA PROTI NEDOSTATKU VODY WMS
 Poistka proti nedostatku vody WMS  

Slúži ako ochrana kotla (zdroja tepla) pred nedostatkom vykurovacej vody, kde teplota média neprekročí 120 °C. Ak hladina vody 
v kotly klesne pod minimálnu hodnotu, spínač preruší napájanie systému kotla. Zariadenie obsahuje testovacie tlačidlo, ktoré 
dokáže simulovať stav nedostatku vody. Podľa EN 12828 sa musí zariadenie povinne inštalovať pri zdrojoch tepla nad 300 kW alebo 
pri umiestnení zdroja tepla v horných poschodiach budovy.

D E

B

A

F

C

Typ Pripojenie * Rozmery Objednávacie
čísloA B C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
WMS 800 DN 20 / G 1" M DN 20 / G 1" M 358 62 85 195 1 27455

*  Lisované / zvárané spojenieskt

skt



242 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

SYSTÉMY PRE STREDNÉ KOTOĽNE DO 100 KW (M-LINE)
Kompletný systém do 100 kW tvoria tieto prvky:
• Rozdeľovač pre 2 alebo 3 vykurovacie okruhy
• Vopred zmontované čerpadlové skupiny DN 25 a DN 32 s veľkým výberom čerpadiel
• Pre prietoky do 5 m3/h a výkon až 100 kW
• Hydraulický stabilizátor = odlučovač vzduchu, zachytávač nečistôt, hydraulická výhybka

Výhody pre vás
• Krátke montážne doby
• Jednoduchá kalkulácia
• Jednoduchá projekcia

Čerpadlové skupiny MeiFlow M UC

Čerpadlová skupina Meiflow M UC
(nezmiešavaný okruh pre rozdeľovače s rozstupov 200 mm 250 mm)

Kompletná jednotka s obehovým čerpadlom (180 mm), dva trojcestné guľové kohúty (v spätnom vedení so spätnou klapkou), 
dva kotaktné teplomery integrované v rukoväti guľového kohúta (rozsah indikácie 0 – 120 °C), jeden guľový kohút čerpadla s 
prevlečnou maticou, izolácia EPS, vzdialenosť osí voľne voliteľná od 200 mm, dolný vývod 1 1/2“ AG plošne utesnený, horné vývody 
s vnútorným závitom zodpovedajúce rozmerom pre čerpadlá.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

UC DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M66813EA
UC DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70** 25 1" 1 M66813.36
UC DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1" 1 M66813.30
UC DN 25 s Grundfos Magna3 25-60 25 1" 1 M66813.64
UC DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M66813.10WI
UC DN 25 s Wilo Stratos PARA 25 / 1-7* 25 1" 1 M66813.31WI
UC DN 32 bez čerpadla 32 1 1/4" 1 M66814EA
UC DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70** 32 1 1/4" 1 M66814.36
UC DN 32 s Grundfos Alpha2.1 32-60 32 1 1/4" 1 M66814.30
UC DN 32 s Grundfos Magna3 32-60 32 1 1/4" 1 M66814.64
UC DN 32 s Wilo Yonos PICO 30/1-6 32 1 1/4" 1 M66814.10WI
UC DN 32 s Wilo Stratos PARA 32 / 1-7* 32 1 1/4" 1 M66814.31WI
UC DN 32+ pre veľké prietoky bez čerpadla 32 1 1/4" 1 M66814.05EA
UC DN 32+ pre veľké prietoky s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70** 32 1 1/4" 1 M66814.55
UC DN 32+ pre veľké prietoky s Grundfos Alpha2.1 32-60 32 1 1/4" 1 M66814.35
UC DN 32+ pre veľké prietoky s Grundfos Magna3 32-60 32 1 1/4" 1 M66814.65
UC DN 32+ pre veľké prietoky s Wilo Yonos PICO 30/1-6 32 1 1/4" 1 M66814.15WI
UC DN 32+ pre veľké prietoky s Wilo Stratos PARA 32 / 1-7* 32 1 1/4" 1 M66814.35WI

* Vrátane možnosti riadenia signálom 0-10 V.
** K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.
skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Technické údaje MeiFlow M UC

Špecifikácia
DN 25 DN 32 DN 32+

Rozmery jednej vetvy vxšxh (bez čerpadla) [mm] 550 × 175 × 240 550 × 175 × 240 550 × 175 × 240
Pripojenie vykurovacieho okruhu 1" F 1 ¼" F 1 ¼" F 
Pripojenie rozdeľovača 1 ½" M (fld.) 1 ½" M (fld.) 1 ½" M (fld.)
Vzdialenosť osí [mm] > 200 > 200 > 200
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110 110
Max. prevádzkový tlak [bar] 10 10 10
Rozsah teplomeru 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v spätnom potrubí, 

možno odstaviť
1 × v spätnom potrubí, 

možno odstaviť
1 × v spätnom potrubí 

nemožno odstaviť

Konštrukčná dĺžka čerpadla [mm] 180 180 180
Hodnota Kvs zostavy [m3/h] 7.2 7.6 11.7
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 60 - 91 63 - 94 67 - 101
  Alpha2.1 xx-60 51 - 77 53 - 80 58 - 87
  Magna3 xx-60 84 - 126 86 - 129 107 - 160
  Yonos PICO xx/ 1-6 49 - 73 51 - 77 56 - 84
  Stratos Para xx / 1-7 74 - 112 77 - 115 86 - 129
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2.6 2.7 2.9
  Alpha2.1 xx-60 2.2 2.3 2.5
  Magna3 xx-60 3.6 3.7 4.6
  Yonos PICO xx/ 1-6 2.1 2.2 2.4
  Stratos Para xx / 1-7 3.2 3.3 3.7

1) Výkon "P" v [kW] pri 20 K / 30 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zvyškové výtlačnej výšky.
Poznámka: Je možné zameniť strany prívodu a spätného vedenia.
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 Čerpadlové skupiny MeiFlow M MC  

Čerpadlová skupina Meiflow M MC
(zmiešavaný okruh pre rozdeľovače s rozstupom 200 mm a 250 mm)

Kompletná jednotka s obehovým čerpadlom (180 mm), dva trojcestné guľové kohúty (v spätnom vedení so spätnou klapkou), dva 
kontaktné teplomery integrované v rukoväti guľového kohúta (rozsah indikácie 0 – 120 °C), trojcestný zmiešavač T vrátane plynule 
nastaviteľného obtoku, izolácia EPS, vzdialenosť osí od 200 mm do 250 mm (väčšie než 250 mm sa dodávajú za príplatok), dolný 
vývod 1 1/2“ AG s plošným utesnením, horný vývod s vnútorným závitom zodpovedajúci rozmerom pre čerpadlá.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

MC-L/R DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M66833EA
MC-L/R DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70** 25 1" 1 M66833.36
MC-L/R DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1" 1 M66833.30
MC-L/R DN 25 s Grundfos Magna 3 25-60 25 1" 1 M66833.64
MC-L/R DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M66833.10WI
MC-L/R DN 25 s Wilo Stratos PARA 25 / 1-7* 25 1" 1 M66833.31WI
MC-L/R DN 32 bez čerpadla 32 1 1/4" 1 M66834EA
MC-L/R DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70** 32 1 1/4" 1 M66834.36
MC-L/R DN 32 s Grundfos Alpha2.1 32-60 32 1 1/4" 1 M66834.30
MC-L/R DN 32 s Grundfos Magna 3 32-60 32 1 1/4" 1 M66834.64
MC-L/R DN 32 s Wilo Yonos PICO 30/1-6 32 1 1/4" 1 M66834.10WI
MC-L/R DN 32 s Wilo Stratos PARA 32 / 1-7* 32 1 1/4" 1 M66834.31WI
MC-L/R DN 32+ pre veľké prietoky bez čerpadla 32 1 1/4" 1 M66834.05EA
MC-L/R DN 32+ pre veľké prietoky s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70** 32 1 1/4" 1 M66834.55
MC-L/R DN 32+ pre veľké prietoky s Grundfos Alpha2.1 32-60 32 1 1/4" 1 M66834.35
MC-L/R DN 32+ pre veľké prietoky s Grundfos Magna 3 32-60 32 1 1/4" 1 M66834.65
MC-L/R DN 32+ pre veľké prietoky s Wilo Yonos PICO 30/1-6 32 1 1/4" 1 M66834.15WI
MC-L/R DN 32+ pre veľké prietoky s Wilo Stratos PARA 32 / 1-7* 32 1 1/4" 1 M66834.35WI

* Vrátane možnosti riadenia signálom 0-10 V.
** K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.
skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Technické údaje MeiFlow M MC

Špecifikácia
DN 25 DN 32 DN 32+

Rozmery jednej vetvy vxšxh (bez čerpadla) [mm] 550 × 175 × 240 550 × 175 × 240 550 × 175 × 240
Pripojenie vykurovacieho okruhu 1" F 1 ¼" F 1 ¼" F 
Pripojenie rozdeľovača 1 ½" M (fld.) 1 ½" M (fld.) 1 ½" M (fld.)
Vzdialenosť osí [mm] 200 - 250 200 - 250 200 - 250
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110 110
Max. prevádzkový tlak [bar] 10 10 10
Rozsah teplomeru 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v spätnom potrubí, 

možno odstaviť
1 × v spätnom potrubí, 

možno odstaviť
1 × v spätnom potrubí 

nemožno odstaviť
Konštrukčná dĺžka čerpadla [mm] 180 180 180
Hodnota Kvs zostavy [m3/h] 5.8 6.1 9.8
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 28 - 42 29 - 44 33 - 49
  Alpha2.1 xx-60 23 - 35 24 - 37 28 - 42
  Magna3 xx-60 37 - 56 38 - 58 48 - 72
  Yonos PICO xx/ 1-6 22 - 33 23 - 35 27 - 40
  Stratos Para xx / 1-7 34 - 51 35 - 52 41 - 61
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2.4 2.5 2.8
  Alpha2.1 xx-60 2.0 2.1 2.4
  Magna3 xx-60 3.2 3.3 4.1
  Yonos PICO xx/ 1-6 1.9 2.0 2.3
  Stratos Para xx / 1-7 2.9 3.0 3.5

1) Výkon "P" v [kW] pri 20 K / 30 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zvyškové výtlačnej výšky.skt
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 Čerpadlové skupiny MeiFlow M UC-Z

Čerpadlová skupina s adaptérom pre merač tepla MeiFlow M UC-Z
(nezmiešavaný okruh pre rozdeľovače)

Kompletná jednotka s obehovým čerpadlom (EL 180 mm) s prípojným káblom; dva guľové kohúty (v spätnom vedení so spätnou 
klapkou); dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti guľového kohúta (rozsah 0-120 °C); jeden guľový kohút čerpadla s 
prírubou Meibes; izolácia EPP; rozteč voliteľná od 175 mm; spodný vývod 1 1/2“ vonkajší závit s plochým tesnením, horný vývod 1“ 
vnútorný závit; príprava pre montáž merača s teleskopickým prvkom a redukciou pre WMZ 3/4“ (konštr. dĺžka 110 mm) a 1“ (konštr. 
dĺžka 130 mm), osadením snímača 1/2“.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

UC-Z DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M66813ZEA
UC-Z DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70** 25 1" 1 M66813.36Z
UC-Z DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 1 M66813.30Z
UC-Z DN 25 s Grundfos MAGNA 3 25-60 25 1" 1 M66813.64Z
UC-Z DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M66813.10ZWI
UC-Z DN 25 s Wilo Stratos PARA 25 / 1-7* 25 1" 1 M66813.31ZWI

* Včetně možnosti řízení signálem 0-10 V.skt

Technické údaje MeiFlow M UC-Z

Špecifikácia
Rozmery jednej vetvy vxšxh (bez čerpadla) [mm] 550 × 175 × 240
Pripojenie vykurovacieho okruhu 1" F 
Pripojenie rozdeľovača 1 ½" M (fld.)
Vzdialenosť osí [mm] > 200
Max. prevádzková teplota [°C] 110
Max. prevádzkový tlak [bar] 10
Rozsah teplomeru 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v spätnom potrubí
Konštrukčná dĺžka čerpadla [mm] 180
Hodnota Kvs zostavy [m3/h] 7.2
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 60 - 91
  Alpha2.1 xx-60 51 - 77
  Magna3 xx-60 84 - 126
  Yonos PICO xx/ 1-6 49 - 73
  Stratos Para xx / 1-7 74 - 112
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2.6
  Alpha2.1 xx-60 2.2
  Magna3 xx-60 3.6
  Yonos PICO xx/ 1-6 2.1
  Stratos Para xx / 1-7 3.2

1) Výkon "P" v [kW] pri 20 K / 30 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zvyškové výtlačnej výšky.
Poznámka: Je možné zameniť strany prívodu a spätného vedenia

skt



247Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 Čerpadlové skupiny MeiFlow M MC-Z  

Čerpadlová skupina s adaptérom pre merač tepla MeiFlow M MC-Z
(zmiešavaný okruh pre rozdeľovače)

Kompletná jednotka s obehovým čerpadlom (EL 180 mm) s prípojným káblom; dva guľové kohúty (v spätnom vedení so spätnou 
klapkou); dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti guľového kohúta (rozsah 0-120 °C); jeden 3-cestný zmiešavača vr. 
plynule nastaviteľného obtoku; izolácia EPP; rozteč od 200 mm do 250 mm (vlnitá rúrka na obtoku zmiešavača s možnosťou 
pretiahnutia o 50 mm); spodný vývod 1 1/2“ vonkajší závit s plochým tesnením, horný vývod 1“ vnútorný závit.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

MC-Z DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M66833ZEA
MC-Z DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70** 25 1" 1 M66833.36Z
MC-Z DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 1 M66833.30Z
MC-Z DN 25 s Grundfos MAGNA 3 25-60 25 1" 1 M66833.64Z
MC-Z DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M66833.10ZWI
MC-Z DN 25 s Wilo Stratos PARA 25 / 1-7* 25 1" 1 M66833.31ZWI

* Vrátane možnosti riadenia signálom 0-10 V.
** K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.sk

Technické údaje MeiFlow M MC-Z
Špecifikácia M MC-Z DN 25

Rozmery jednej vetvy vxšxh (bez čerpadla) [mm] 550 × 175 × 240
Pripojenie vykurovacieho okruhu 1" F
Pripojenie rozdeľovača 1 ½" M (fld.)
Vzdialenosť osí [mm] 200 - 250
Max. prevádzková teplota [°C] 110
Max. prevádzkový tlak [bar] 10
Rozsah teplomeru 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v spätnom potrubí
Konštrukčná dĺžka čerpadla [mm] 180
Hodnota Kvs zostavy [m3/h] 5,8
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 28 - 42
  Alpha2.1 xx-60 23 - 35
  Magna3 xx-60 37 - 56
  Yonos PICO xx/ 1-6 22 - 33
  Stratos Para xx / 1-7 34 - 51
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2,4
  Alpha2.1 xx-60 2,0
  Magna3 xx-60 3,2
  Yonos PICO xx/ 1-6 1,9
  Stratos Para xx / 1-7 2,9

1) Výkon "P" v [kW] pri 20 K / 30 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zvyškové výtlačnej výšky.
Poznámka: Je možné zameniť strany prívodu a spätného vedenia

skt
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 Uzatvárací set MeiFlow M UC  

Uzatvárací set MeiFlow M UC s izoláciou a závitom pre uzavretie prípojok medzi čerpadlovou 
skupinou a veľkým rozdeľovačom.

Typ Vstavaná výška
[mm]

Objednávacie
číslo

Uzatvárací set MeiFlow M UC 90 1 M66813EWI
skt

 Uzatvárací set MeiFlow M MC  

Uzatvárací set MeiFlow M MC s izoláciou a skrutkovým spojením pre uzavretie prípojok medzi 
čerpadlovou skupinou a veľkým rozdeľovačom.

Typ Vstavaná výška
[mm]

Objednávacie
číslo

Uzatvárací set MeiFlow M MC 90 1 M66833EWI
skt

Prechodové skrutkové spojenie pre veľké rozdeľovače L MF

2 kompletné skrutkové spojenia 1 ½“ IG × DN 50 (60,3 mm BigFixLock).

Typ Pripojenie Objednávacie
čísloBigFixLock

Prechodové skrutkové 
spojenie MeiFlow M

1 1/2" F DN 50 (60,3 mm) 1 M66305.50

skt

 Prechodové skrutkové spojenia pre rozdeľovače iných výrobcov  

2 kompletné skrutkové spojenia 1 1/2“ AG × 1 1/2“ IG.

Typ Pripojenie Objednávacie
číslo

Prechodové skrutkové 
spojenia (ostatní výrobcovia)

1 1/2" M 1 1/2" F 1 M66305.5

skt

 MeiFlow M MF Rozdeľovače

Izolácia EPP, s 2 alebo 3 páry prípojok smerom nahor (1 1/2“ prevlečná matica s plošným 
utesnením), 1 pár prípojok smerom nadol (2“ prevlečná matica s plošným utesnením a s dielom pre 
zaskrutkovanie 2“ M × 1 1/2“ F), vzdialenosť osí 200 mm, pre montáž čerpadlových skupín M-UC/MC; 
možnosť vyprázdnenia oboch komôr pomocou kohútov KFE 1/2”, pre výkon až 100 kW (pri ∆T=20K).

• Maximálna prípustná hodnota tlaku: PN 6
• Maximálna prípustná teplota: 110 °C

Typ Objednávacie
číslo

Rozdeľovač M MF pre 2 vykurovacie okruhy 1 M66301.80
Rozdeľovač M MF pre 3 vykurovacie okruhy 1 M66301.81

skt



249Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Držiak na stenu pre MeiFlow M MF  

Pre rozdeľovače M MF do 100 kW
• 1 pár 
• So skrutkami a hmoždinkami

Typ Objednávacie
číslo

Držiak na stenu pre rozdeľovače 1 M66337.10
skt

 MeiFlow M BG - Hydraulická výhybka  

Vrátane odvzdušňovača a odkalovača, vzdialenosť osí 200 mm, pre horizontálnu alebo vertikálnu montáž, s ručným 
odvzdušňovačom a KFE – kohútom vrátane koncovky hadice a krytky, ponorná objímka 3/8“ IG (vnútorný priemer 10 mm) pre 
teplotný snímač prívodu, súprava fitingov 1 1/2“ IG (primárne vedenie) s kompletnou izoláciou, nástenné držiaky.

• Osová vzdialenosť: 200 mm
• Maximálna prípustná hodnota tlaku: PN 6
• Maximálna prípustná teplota: 110 °C

Typ Špecifikácia Výkon
(DT = 20 K)

[kW]

Pripojenie Objednávacie
číslohorný strana kotla

Hydraulická výhybka 100 kW pre čerpadlové skupiny VK/UK, 
bez magnetického odlučovača

100 1 1/2" M 1 1/2" F 1 M66394.1

skt

Príprava pre montáž merača pre DN 32 (1 1/4“)

Ako doplnok pre montáž mimo čerpadlovú skupinu s rozdeľovačom MeiFlow M UC/MC DN 32.

Typ Objednávacie
číslo

Príprava pre montáž merača pre DN 32 1 M61825.32Z
skt

 Filter pre montáž M UC / MC-Z namiesto merača  

Typ Objednávacie
číslo

Filter pre montáž M UC / MC-Z namiesto merača 1" DN 32 1 MP58348
skt
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SYSTÉMY PRE MALÉ KOTOĽNE DO 70 KW (S-LINE)
Kompletný systém pre pripojenie kotlov - univerzálne pre všetky typy kotlov a pre všetkých 
výrobcov.

• Kompletné riešenie
• Jednoduchosť a rýchlosť montáže
• Obmedzenie chybnej montáže
• Kompletný konštrukčný rad 1" a 1 1/4"
• Rovnaké rozmery a optický vzhľad u všetkých veľkostí
• Kompletné vybavenie nástennými držiakmi
• Nová izolácia umožňujúca chladenie elektronických čerpadiel prúdiacim vzduchom
• Prevádzková teplota 110 °C a tlak PN 6
• Nezmiešavaný okruh a zmiešavaný okruh vybavený trojcestným zmiešavačom s plynulo nastaviteľným obtokom
• V kombinácii s rozdeľovačmi Meibes možnosť zostavenia viackruhových systémov
• 100 % tlakovo odskúšané

MeiFlow Combi kompaktná zostava čerpadlových skupín

Tepelne izolovaná, kompaktná zostava čerpadiel pre dva rôzne alebo rovnaké vykurovacie okruhy (nezmiešavané UC / zmiešavané 
MC), so spoločným rozdeľovačom. Možnosť pripojenia teplotných snímačov, spätná klapka v prívodnom guľovom kohúte, dva 
kontaktné teplomery v rUCoväti guľového kohúta v prívode aj spiatočke, voliteľne možné pripojiť tretí vykurovací okruh napríklad 
na ohrev pitnej vody.

• Pre nezmiešavané aj zmiešavané vykurovacie okruhy
• Energeticky vysoko účinné čerpadlá
• Hydraulicky prispôsobiteľný spoločný rozdeľovač
• Rozmerovo malé a dizajnovo atraktívne riešenie vykurovacích okruhov

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

MeiFlow Combi UC/MC s 2x Grundfos UPM3 15-70* 1 MP26102UPM3
MeiFlow Combi UC/MC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7 1 MP26102PAR7
MeiFlow Combi 2 MC s Grundfos UPM3 15-70* 1 MP26101UPM3
MeiFlow Combi 2 MC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7 1 MP26101PAR7
MeiFlow Combi 2 UC s 2x Grundfos UPM3 15-70* 1 MP26103UPM3
MeiFlow Combi 2 UC s 2x Wilo Yonos PARA ST 15/7 1 MP26103PAR7

* K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Combi prídavný okruh pre plnenie zásobníka

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

MeiFlow Combi prídavný okruh pre plnenie zásobníka* s Wilo Yonos PARA ST 15/7 1 MP66356PAR7
MeiFlow Combi prídavný okruh pre plnenie zásobníka* s Grundfos UPM3 Hybrid 15-70** 1 MP66356UPM3

* Prídavný nezmiešavaný okruh pre kotle (zdroje) bez vlastného čerpadla
** K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt

Technické údaje MeiFlow Combi

-

Špecifikácia
2 UC UC/MC 2 MC

Rozmery jednej vetvy vxšxh (bez čerpadla) [mm] 460 × 410 × 261 460 × 410 × 261 460 × 410 × 261
Pripojenie vykurovacieho okruhu ¾" F ¾" F ¾" F 
Pripojenie rozdeľovača 90 90 90
Vzdialenosť osí [mm] 1" M 1" M 1" M
Rozteč pripojenia k zdroju [mm] 270 270 270
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110 110
Prevádzkový tlak [bar] 6 6 6
Rozsah teplomeru 4 × 0 – 120 °C 4 × 0 – 120 °C 4 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 2 × (vždy v nábehovom 

potrubí)
2 × (vždy v nábehovom 

potrubí)
2 × (vždy v nábehovom 

potrubí)
Inštalačná dĺžka čerpadla [mm] 130 130 130

skt

Technické údaje MeiFlow Combi vykurovací okruh

Špecifikácia
UC MC Prídavný okruh pre 

plnenie zásobníka
Hodnota Kvs zostavy [m3/h] 5.1 2.9 5.1
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid 15-70 51 / 77 24 / 37 23 / 45
  Yonos PARA ST 15/7 43 / 65 20 / 31 26 / 38
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid 15-70 2.2 2.1 2.6
  Yonos PARA ST 15/7 1.85 1.75 2.2

1) UC: Výkon "P" v [kW] pri 20 K / 30 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výšky
MC: Výkon "P" v [kW] pri 10 K / 15 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výšky
Prídavný okruh pre plnenie zásobníka: Výkon "P" v [kW] pri 10 K / 15 K rozdielu teplôt a 0,5 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výškyskt
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Čerpadlové skupiny MeiFlow S UC (nezmiešavaný okruh)

Čerpadlové skupiny S UC (nezmiešavaný okruh) DN 25 – 32.

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm), dvomi guľovými kohútmi, spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu 
v nábehovom okruhu, dva kontaktné teplomery integrované v rukoväti guľového kohúta, guľový kohút pod čerpadlom, izolácia 
EPP, prepojovacie diely, montážna konzola, všetko kompletne zmontované.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

UC DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M66811EA
UC DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 1" 1 M66811.36
UC DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M66811.10WI
UC DN 25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7* 25 1" 1 M66811.31WI
UC DN 25 s Wilo Stratos Pico 30/6 25 1" 1 M66811.32WI
UC DN 32 bez čerpadla 32 1 1/4" 1 M66812EA
UC DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 32 1 1/4" 1 M66812.36
UC DN 32 s Grundfos Alpha2.1 32-60 32 1 1/4" 1 M66812.30
UC DN 32 s Wilo Wilo Yonos PICO 30/1-6 32 1 1/4" 1 M66812.10WI
UC DN 32 s Wilo Stratos PARA 30/1-7* 32 1 1/4" 1 M66812.31WI
UC DN 32 s Wilo Stratos PICO 30/6 32 1 1/4" 1 M66812.32WI

*K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.
skt

Technické údaje čerpadlových skupín MeiFlow S UC 

Špecifikácia
DN 25 DN 32

Rozmery v × š × h [mm] 420 × 250 × 255 420 × 250 × 255
Horná prípojka G 1" F G 1 ¼" F 
Dolná prípojka G 1 ½" M (fld) G 1 ½" M (fld)
Vzdialenosť osí [mm] 125 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110
Prevádzkový tlak [bar] 6 6
Teplomer 2x, 0 – 120 °C 2x, 0 – 120 °C
Materiál komponentov Oceľ, mosadz, EPP izolácia Oceľ, mosadz, EPP izolácia
Materiál tesnenia PTFE (teflon) bezazbestové tesnenie PTFE (teflon) bezazbestové tesnenie
Hodnota Kvs [m3/h] 7.2 7.6

Poznámka: Je možné zamenit prívod sospiatočkou.ske 
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 Čerpadlové skupiny MeiFlow S MC (zmiešavaný okruh)

Čerpadlové skupiny S MC (zmiešavaný okruh) DN 25 – 32
trojcestný T-zmiešavač s plynulo nastaviteľným obtokom

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm), dvomi guľovými kohútmi, spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu 
v nábehovom okruhu, dva integrované kontaktné teplomery v rukoväti guľového kohúta, zmiešavač, izolácia EPP, prepojovacie 
diely, montážna konzola, všetko kompletne zmontované.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Prívod Objednávacie
čísloDN Ĺavý Pravý

MC L DN 25** bez čerpadla 25 1"  - 1 ML66831EA
MC L DN 25** s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 1"  - 1 ML66831.36
MC L DN 25** s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1"  - 1 ML66831.30
MC L DN 25** s Wilo Stratos PARA 25/1-7* 25 1"  - 1 ML66831.31WI
MC L DN 25** s Wilo Stratos PICO 25/1-6 25 1"  - 1 ML66831.32WI
MC R DN 25 bez čerpadla 25 1" -  1 M66831EA
MC R DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 1" -  1 M66831.36
MC R DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1" -  1 M66831.30
MC R DN 25 s Wilo Stratos PARA 25/1-7* 25 1" -  1 M66831.31WI
MC R DN 25 s Wilo Stratos PICO 25/1-6 25 1" -  1 M66831.32WI
MC L DN 32** bez čerpadla 32 1 1/4"  - 1 ML66832EA
MC L DN 32** s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* 32 1 1/4"  - 1 ML66832.36
MC L DN 32** s Grundfos Alpha2.1 32-60 32 1 1/4"  - 1 ML66832.30
MC L DN 32** s Wilo Stratos PARA 30/1-7* 32 1 1/4"  - 1 ML66832.31WI
MC L DN 32** s Wilo Stratos PICO 30/6 32 1 1/4"  - 1 ML66832.32WI
MC R DN 32 bez čerpadla 32 1 1/4" -  1 M66832EA
MC R DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* 32 1 1/4" -  1 M66832.36
MC R DN 32 s Grundfos Alpha2.1 32-60 32 1 1/4" -  1 M66832.30
MC R DN 32 s Wilo Yonos PICO 30/1-6 32 1 1/4" -  1 M66832.10WI
MC R DN 32 s Wilo Stratos PICO 30/6 32 1 1/4" -  1 M66832.32WI

*K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.
**Obrázok vyše je v pravom vyhotovení.skt

Technické údaje čerpadlových skupin MeiFlow S MC 

Špecifikácia
DN 25 DN 32

Rozmery v × š × h [mm] 420 × 250 × 255 420 × 250 × 255
Horná prípojka G 1" F G 1 1/4" F 
Dolná prípojka G 1 1/2" M (fld) G 1 1/2" M (fld)
Vzdialenosť osí [mm] 125 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110
Prevádzkový tlak [bar] 6 6
Teplomer 0 – 120 °C 0 – 120 °C
Materiál komponentov Oceľ, mosadz, EPP izolácia Oceľ, mosadz, EPP izolácia
Materiál tesnenia PTFE, EPDM PTFE, EPDM
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8 6.1

skt
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 Clony pre zmenu hodnoty Kvs  

Typ Objednávacie
číslo

Clony pre zmenu hodnoty Kvs 2.9 1 M58041.047
Clony pre zmenu hodnoty Kvs 5.5 1 M58041.048

skt

 Čerpadlové skupiny MeiFlow S UC-M s adaptérom pre merač tepla  

Čerpadlové skupiny S UC-M (nezmiešavaný okruh) s adaptérom pre merač tepla DN 25

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm), dvomi guľovými kohútmi, spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu 
v nábehovom okruhu, dva integrované kontaktné teplomery v rukoväti guľového kohúta, zmiešavač, izolácia EPP, prepojovacie 
diely, montážna konzola, všetko kompletne zmontované.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

UC-M DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M66811ZEA
UC-M DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 1" 1 M66811.36Z
UC-M DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1" 1 M66811.30Z
UC-M DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M66811.10ZWI
UC-M DN 25 s Wilo Stratos PICO 25/6 25 1" 1 M66811.32ZWI

* K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 Čerpadlové skupiny MeiFlow S MC-M s adaptérom pre merač tepla  

Čerpadlové skupiny S MC-M (nezmiešavaný okruh) s adaptérom pre merač tepla DN 25

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm), dvomi guľovými kohútmi, spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu 
v nábehovom okruhu, dva integrované kontaktné teplomery v rukoväti guľového kohúta, zmiešavač, izolácia EPP, prepojovacie 
diely, montážna konzola, všetko kompletne zmontované.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

MC-M DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M66831ZEA
MC-M DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 1" 1 M66831.36Z
MC-M DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1" 1 M66831.30Z
MC-M DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M66831.10ZWI
MC-M DN 25 s Wilo Stratos PICO 25/6 25 1" 1 M66831.32ZWI

* K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt

Technické údaje MeiFlow S MC-M 
Špecifikácia DN 25

Rozmery vxšxh [mm] 420 × 250 × 255
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1" F 
Pripojenie rozdeľovača / kotla 1 1/2" M 
Vzdialenosť osí [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110
Prevádzkový tlak [bar] 10
Teplomer 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v spätnom potrubí
Inštalačná dĺžka čerpadla 180
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 28 / 42
  Alpha2.1 xx-60 23 / 35
  Yonos PICO xx/ 1-6 22 / 33
  Stratos PICO xx / 6 24 / 37
  UPM3 Hybrid xx-70 2.4
Objemový tok V [m3/h]
  Alpha2.1 xx-60 2.0
  Yonos PICO xx/ 1-6 1.9
  Stratos PICO xx / 6 2.1

1) Výkon "P" v [kW] pri 10 K / 15 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výšky
 Servopohon 230 V s reguláciou konštantnej teplotyskt

Filter pre montáž M UC / MC-Z namiesto merača

Typ Objednávacie
číslo

Filter pre montáž M UC / MC-Z namiesto merača 1" DN 32 1 MP58348
skt
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Čerpadlové skupiny MeiFlow S MC (zmiešavaný okruh), trojcestný zmiešavač SIEMENS

Čerpadlové skupiny S MC (zmiešavaný okruh)
trojcestný zmiešavač SIEMENS so širokým sortimentom hodnôt Kvs

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm), dvomi guľovými kohútmi, spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu 
v nábehovom okruhu, dva integrované kontaktné teplomery v rukoväti guľového kohúta, zmiešavač, izolácia EPP, prepojovacie 
diely, montážna konzola, všetko kompletne zmontované.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Kvs zmiešavača Objednávacie
čísloDN "

MC DN 25 bez čerpadla 25 1" 1,6 1 MPVXB1.6A721EA
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 1,6 1 MPVXB1.6A721.30
MC DN 25 bez čerpadla 25 1" 2,5 1 MPVXB2.5A721EA
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 2,5 1 MPVXB2.5A721.30
MC DN 25 bez čerpadla 25 1" 4,0 1 MPVXB4A721EA
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 4,0 1 MPVXB4A721.30
MC DN 25 bez čerpadla 25 1" 6,3 1 MPVXB6.3A721EA
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 6,3 1 MPVXB6.3A721.30
MC DN 25 bez čerpadla 25 1" 8,0 1 MPVXB8A721EA
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 8,0 1 MPVXB8A721.30
MC DN 32 bez čerpadla 32 1 1/4" 10,0 1 MPVXB10A722EA
MC DN 32 s Grundfos Alpha2 32-60 32 1 1/4" 10,0 1 MPVXB10A722.30
MC DN 32 bez čerpadla 32 1 1/4" 16,0 1 MPVXB16A722EA
MC DN 32 s Grundfos Alpha2 32-60 32 1 1/4" 16,0 1 MPVXB16A722.30

*K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt

Servomotory ku zmiešavačom Siemens

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

Servomotor 230V 230 V / 50 Hz 1 MXSSC319
Servomotor 24 V 24 V 1 MXSSC819
Servomotor 24 V riadiaci signál 0-10 V 24 V riadiaci signál 0-10 V 1 MXSSC619

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Čerpadlové skupiny S MC wH s ekvitermnou reguláciou

Čerpadlové skupiny S MC wH s ekvitermnou reguláciou DN 25

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm) s pripájacím káblom 2 m, dva trojcestné guľové kohúty ( jeden s ručne 
nastaviteľnou spätnou klapkou), dva kontaktné teplomery, trojcestný zmiešavač T s trojbodovým servopohonom (230 V, 50 Hz) 
pre reguláciu teploty nábehového okruhu (rozsah nastavenia 20 – 80 °C) s núdzovým ručným ovládaním a ukazovateľom polohy. 
Teplotné čidlo D = 6 mm vr. kábla pripojeného na pohon. Prostredníctvom príložného termostatu je umožnené bezpečnostné 
obmedzenie teploty. Pri prekročení definovanej teploty prívodu sa čerpadlo vypne.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

S MC wH s ekvitermnou reguláciou DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M45890.8EA
S MC wH s ekvitermnou reguláciou DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 1" 1 M45890.86
S MC wH s ekvitermnou reguláciou DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1" 1 M45890.80
S MC wH s ekvitermnou reguláciou DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M45890.8WI
S MC wH s ekvitermnou reguláciou DN 25 s Wilo Stratos PICO 25/6 25 1" 1 M45890.82WI

Voliteľne je k dispozícii izbový termostat.
* K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt

Technické údaje S MC wH s ekvitermnou reguláciou
Špecifikácia MK s ekvitermnou reguláciou

DN 25
Rozmery vxšxh [mm] 420 × 250 × 255
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1" F 
Pripojenie rozdeľovača / kotla 1 1/2" M 
Vzdialenosť osí [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110
Prevádzkový tlak [bar] 10
Teplomer 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v spätnom potrubí
Inštalačná dĺžka čerpadla 180
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 28 / 42
  Alpha2.1 xx-60 23 / 35
  Yonos PICO xx/ 1-6 22 / 33
  Stratos PICO xx / 6 24 / 37
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2.4
  Alpha2.1 xx-60 2.0
  Yonos PICO xx/ 1-6 1.9
  Stratos PICO xx / 6 2.1

1) Výkon "P" v [kW] pri 10 K / 15 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výšky.

skt
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 Súprava pre reguláciu konštantnej teploty MeiFlow S MC-CV

Súprava pre reguláciu konštantnej teploty S MC-CV, elektronicky regulovaná MKTE.
Trojcestný T-zmiešavač s plynulo nastaviteľným obtokom.

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm) s pripájacím káblom 2 m, dva trojcestné guľové kohúty ( jeden s ručne 
nastaviteľnou spätnou klapkou), dva kontaktné teplomery, trojcestný zmiešavač T s trojbodovým servopohonom (230 V, 50 Hz) pre 
reguláciu teploty nábehového okruhu (rozsah nastavenia 20 – 80 °C), čidlo teploty nábehového okruhu montované v kohúte pre 
nábehový okruh, príložný termostat, nástenný držiak, rúrka spätného okruhu, izolácia EPP, všetko kompletne zmontované.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

MC-CV DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M45890.5EA
MC-CV DN 25 s Wilo Yonos PARA 25/1-6 25 1" 1 MP45890.5PAWI
MC-CV DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 1" 1 M45890.56
MC-CV DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25-60 25 1" 1 M45890.50
MC-CV DN 25 s Wilo Yonos PICO 25/1-6 25 1" 1 M45890.5WI
MC-CV DN 25 s Wilo Stratos PICO 25/6 25 1" 1 M45890.52WI

* K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt

Technické údaje súpravy pre reguláciu konštantnej teploty S MC-CV

Špecifikácia
Rozmery v × š × h [mm] 420 × 250 × 255
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1" F 
Pripojenie rozdeľovača / kotla 1 1/2" M 
Vzdialenosť osí [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110
Príp. prevádzkový tlak 10
Teplomer 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × v spätnom potrubí
Inštalačná dĺžka čerpadla 180
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 28 / 42
  Alpha2.1 xx-60 23 / 35
  Yonos PICO xx/ 1-6 22 / 33
  Stratos PICO xx / 6 24 / 37
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2.4
  Alpha2.1 xx-60 2.0
  Yonos PICO xx/ 1-6 1.9
  Stratos PICO xx / 6 2.1

1) Výkon "P" v [kW] pri 10 K / 15 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výšky
skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Súprava pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii (vyhotovenie 2 vetvy) Meiflow S RLB

Súprava pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii S RLB, elektronicky regulovaná MKRE.

Súprava pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii sa montuje pod rozdeľovače. V závislosti od teploty spätného vedenia 
vo vstupe do kotla sa do kotla primiešava voda z nábehového okruhu. To má za následok, že kotol rýchlejšie dosiahne svoju 
prevádzkovú teplotu a v prevádzke nie je teplota v spaľovacom priestore nižšia než prednastavená hodnota. Cieľom je zamedziť 
kondenzácii v spaľovacím priestore (zvýšenie životnosti) a zníženie škodlivých emisií. Minimálna teplota v spätnom vedení je závislá 
od typu kotla. Zostava je vybavena s trojcestným zmiešavačom T s 3bodovým servopohonom (230 V, 50 Hz) vrátane regulácie 
teploty v spätnom vedení (rozsah nastavenia 20 ... 80 °C); čidlo teploty v spätnom vedení je montované v kohúte spätného vedenia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

S RLB DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M45841.5EA
S RLB DN 25 s Wilo Yonos PARA 25 / 1 – 6 25 1" 1 MP45841.5PAWI
S RLB DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25 - 70* 25 1" 1 M45841.56
S RLB DN 25 s Wilo Yonos PICO 25 / 1 – 6 25 1" 1 M45841.51WI
S RLB DN 25 s Grundfos Alpha2.1 25 – 60 25 1" 1 M45841.50
S RLB DN 25 s Wilo Stratos Pico 25/6 25 1" 1 M45841.52WI

* K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.skt

Technické údaje súpravy pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii (vyhotovenie 2 vetvy) S RLB
Špecifikácia
El. prípojka ~50 Hz / 230 V, 2 žily, 2m
Výkon [W] 3.5
Krútiaci moment [Nm] 10
Doba chodu 150 (135) s / 90°
Núdzový ručný režim ano
Regulačný rozsah [°C] 20 - 80
Čidlo žádné
Krytie IP40
Prostredie [°C] 5 - 50
Rozmery v × š × h [mm] 420 × 250 × 255
Pripojenie vykurovacieho okruhu 1 1/2" M
Pripojenie kotla 1" F 
Osová vzdialenosť [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110
Príp. prevádzkový tlak [bar] 6
Teplomer 2 × 0 – 120 °C
Spätná klapka 1 × (kotol na drevo-VL)
Inštalačná dĺžka čerpadla 180
Servopohon 230V, integrovaná regulácia voči pevnej hodnote 20 – 80 °C
Hodnota Kvs [m3/h] 6.0
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 28 / 56
  Yonos Para RS xx/7 22 / 44
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2.4
  Yonos Para RS xx/7 1.95

1) Výkon "P" pri 10 K / 15 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výšky

skt
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Súprava pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii (vyhotovenie s 1 vetvou) Meiflow RLB

Súprava pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii RLB, elektronicky regulovaná MKRE vyhotovenie s 1 vetvou.

Súprava sa montuje medzi kotol na drevo a vyrovnávací zásobník.
Zahŕňa cirkulačné čerpadlo (EL 180 mm) s prípojným káblom, tri guľové kohúty, jeden kontaktný teplomer, 3-cestný zmiešavač a 
3-bodový servopohon, izoláciu EPP, všetko kompletne zmontované.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

RLB DN 25 bez čerpadla 25 1" 1 M45541.5EA
RLB DN 25 s Wilo Yonos PARA RS 25 / 7 25 1" 1 M45541.53WI
RLB DN 25 s Grundfos UPM3 Hybrid 25 - 70* 25 1" 1 M45541.56
RLB DN 32 bez čerpadla 32 1 1/4" 1 M45542.5EA
RLB DN 32 s Wilo Yonos PARA RS 32 / 7 32 1 1/4" 1 M45542.53WI
RLB DN 32 s Grundfos UPM3 Hybrid 32 - 70* 32 1 1/4" 1 M45542.56

* K dispozícii je voliteľný PWM signálny kábel.

Technické údaje súpravy ochrany kotle proti nízkoteplotnej korózi (provedenie s 1 
vetvou)
Špecifikácia Súprava ochrany kotla proti nízkoteplotnej korózii (1 vetva)

DN 25 DN 32
El. prípojka ~50 Hz / 230 V, 2 žily, 2m ~50 Hz / 230 V, 3 žily, 2m
Výkon [W] 3.5 2.5
Krútiaci moment [Nm] 10 6
Doba chodu 150 (135) s / 90° 140 s / 90°
Núdzový ručný režim Ano Ano
Regulačný rozsah [°C] 20 - 80 20 - 80
Čidlo žádné 1m, ø 6*43 mm
Krytie IP40 IP40
Prostredie [°C] 5 - 50 5 - 50
Rozmery vxšxh [mm] 265 × 550 × 210 265 × 550 × 210
Pripojenie vykurovacieho okruhu 1" F 1 1/4" F 
Prípojka kotla 1" F 1 1/4" F 
Max. prevádzková teplota [°C] 110 110
Príp. prevádzkový tlak [bar] 6 6
Teplomer 1 × 0 – 120 °C 1 × 0 – 120 °C
Spätná klapka žádná žádná
Inštalačná dĺžka čerpadla [mm] 180 180
Servopohon 230V, 3-bodové riadenie externým 

regulátorom
230V,3-bodové riadenie externým 

regulátorom
Hodnota Kvs [m3/h] 6.3 12
Výkon P1) [kW]
  UPM3 Hybrid xx-70 29 / 58 36 / 72
  Yonos Para RS xx/7 24 / 48 25 / 50
Objemový tok V [m3/h]
  UPM3 Hybrid xx-70 2.5 3.1
  Yonos Para RS xx/7 2.05 2.2

1) Výkon "P" pri 10 K / 15 K rozdielu teplôt a 2 m v.sl. zostatkovej výtlačnej výšky

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Oddeľovací systém S UC-SD

Pre pripojenie k regulovaným vykurovacím okruhom.

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm nerezová oceľ), s dvomi guľovými kohútmi, spätnou klapkou a vzduchovým 
priepustom v nábehovom okruhu, dva v rukoväti guľového kohúta integrované kontaktné teplomery, kompaktný tepelný 
výmenník, poistná skupina s poistným ventilom 3 bary a manometrom 0-4 bary. Prípojná súprava pre expanznú nádobu so 
servisnou spojkou MAG, KFE-kohút, izolácia EPP, prípojné skrutkové spojenie pre primárny okruh voliteľne 1” vnútorný alebo 
vonkajší závit.

• Čerpadlo: Alpha2 25-60
• Tepelný výmenník: Materiál dosiek nerezová oceľ, DIN 14401, spájka meď (99,9 %)
• Komponenty z nerezovej ocele, mosadze, EPP izolácia
• Tesniaci materiál: PTFE, EPDM

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

Oddeľovací systém S UC-SD s Grundfos Alpha2 25-60 20 dosiek 25 1" 1 M45811.21.30
Oddeľovací systém S UC-SD s Grundfos Alpha2 25-60 30 dosiek 25 1" 1 M45811.31.30
Oddeľovací systém S UC-SD s Grundfos Alpha2 25-60 36 dosiek 25 1" 1 M45811.37.30

skt

Technické údaje oddeľovacieho systému S UC-SD
Špecifikácia

20 dosiek 30 dosiek 36 dosiek
Horná prípojka 1" F 1" F 1" F 
Dolná prípojka 1" F alebo 1" M 1" F  alebo 1" M 1" F alebo 1" M
Max. výkon/max. výtlačná výška (s primárom 65 °C/50 °C a 
sekundárom 35 °C/50 °C) [kW /bar] 

22 / 0,15 25 / 0,15 30 / 0,05

Vzdialenosť osí [mm] 125 125 125
Maximálna teplota [°C] 110 110 100
Prevádzkový tlak [PN] 6 6 6
Rozmery vxšxh [mm] 420 × 250 × 255 420 × 250 × 255 420 × 250 × 255
Indikácia teploty [°C] 0 až 120 0 až 120 0 až 120
Hodnota Kvs primár [m3/h] 4.0 5.6 6.4
Hodnota Kvs sekundár [m3/h] 3.4 4.3 4.7
Výkon P1) 

s primárom 65 °C/50 °C a sekundárom 35 °C/50 °C [kW]
28.7 32.2 33.1

Objemový tok V 
s primárom 65 °C/50 °C a sekundárom 35 °C/50 °C [m3/h]

1,24 / 1,65 1,39 / 1,85 1,43 / 1,90

skt
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 Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S UC  

Pre nezmiešavaný vykurovací okruh a plnenie zásobníka pre rozdeľovače až 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletná s obehovým čerpadlom alebo bez neho, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí s manuálne odstavitelnou spätnou 
klapkou proti spätnému toku), montáž ponorného snímača do potrubia, dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti 
guľového kohúta (indikovaný rozsah 0-120 ° C), guľový kohút čerpadla sa nachádza pod čerpadlom, vysoko kvalitná dizajnová EPP 
izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodnú a spätnú stranu potrubia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horní) Objednávacie
čísloDN "

Top S UC DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66911EA
Top S UC DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66911.30
Top S UC DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66911.36
Top S UC DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66911.10WI
Top S UC DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66911.32WI
Top S UC DN 32 Bez čerpadla 32 G 1 1/4" F 1 M66912EA
Top S UC DN 32 S Grundfos Alpha 2.1 32-60 32 G 1 1/4" F 1 M66912.30
Top S UC DN 32 S Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* 32 G 1 1/4" F 1 M66912.36
Top S UC DN 32 S Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66912.10WI
Top S UC DN 32 S Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66912.32WI

Poznámka: Prietokové vedenie sa štandardne nachádza na pravej strane.
* K dispozícii je aj voliteľný kábel signálu PWM.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S UC - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S UC DN 25 / DN 32 125 249 421 363.5 301.5 241 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S UC

Špecifikácia
DN 25 DN 32

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220 421 × 249 × 220
Horné prípojky G 1" F G 1 1/4" F
Dolné prípojky G 1 1/2" M G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110* 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6 6
Teplomery [°C] 0 - 120 0 - 120
Komponenty vyrobené z: Oceľ, mosadz, izolácia EPP Oceľ, mosadz, izolácia EPP
Materiály tesnenia PTFE, EPDM PTFE, EPDM
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 180 180
Hodnota Kvs [m3/h] 7.8 8.0
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1 M10x1

* Závisí na použitom čerpadlesktZ
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 Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S MC  

Pre zmiešavaný vykurovací okruh pre rozdeľovače do 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí 
s manuálne nastaviteľnou spätnou klapkou proti spätnému toku), montáž snímača do potrubia, dva kontaktné teplomery 
integrované do rukoväti guľového kohúta (indikovaný rozsah 0-120 °C ), 3-cestný zmiešavač v tvare T s nastaviteľným obtokom, 
vysoko kvalitná dizajnová EPP izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodnú a spätnú stranu potrubia, 
servomotor samostatne (voliteľný).

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S MC DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66931EA
Top S MC DN 25 Bez čerpadla, so servomotorom 25 G 1" F 1 M66931EAM
Top S MC DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66931.30
Top S MC DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66931.36
Top S MC DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66931.10WI
Top S MC DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66931.32WI
Top S MC DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60, so servomotorom 25 G 1" F 1 M66931.30M
Top S MC DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*, so 

servomotorom
25 G 1" F 1 M66931.36M

Top S MC DN 32 Bez čerpadla 32 G 1 1/4" F 1 M66932EA
Top S MC DN 32 S Grundfos Alpha 2.1 32-60 32 G 1 1/4" F 1 M66932.30
Top S MC DN 32 S Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* 32 G 1 1/4" F 1 M66932.36
Top S MC DN 32 S Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66932.10WI
Top S MC DN 32 S Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66932.32WI

Poznámka: Prietokové vedenie sa štandardne nachádza na pravej strane.
* K dispozícii je aj voliteľný kábel signálu PWM.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S MC - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S MC DN 25 / DN 32 125 249 421 363.5 301.5 241 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S MC

Špecifikácia
DN 25 DN 32

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220 421 × 249 × 220
Horné prípojky G 1" F G 1 1/4" F
Dolné prípojky G 1 1/2" M G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110* 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6 6
Teplomery [°C] 0 - 120 0 - 120
Komponenty vyrobené z: Oceľ, mosadz, izolácia EPP Oceľ, mosadz, izolácia EPP
Materiály tesnenia PTFE, EPDM PTFE, EPDM
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 180 180
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8 6.0
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1 M10x1

* Závisí na použitém čerpadle.skt
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 Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S MC-W  

Pre zmiešavané vykurovacie okruhy s ekvitermným regulátorom.

Kompletná s obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora, servomotor s integrovaným ekvitermným 
regulátorom, vrátane montážnej sady. Zmiešavač so servomotorom (230 V ~, 50 Hz, doba chodu 120 s, 90 °, 6 Nm). Intuitívna 
obsluha a grafický displej pre ľahšie monitorovanie pri používaní. Vrátane snímača teploty v potrubí a snímača vonkajšej teploty. 
Ponorné čidlo je montované do potrubia, možno prehodiť prívodnú a spätnú stranu potrubia.

Teplota je z bezpečnostných dôvodov obmedzená príložným snímačom teploty (STW). Čerpadlo sa odstaví, ak je prekročená 
nastavená teplota prívodu.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S MC-W DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M45991EA
Top S MC-W DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M45991.30
Top S MC-W DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M45991.36
Top S MC-W DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M45991.10WI
Top S MC-W DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M45991.32WI

* K dispozícii je aj voliteľný kábel signálu PWM.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S MC-W - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S MC-W DN 25 125 249 421 363.5 301.5 241 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S MC-W

Špecifikácia DN 25

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1" F
Pripojenie rozdeľovača / kotla G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6
Zobrazenie teploty [°C] 0 - 120
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 180
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1

* Závisí na použitom čerpadle.skt
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 Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S UC-M  

Čerpadlová skupina pre nezmiešavaný vykurovací okruh s medzikusom pre merač tepla s dĺžkou 110 a 130 mm, kompletný s 
obehovým čerpadlom alebo bez neho. Inštalačná zostava pre merač tepla vrátane teleskopu, potrubia, pripojovacích šróbeni, 
nádržky pre ponorné čidlo, možno prehodiť prívodnú a spätnú stranu potrubia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S UC-M DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66911ZEA
Top S UC-M DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66911.30Z
Top S UC-M DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66911.36Z
Top S UC-M DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66911.10ZWI
Top S UC-M DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66911.32ZWI

Poznámka: Prívodné potrubie je štandardne na pravej strane.
*Voliteľne sú k dispozícii signálny kábel PWM a vhodný tepelný prietokomer.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S UC-M - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

C6
[mm]

Top S UC-M DN 25 125 249 421 363.5 301.5 241 180 110-130
skt

Technické údaje MeiFlow Top S UC-M

Špecifikácia DN 25

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1" F
Pripojenie rozdeľovača / kotla G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6
Zobrazenie teploty [°C] 0 - 120
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 180
Hodnota Kvs [m3/h] 7.8
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1

* Závisí na použitom čerpadle.skt
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 Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S MC-M  

Čerpadlová skupina pre zmiešavaný vykurovací okruh s medzikusom pre merač tepla s dĺžkou 110 a 130 mm, kompletný s 
obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora kábla. Inštalačný zostava pre merač tepla vrátane teleskopu, 
potrubia, pripojovacích šróbení, nádržky pre ponorné čidlo, možno prehodiť prívodnú a spätnú stranu potrubia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S MC-M DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66931ZEA
Top S MC-M DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66931.30Z
Top S MC-M DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66931.36Z
Top S MC-M DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66931.10ZWI
Top S MC-M DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66931.32ZWI

Poznámka: Prívodné potrubie je štandardne na pravej strane.
*Voliteľne sú k dispozícii signálny kábel PWM a vhodný tepelný prietokomer..skt



271Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S MC-M - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

C6
[mm]

Top S MC-M DN 25 125 249 421 363.5 301.5 241 180 110-130
skt

Technické údaje MeiFlow Top S MC-M

Špecifikácia DN 25

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1" F
Pripojenie rozdeľovača / kotla G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6
Zobrazenie teploty [°C] 0 - 120
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 180
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1

* Závisí na použitom čerpadle.skt
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Súprava pre reguláciu konštantnej teploty MeiFlow Top S MC-CV

Čerpadlová skupina so servomotorom s elektronickou reguláciou

Pre zmiešavaný vykurovací okruh s reguláciou konštantnej teploty prívodu. Požadovaná teplota sa nastavuje priamo na 
servomotore. Príložný termostat, ktorý je súčasťou dodávky, je bezpečnostný snímač teploty.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí s 
manuálne odstavitelnou spätnou klapkou proti spätnému toku), dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti guľového 
kohúta (indikovaný rozsah 0-120 °C), trojcestný zmiešavač vo tvaru T s nastaviteľným obtokom, servomotor (230 v ~, 50 Hz, 6 Nm) 
s integrovanou reguláciou teploty (rozsah nastavenia 0 °C - 95 °C) a snímačom teploty v potrubí, montáž ponorného čidla do 
prívodného potrubia, dizajnová EPP izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodné a spätnú stranu potrubia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S MC-CV DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M45990EA
Top S MC-CV DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M45990.32WI
Top S MC-CV DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M45990.30
Top S MC-CV DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M45990.36
Top S MC-CV DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M45990.10WI

Poznámka: Prívodné potrubie je štandardne na pravej strane.
*Voliteľne sú k dispozícii signálny kábel PWM a vhodný tepelný prietokomer.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S MC-CV - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S MC-CV DN 25 125 249 421 363.5 301.5 241 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S MC-CV

Špecifikácia DN 25

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1" F
Pripojenie rozdeľovača / kotla G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6
Zobrazenie teploty [°C] 0 - 120
Instalačná dĺžka čerpadla [mm] 180
Hodnota Kvs [m3/h] 5.8
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1

* Závisí na použitom čerpadle.skt
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Súprava pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii (prevedenie 2 vetvy) MeiFlow Top S RLB

Pri kotloch na tuhé palivá sa na spätnom potrubí používa súprava proti nízkoteplotnej korózii, aby nedochádzalo k zanášaniu 
dechtom. Táto tepelne izolovaná a horľavá vrstva sa tvorí pri teplotách <55 °C - 65 °C na súčastiach vystavených spalinám, ak 
teploty klesnú pod rosný bod.

Ak je spätné potrubie kotla príliš studené, prívodná teplá voda sa primiešava prostredníctvom obtoku. Kotol na drevo počas 
vykurovania rýchlo dosiahne požadovanú teplotu nad rosným bodom. Teplomer na spätnom potrubí kotla umožňuje rýchlu 
kontrolu fungovania.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí s 
manuálne odstavitelnou spätnou klapkou proti spätnému toku), dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti guľového 
kohúta (indikovaný rozsah 0-120 °C), trojcestný zmiešavač vo tvaru T s nastaviteľným obtokom, servomotor (230 v ~, 50 Hz) 
s integrovanou reguláciou teploty (rozsah úpravy 0 °C - 95 °C) a snímačom teploty v potrubí, montáž ponorného snímača do 
potrubia, dizajnová EPP izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodné a spätnú stranu potrubia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

Top S RLB DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M45941EA
Top S RLB DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25 / 1-6 25 G 1" F 1 M45941.32WI
Top S RLB DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M45941.30
Top S RLB DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M45941.36
Top S RLB DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25 / 1-6 25 G 1" F 1 M45941.10WI

* Voliteľne je k dispozícii signálny kábel PWM.
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S RLB - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S RLB DN 25 125 249 421 363.5 301.5 241 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S RLB

Špecifikácia DN 25

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220
Pripojenie vykurovacieho okruhu G 1 1/2" M
Pripojenie rozdeľovača / kotla G 1" F
Osová vzdialenosť [mm] 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6
Zobrazenie teploty [°C] 0 - 120
Inštalačná dĺžka čerpadla [mm] 5.8
Hodnota Kvs [m3/h] 180
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1

* Závisí na použitom čerpadle.skt
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Oddeľovací systém MeiFlow Top S UC-SD

Na pripojenie vykurovacieho okruhu oddeleného od zvyšku systému vykurovania, napr. v prípade rôznych tlakov, médií alebo 
kvality vody.

Kompletné s obehovým čerpadlom s telesom z nerezovej ocele, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí s manuálne odstavitelnou 
spätnou klapkou proti spätnému toku), dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti guľového kohúta (indikovaný rozsah 
0-120 °C), kompaktný výmenník tepla s 20 , 26 alebo 30 doskami, 2 odvzdušňovacie ventily, bezpečnostné skupina s poistným 
ventilom Po 3 bar a tlakomerom do 4 bar, 1 plniaci a vypúšťací kohút, nástenný držiak, dizajnová EPP izolácia, skrutkovanie pre 
primárny okruh s vnútorným, voliteľne vonkajším závitom, vrátane sady prípojok pre expanznú nádobu so servisným armatúrou 
MAG, montáž ponorného snímača do potrubia.

• Čerpadlo: Alpha 2 25-60N (teleso z nerezovej ocele), vrátane prípojného kábla.
• Tepelný výmenník: Materiál dosiek spájkovacia meď W-No. 1.4401 (99,9 %).
• Súčasti vyrobené z nerezovej ocele, mosadze, EPP izolácia.
• Materiál tesnenia: PTFE, EPDM.

Typ Vyhotovenie Pripojenie Objednávacie
čísloDN "

Top S UC-SD 20 S Grundfos Alpha 2.1 25-60N, 20 dosiek 25 G 1" F 1 M45911.222
Top S UC-SD 30 S Grundfos Alpha 2.1 25-60N, 30 dosiek 25 G 1" F 1 M45911.302

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S UC-SD - Rozmery

B1

B2

A

C5
C1

C4
C3

C2

Typ Rozmery

A
[mm]

B1
[mm]

B2
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S UC-SD 20 / 30 125 249 309 421 438.5 376.5 316 180
skt

Technické údaje oddeľovacího systému MeiFlow Top S UC-SD

Špecifikácia
20 dosiek 30 dosiek

Horné prípojky G 1" F G 1" F
Dolné prípojky G 1" F nebo G 1 1/2" M G 1" F nebo G 1 1/2" M
Maximálny výkon 
primárny 65/40 °C, sekundárny 35/50 °C [kW]

27 31

Osová vzdialenosť [mm] 125 125
Maximálna teplota [°C] 95 95
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6 6
Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220 421 × 249 × 220
Indikácia teploty [°C] 0 - 120 0 - 120
Hodnota Kvs primárna [m3/h] 4.0 6.4
Hodnota Kvs sekundárna [m3/h] 3.4 4.7
Výkon P1) 
primárny 65/40 °C, sekundárny 35/50 °C [kW]

28.7 33.1

Průtok V 
primárny 65/40 °C, sekundárny 35/50 °C [m3/h]

1,24 / 1,65 1,43 / 1,90

1) Výkon P pri teplotnom spáde 10 K/15 K a zvyškovou dopravnou výškou 2 mWS.skt
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MeiFlow Top S UC-L, dlhá verzia

Pre nezmiešavaný vykurovací okruh a plnenie zásobníka pre rozdeľovače až 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí s manuálne odstavitelnou spätnou 
klapkou proti spätnému toku), montáž ponorného snímača na potrubie, dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti 
guľového kohúta (indikovaný rozsah 0-120 °C), guľový kohút čerpadla sa nachádza pod čerpadlom, vysoko kvalitné dizajnová EPP 
izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodné a spätnú stranu potrubia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horní) Objednávacie
čísloDN "

Top S UC-L DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66915EA
Top S UC-L DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66915.30
Top S UC-L DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66915.36
Top S UC-L DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66915.10WI
Top S UC-L DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66915.32WI

Poznámka: Prietokové vedenie sa štandardne nachádza na pravej strane.
*Voliteľne je k dispozícii signálny kábel PWM.skt

MeiFlow Top S UC-L - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S UC-L DN 25 125 249 511 363.5 391.5 331 180
skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 MeiFlow Top S MC-L, dlhá verzia

Pre zmiešavaný vykurovací okruh pre rozdeľovače do 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí 
s manuálne odstavitelnou spätnou klapkou proti spätnému toku), montáž ponorného snímača do potrubia, dva kontaktné 
teplomery integrované do rukoväti guľového kohúta (indikovaný rozsah 0-120 ° C), trojcestný zmiešavač v tvare T s nastaviteľným 
obtokom, vysoko kvalitné dizajnová EPP izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodné a spätnú stranu potrubia, 
servomotor samostatne (voliteľný).

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S MC-L M DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66935EAM
Top S MC-L M DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66935.30M
Top S MC-L M DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66935.36M
Top S MC-L M DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66935.10WIM
Top S MC-L M DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66935.32WIM

Poznámka: Prietokové vedenie sa štandardne nachádza na pravej strane.
*Voliteľne je k dispozícii signálny kábel PWM.skt

MeiFlow Top S MC-L - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S MC-L DN 25 125 249 511 363.5 391.5 331 180
skt
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Technické údaje MeiFlow Top S UC-L / MC-L 

Špecifikácia UC-L MC-L

Rozmery VxŠxH [mm] 511 × 249 × 220 511 × 249 × 220
Horné prípojky G 1" F G 1" F
Dolné prípojky G 1 1/2" M G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110* 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6 6
Indikácia teploty [°C] 0 - 120 0 - 120
Súčasti vyrobené z Oceľ, mosadz, izolácia EPP Oceľ, mosadz, izolácia EPP
Materiály tesnenia PTFE, EPDM PTFE, EPDM
Inštalačná dĺžka čerpadla [mm] 180 180
Hodnota Kvs [m3/h] 7.7 5.7
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1 M10x1

* V závislosti od použitého čerpadla.skt

Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S UC-CS s odlučovačom nečistôt

Pre nezmiešavaný vykurovací okruh pre rozdeľovače do 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletná s obehovým čerpadlom alebo bez neho, integrovaný odlučovač nečistôt Flamco Clean Smart, dva guľové kohúty (na 
spätnom potrubí s manuálne odstavitelnou spätnou klapkou proti spätnému toku), montáž ponorného snímača do potrubia, dva 
kontaktné teplomery integrované do rukoväti guľového kohúta (indikovaný rozsah 0 -120 °C), prívodné potrubie vpravo (nemožno 
prehodiť), dizajnová EPP izolácia, vrátane nástenného držiaka.

Odlučovač nečistôt Flamco Clean Smart odstraňuje z vody v systéme aj tie najmenšie čiastočky nečistôt a magnetitu (súčasťou 
dodávky).

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S UC-CS DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66911CEA
Top S UC-CS DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66911.30C
Top S UC-CS DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66911.36C
Top S UC-CS DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66911.10CWI
Top S UC-CS DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66911.32CWI
Top S UC-CS DN 32 Bez čerpadla 32 G 1 1/4" F 1 M66912CEA
Top S UC-CS DN 32 S Grundfos Alpha 2.1 32-60 32 G 1 1/4" F 1 M66912.30C
Top S UC-CS DN 32 S Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* 32 G 1 1/4" F 1 M66912.36C
Top S UC-CS DN 32 S Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66912.10CWI
Top S UC-CS DN 32 S Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66912.32CWI

*Voliteľne je k dispozícii signálny kábel PWM.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S UC-CS - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S UC-CS DN 25 / DN 32 125 249 421 363.5 301.5 241 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S UC-CS

Špecifikácia DN 25 DN 32

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220 421 × 249 × 220
Horné prípojky G 1" F G 1 1/4" F
Dolné prípojky G 1 1/2" M G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110* 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6 6
Indikácia teploty [°C] 0 - 120 0 - 120
Súčasti vyrobené z Oceľ, mosadz, izolácia EPP Oceľ, mosadz, izolácia EPP
Materiály tesnenia PTFE, EPDM PTFE, EPDM
Inštalačná dĺžka čerpadla [mm] 180 180
Hodnota Kvs [m3/h] 6.7 6.9
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1 M10x1

* Závisí na použitom čerpadle.skt
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Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S MC-CS s odlučovačom nečistôt

Pre zmiešavaný vykurovací okruh pre rozdeľovače do 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora, integrovaný odlučovač nečistôt Flamco Clean 
Smart, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí s manuálne odstavitelnou spätnou klapkou proti spätnému toku), montáž 
ponorného snímača do potrubia, dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti guľového kohúta (indikovaný rozsah 0-120 °C), 
trojcestný zmiešavač v tvare T s plynulo nastaviteľným obtokom, servomotor (230 v ~, 50 Hz, 6 Nm), prívodné potrubie vpravo (nedá 
prehodiť), dizajnová EPP izolácia, vrátane nástenného držiaka.

Odlučovač nečistôt Flamco Clean Smart odstraňuje z vody v systéme aj tie najmenšie čiastočky nečistôt a magnetitu (súčasťou 
dodávky).

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S MC-CS M DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" F 1 M66931CEAM
Top S MC-CS M DN 25 S Grundfos Alpha 2.1 25-60 25 G 1" F 1 M66931.30CM
Top S MC-CS M DN 25 S Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* 25 G 1" F 1 M66931.36CM
Top S MC-CS M DN 25 S Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66931.10CWIM
Top S MC-CS M DN 25 S Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 25 G 1" F 1 M66931.32CWIM
Top S MC-CS M DN 32 Bez čerpadla 32 G 1 1/4" F 1 M66932CEAM
Top S MC-CS M DN 32 S Grundfos Alpha 2.1 32-60 32 G 1 1/4" F 1 M66932.30CM
Top S MC-CS M DN 32 S Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* 32 G 1 1/4" F 1 M66932.36CM
Top S MC-CS M DN 32 S Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66932.10CWIM
Top S MC-CS M DN 32 S Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 32 G 1 1/4" F 1 M66932.32CWIM

* Voliteľne je k dispozícii signálny kábel PWM.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

MeiFlow Top S MC-CS - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S MC-CS DN 25 / 32 125 249 421 363.5 301.5 241 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S MC-CS

Špecifikácia DN 25 DN 32

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220 421 × 249 × 220
Horné prípojky G 1" F G 1 1/4" F
Dolné prípojky G 1 1/2" M G 1 1/2" M
Osová vzdialenosť [mm] 125 125
Max. prevádzková teplota [°C] 110* 110*
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6 6
Indikácia teploty [°C] 0 - 120 0 - 120
Súčasti vyrobené z Oceľ, mosadz, izolácia EPP Oceľ, mosadz, izolácia EPP
Materiály tesnenia PTFE, EPDM PTFE, EPDM
Inštalačná dĺžka čerpadla [mm] 180 180
Hodnota Kvs [m3/h] 4.4 4.6
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1 M10x1

* Závisí na použitom čerpadle.skt
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Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S UC-X

Čerpadlové skupiny pre chladenie s parotesnou izoláciou.
Pre nezmiešavaný vykurovací okruh a plnenie zásobníka pre rozdeľovače až 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí s manuálne odstavitelnou spätnou 
klapkou proti spätnému toku), montáž ponorného snímača do potrubia, dva kontaktné teplomery integrované do rukoväti 
guľového kohúta (indikovaný rozsah 0-120°C), guľový kohút čerpadla sa nachádza pod čerpadlom, vysoko kvalitné dizajnová EPP 
izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodnú a spätnú stranu potrubia.

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

Top S UC-X DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" M 1 M66911KEA
Top S UC-X DN 25 S Grundfos UPM3K Hybrid 25-70* 25 G 1" M 1 M66911.36K

* Voliteľne je k dispozícii signálny kábel PWM.skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Čerpadlové skupiny MeiFlow Top S MC-X

Čerpadlové skupiny pre chladenie s parotesnou izoláciou.

Pre zmiešavaný vykurovací okruh pre rozdeľovače do 70 kW alebo vhodný pre inštaláciu na stenu.

Kompletné s obehovým čerpadlom alebo bez neho, vrátane rohového konektora, dva guľové kohúty (na spätnom potrubí 
s manuálne odstavitelnou spätnou klapkou proti spätnému toku), montáž ponorného snímača do potrubia, dva kontaktné 
teplomery integrované do rukoväti guľového kohúta (indikovaný rozsah 0-120 °C), 3-cestný zmiešavač v tvare T s nastaviteľným 
obtokom, vysoko kvalitné dizajnová EPP izolácia, vrátane nástenného držiaka, možno prehodiť prívodnú a spätnú stranu potrubia, 
servomotor samostatne (voliteľný).

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horní) Objednávacie
čísloDN "

Top S MC-X DN 25 Bez čerpadla 25 G 1" M 1 M66931KEA
Top S MC-X DN 25 S Grundfos UPM3K Hybrid 25-70* 25 G 1" M 1 M66931.36K

* K dispozícii je aj voliteľný kábel signálu PWM.skt

MeiFlow Top S MC-X - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S MC-X DN 25 125 249 421 471 359 296 180
skt
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MeiFlow Top S UC-X - Rozmery

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

Top S UC-X DN 25 125 249 421 471 359 296 180
skt

Technické údaje MeiFlow Top S UC-X / MC-X

Špecifikácia UC-X MC-X

Rozmery VxŠxH [mm] 421 × 249 × 220 421 × 249 × 220
Horné prípojky G 1" F G 1" F
Dolné prípojky G 1 1/2" F G 1 1/2" F
Osová vzdialenosť [mm] 125 125
Povolený prevádzkový tlak [PN] 6 6
Indikácia teploty [°C] 0 - 120 °C 0 - 120 °C
Súčasti vyrobené z Oceľ, mosadz, izolácia EPP Oceľ, mosadz, izolácia EPP
Materiály tesnenia PTFE, EPDM PTFE, EPDM
Inštalačná dĺžka čerpadla [mm] 180 180
Hodnota Kvs [m3/h] 7.8 5.8
Montáž ponorného snímača ø 5 mm M10x1 M10x1

Poznámka: Prietokové vedenie sa štandardne nachádza na pravej strane.skt

 Pripojovacia sada

Pre napojenie čerpadlových skupín priamo ku kotlu alebo na rozdeľovač iného výrobcu.
Pre pripojenie vykurovacieho okruhu.

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

Pripojovacia sada 1 1/2 × 1 1 1/2" F × 1" F 1 M66305.1
Pripojovacia sada 1 1/2 × 1 1/4 1 1/2" F × 1 1/4" F 1 M66305.2
Skrutkové spojenie so zvieracím kružkom 1" M × 28 mm 1 20400192
Skrutkové spojenie so zvieracím kružkom 1 1/4" M × 35 mm 1 20400196

skt
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 Servomotor vrátane montážnej sady  

S káblom 2 m pre priamu montáž na skupinu zmiešavačov s 3cestným zmiešavačom tvaru T (MeiFlow (Top) S a M), doba chodu 140 
s, 90 °, 6 Nm s núdzovým manuálnym režimom a viditeľným indikátorom polohy.

• Vrátane montážnej sady.

Typ Vyhotovenie Objednávacie číslo

Servomotor 230 V 230 V 1 M66341
Servomotor 24 V 24 V 1 M66341.3
Servomotor 24 V riadiaci signál 0-10 V (10 Nm) 24 V riadiaci signál 0-10 V (10 Nm) 1 M66341.7

skt

skt

 Servomotor MFR3 s integrovanou reguláciou teploty

Servomotor MFR3 s integrovanou reguláciou teploty pre zmiešavacie ventily vr. sieťového napájača 
s konektorom, teplotného snímača a montážnej sady; grafický displej (240 x 240), asistent uvedenia 
do prevádzky, 2 prednastavené hydraulické schémy pre reguláciu pevnej hodnoty alebo zvýšenie 
spätného toku. Pre priame osadenie na zmiešavač. Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka vopred 
zapojenému senzoru a zdroju napájania.

Typ Rozmery [mm] Objednávacie
čísloVýška Šírka Hĺbka

Servomotor MFR3 80 95 91 1 M66341.37

 Servomotor s ekvitermnou reguláciou teploty nábehu MWR3

Regulátor vykurovania podľa vonkajšej teploty pre zmiešavané vykurovacie okruhy; vrátane 
snímača teploty prívodu a vonkajšej teploty; káblový vodič so servomotorom, sieťový napájač s 
konektorom 230V ~, 50 Hz, doba chodu 120 s / 90 °, reverzibilný smer otáčania: 5 Nm. Núdzové 
ručné ovládanie, ukazovateľ polohy, snímanie teploty ø 6 × 25 mm s káblom.

Typ Rozmery [mm] Objednávacie
čísloVýška Šírka Hĺbka

Servomotor MWR3 80 95 91 1 M66341.12

Termostat pre servopohon s ekvitermickou reguláciou 

Digitálna izbová jednotka pre servomotor M66341.36 s ovládaním podľa vonkajšej teploty, s LCD 
displejom pre jednoduché a pohodlné ovládanie vykurovacieho systému z obývacej izby.

Typ Objednávacie
číslo

Termostat pre servopohon s ekvitermickou reguláciou 1 M66341.113

skt
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skt

 Rozdeľovač MeiFlow S MF   

Rozdeľovač pre 2, 3 a 4 vykurovacie okruhy

Izolácia EPP, s dvomi, tromi, popr. štyrmi prípojnými pármi smerom nahor a jedným párom nadol, 
pre čerpadlové skupiny UC/MC (možnosť univerzálne kombinovať s čerpadlovými skupinami 1” a 1 
1/4”). Odpadá problém s orientáciou hydraulického stabilizátora pre malé systémy S BG.

• 3 m3/h, 70 kW, při ∆ t 20 °C 
• horný vývod 6/4" prevlečnej matice a plošným utesnením 
• dolný vývod 6/4" vonkajší závit s plošným utesnením

Typ Pre max. vykurovacích 
okruhov 

Objednávacie
číslo

Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy 3 1 M66301.2
Rozdeľovač pre 3 vykurovacie okruhy 5 1 M66301.3
Rozdeľovač pre 4 vykurovacie okruhy 7 1 M66301.4

skt

 Konzoly na stenu pre rozdeľovač S MF  

Pre rozdeľovače S MF

• 1 pár
• so skrutkami a hmoždinkami

Typ Objednávacie
číslo

Konzoly na stenu 1 M66337.3
skt
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 Rozdeľovač MeiFlow Top S MF  

Rozdeľovač do 70 kW až pre 7 vyhrievacích okruhov.

S izoláciou EPP, nastaviteľnými montážnymi konzolami, každý rozdeľovač má 2, 3 alebo 4 páry pripojení smerujúce nahor alebo 
nadol ( je možné použiť aj spodné pripojenia), na montáž čerpadlových skupín (univerzálne možnosti kombinovania skupín s 
osovou vzdialenosťou 125 mm), vhodné pre skupiny potruných zostáv, so všetkými potrebnými závitovými spojmi a pripojeniami.

Typ Pre max. počet 
vykurovacích 

okruhov

Vyhotovenie * Rozmery Objednávacie
čísloA

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
Top S MF 3 HC 3 Štandard 62.5 125 135 178  500 1 M66301.920
Top S MF 5 HC 5 Štandard 62.5 125 135 178  750 1 M66301.930
Top S MF 7 HC 7 Štandard 62.5 125 135 178 1000 1 M66301.940

* Limit aplikácie: 70 kW pri ∆T = 20 K alebo 3 m3/h a 0,04 bar (primárne).
Poznámka: Pri modely "štandard" sú komory prívodného a spätného potrubia od seba oddelené. "Zníženie diferenčného tlaku" pomocou otvorov v oddeľovacej prepážke.skt
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 Hydraulický stabilizátor pre malé systémy S BG  

Pre systémy do 70 kW.
Voliteľne s hydraulickou výhybkou (oranžová) alebo bez hydraulickej výhybky (čierna), vrátane odlučovača vzduchu, odkalovača a 
voliteľne magnetického odlučovača.

Vodorovná a zvislá osová vzdialenosť 125 mm. Vrátane jímky pre čidlo o priemere až 10 mm a izolácie.

Typ Objemový tok
[m3/h]

Výkon * 
[kW]

Bočné pripojenie Objednávacie
čísloDN "

Hydraulický stabilizátor DN 25 s 
hydraulickou výhybkou

2 50 DN 25 1 1/2" 1 M66391.2

Hydraulický stabilizátor DN 32 s 
hydraulickou výhybkou

3 70 DN 32 2" 1 M66391.3

Hydraulický stabilizátor DN 25 bez 
hydraulickej výhybky

2 50 DN 25 1 1/2" 1 M66390.2

Hydraulický stabilizátor DN 32 bez 
hydraulickej výhybky

3 70 DN 32 2" 1 M66390.3

Hydraulický stabilizátor DN 25 s 
hydraulickou výhybkou s magnetickým 
odlučovačem

2 50 DN 25 1 1/2" F 1 M66393.21

Hydraulický stabilizátor DN 32 s 
hydraulickou výhybkou s magnetickým 
odlučovačom

3 70 DN 32 2" F 1 M66393.31

Hydraulický stabilizátor DN 25 bez 
hydraulickej výhybky s magnetickým 
odlučovačom

2 50 DN 25 1 1/2" F 1 M66392.21

Hydraulický stabilizátor DN 32 bez 
hydraulickej výhybky s magnetickým 
odlučovačom

3 70 DN 32 2" F 1 M66392.31

*pri ∆T = 20 K.skt
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 Pripojovací set pre priame napojenie čerpadlovej skupiny na hydraulický stabilizátor BG  

pre priame napojenie čerpadlovej skupiny na hydraulický stabilizátor S BG.

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

Pripojovací set 1 1/2 1 1/2" M × 1 1/2" F 1 M66356.9
skt

 Poistná súprava

Kompletne utesnená a izolovaná. 

Skladá sa z: 
• rozdeľovača s prípojkou ½ "IG
• poistného ventilu ½ "× ¾": 3 bar
• manometra: 4 bar
• odvzdušňovacieho automatu

Typ Objednávacie
číslo

Poistná súprava 1 M66065
skt

 Súprava pre pripojenie expanznej nádoby

S uholníkovým držiakom na stenu pre priame, flexibilné pripojenie k spätnému vedeniu.
Pre expanzné nádoby s maximálnym priemerom 440 mm.

Skladá sa z: 
• hadice z ušľachtilej ocele Meiflex 3/4 ", na oboch stranách s plošným utesnením, dĺžka 700 mm
• 2 tesnenia 3/4"
• servisné spojky MAG 3/4 "(pre oddelenie expanznej nádoby bez nutnosti vyprázdnenia systému)
• uholníkového držiaku na stenu vždy s dvomi skrutkami, podložkami a príchytkami pre montáž na 

stenu

Typ Objednávacie
číslo

Súprava pre pripojenie expanznej nádoby 1 M66326.11
skt
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 Čerpadlová sada  

Zostava s obehovým čerpadlom (180 mm), s guľovým kohútom nad i pod čerpadlom a 
teplomerom.

Typ Pripojenie Objednávacie
číslo

Čerpadlová sada bez čerpadla 1" 1 M61122
Čerpadlová sada s Wilo Yonos PARA 25/6 1" 1 MP61122PAWI
Čerpadlová sada bez čerpadla s filtrom 1" 1 MP61222
Čerpadlová sada s Grundfos Alpha2 25-40 s filtrom 1" 1 MP61222.40
Čerpadlová sada s Grundfos Alpha2 25-60 s filtrom 1" 1 MP61222.60

skt

 Čerpadlový set  

Zostava s dvomi guľovými kohútmi, spätnou klapkou vrátane vzduchového priepustu 
v spätnom okruhu, dva kontaktné teplomery integrované v rukoväti guľového kohúta, 
guľový kohút pod čerpadlom, prepájacie diely.

Typ Pripojenie Objednávacie
číslo

Čerpadlový set 1" 1" 1 M61127.1
Čerpadlový set 1 1/4" 1 1/4" 1 M61129.1
Čerpadlový set 1"  s Wilo Yonos PARA 25/6 1" 1 MP61127PAWI

skt

 Cenovo zvýhodnené zostavy  

Cenovo zvýhodnené zostavy:
• čerpadlové skupiny UC 1"
• čerpadlové skupiny MC 1"
• Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy vrátane konzol

Typ Vyhotovenie Pripojenie (horné) Objednávacie
čísloDN "

UC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-40 25 1" 1 MP66P11
UC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 1 MP66P11.6
UC DN 25 s Wilo Yonos PARA 25/6 25 1" 1 MP66P11PAWI
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-40 25 1" 1 MP66P31
MC DN 25 s Grundfos Alpha2 25-60 25 1" 1 MP66P31.6
MC DN 25 s Wilo Yonos PARA 25/6 25 1" 1 MP66P31PAWI
Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy vr. konzol 3 [m3/h] 1 MP66801.2

skt
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 Oddeľovací systém pre kotle, primárna zostava  

Primárna zostava tepelného výmenníka s výkonom do 70 kW, oddelenie kotlového a vykurovacieho okruhu na ochranu citlivých 
súčastí.
Oddeľovací systém namontovaný na základnej doske a otestovaný s krytom, tepelne izolovaným tepelným výmenníkom, 
integrovanými poistnými ventilmi 3 bar primár / sekundár s výfukovým potrubím, možnosť pripojenia expanznej nádoby 3/4“ AG a 
4 vypúšťacích kohútov (primár / sekundár), ponorná jímka na čidlo Di = 6 mm a manometer 10 bar (sekundár), prípojky s plochým 
tesnením.

• Predmontovaný kompaktný tepelný výmenník s integrovanými vypúšťacími kohútmi a poistným ventilom
• Možnosť pripojenia expanznej nádoby v primárnom a sekundárnom okruhu
• Hydraulické oddelenie primárneho a sekundárneho okruhu
• Ochrana kotla pred koróziou
• Jednoduché napúšťanie a vypúšťanie samostatných okruhov
• Veľký tepelný výmenník s tepelnou izoláciou pre výkony kotla až 70 kW
• Vrátane poistného ventilu
• Možnosť prestavby na montáž vľavo alebo vpravo

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

Oddeľovací systém pre kotle Primárna zostava 1 M45391.1
skt

Technické údaje oddeľovacieho systému pre kotle

Špecifikácia Oddeľovací systém pre kotle

Rozmery vxšxh [mm] 600 × 450 × 248
Prípojky prívod / spiatočka 1 1/2" M  plošne tesniaci
Rozstup prívod / spiatočka [mm] 280
Pripojenie expanznej nádoby 3/4" M plošne tesniaci
Max. prevádzkový tlak (bar) 3,0
Max. prevádzková teplota [°C] 95

skt

Aplikácia oddeľovacieho systému pre kotle

Aplikácia Výkon
[kW]

Vykurovací okruh 
spiatočka / prívod

[ °C]

Kotol prívod / spiatočka
[ °C]

Radiátory 75 50 / 70 80 / 60
55 55 / 70 77 / 63
38 60 / 70 75 / 65

Podlahové kúrenie 38 35 / 45 50 / 40
19 35 / 40 43 / 38

skt
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 Predlžovacia sada pre montáž vedľa nástenného kotla  

Dvojstranné pripojenie (prívod a spiatočka na vonkajšej strane kotla), pozostávajúce z 2 ks vlnitej rúrky, s izoláciou, koncovými 
kryty a prevlečnými maticami 1 1/2“ pre plošne tesniaci spoj.

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

Predlžovacia sada 1 Dĺžka 350 mm a 350 mm 1 M66362.22
Predlžovacia sada 2 Dĺžka 500 mm a 900 mm 1 M66362.23

skt
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 TKM – kompaktný zmiešavací okruh pre závesné kotle  

Vyvinutý špeciálne pre závesné kotle, vhodný pre všetkých výrobcov/typy.

Kompaktný blok TKM z mosadze s integrovaným hydraulickým stabilizátorom, zmiešavačom s nastaviteľným obtokom a 
integrovaným servomotorom, čerpadlo s prípojným káblom dlhým 2 m, čidlom nábehového okruhu, odvzdušňovacími zátkami, 
prípojnou súpravou pre montáž pod závesný kotol skladajúci sa z dvoch T kusov a dvoch flexibilných spojok z ušľachtilej ocele, 
sada tesnení, izolácia EPP, kompletne vopred zmontovaný a preskúšaný z hľadiska tesnosti.

• Špeciálne pre závesné kotle
• Montáž pod kotlom alebo vedľa kotla
• S individuálnymi flexibilnými prípojkami, pre všetkých výrobcov/typy
• S integrovaným hydraulickým stabilizátorom
• Pre všetky regulátory s trojbodovou reguláciou
• Možnosť dodávky vrátane regulátorov

Typ Čerpadlo Objednávacie
číslo

TKM s motorom zmiešavača Grundfos Alpha2 15-60 1 M27400.3
TKM s motorom zmiešavača s integrovanou reguláciou Grundfos Alpha2 15-60 1 M27400.4

skt

Technické údaje TKM – kompaktný zmiešavací okruh pre závesné kotly

Špecifikácia
Rozmery v × š × h [mm] 280 × 225 × 165
Horná prípojka 3/4" M (strana kotla)
Dolná prípojka 3/4" M (plošné utesnenie)
Vzdialenosť osí [mm] 42
Materiál konštrukčných dielov mosadz, izolácia EPP
Materiál tesnenia O-krúžok EPDM
Max. prevádzkový tlak [bar] 6,0
Max. prevádzková teplota [°C] 110

skt
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 Vyrovnávací ventil s prietokomerom  

Montážna sada sa skladá z dvoch obmedzovačov prietokového množstva, kompletná so skrutkovým spojením, tesnením a 
flexibilným prepojením.

Typ Prietok
[l/min]

Pripojenie Objednávacie
číslo

Vyrovnávací ventil s prietokomerom 2 - 8 3/4" F/M 1 M27410.1
skt
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SYSTÉMY PRE PRIPOJENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH 
JEDNOTIEK 
Zmiešavacie regulačné uzly LMK pre vzduchotechnické jednotky

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (130 mm), dvoma guľovými kohútmi, dva integrované kontaktné teplomery v rukoväti 
guľového kohúta, zmiešavač Belimo, nastaviteľný bypass, filter, prepojovacie diely, všetko kompletne zmontované.

Typ Objednávacie
číslo

Zmiešavací uzol LMK Yonos PARA 15/6 kvs 1 1 MP66230.60PA.010
Zmiešavací uzol LMK Yonos PARA 15/6 kvs 1,6 1 MP66230.60PA.016
Zmiešavací uzol LMK Yonos PARA 15/6 kvs 2,5 1 MP66230.60PA.025
Servopohon Belimo 230 V riadenie 3-bodové 1 MXBETR230-3
Servopohon Belimo 24 V riadenie 3-bodové 1 MXBETR24
servopohon Belimo 24 V riadiaci signál 0-10V 1 MXBETR24-SR

skt
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Zmiešavacie regulačné uzly LMK pre vzduchotechnické jednotky

Kompletná zostava s obehovým čerpadlom (180 mm), dva trojcestné guľové kohúty, dva integrované kontaktné teplomery v 
rukoväti guľového kohúta, zmiešavač SIEMENS VXB489, nastavitelný by-pass, filter, prepájacie diely, všetko kompletne zmontované.

Typ Objednávacie
číslo

Zmiešavací uzol LMK bez čerpadla kvs 1,6 1 MP66231.EA.016
Zmiešavací uzol LMK bez čerpadla kvs 2,5 1 MP66231.EA.025
Zmiešavací uzol LMK bez čerpadla kvs 4 1 MP66231.EA.040
Zmiešavací uzol LMK bez čerpadla kvs 6,3 1 MP66231.EA.063
Zmiešavací uzol LMK bez čerpadla kvs 8 1 MP66231.EA.080
Zmiešavací uzol LMK Alpha2 25-40 kvs 1,6 1 MP66231.40A.016
Zmiešavací uzol LMK Alpha2 25-40 kvs 2,5 1 MP66231.40A.025
Zmiešavací uzol LMK Alpha2 25-40 kvs 4 1 MP66231.40A.040
Zmiešavací uzol LMK Alpha2 25-60 kvs 4 1 MP66231.60A.040
Zmiešavací uzol LMK Yonos PARA 25/6 kvs 4 1 MP66231.60PA.040
Zmiešavací uzol LMK Alpha2 25-60 kvs 6,3 1 MP66231.60A.063
Zmiešavací uzol LMK Yonos PARA 25/6 kvs 6,3 1 MP66231.60PA.063
Zmiešavací uzol LMK Alpha2 25-60 kvs 8 1 MP66231.60A.080
Zmiešavací uzol LMK Yonos PARA 25/6 kvs 8 1 MP66231.60PA.080
Zmiešavací uzol LMK Magna1 25-60 kvs 8 1 MP66231.60M.080
Zmiešavací uzol LMK Stratos PARA 25/1-7 kvs 8 1 MP66231.70PA.080
Zmiešavací uzol LMK Magna1 25-80 kvs 8 1 MP66231.80M.080
Zmiešavací uzol LMK bez čerpadla kvs 10 1 MP66232.EA.100
Zmiešavací uzol LMK bez čerpadla kvs 16 1 MP66232.EA.160
Zmiešavací uzol LMK Alpha2 32-60 kvs 10 1 MP66232.60A.100
Zmiešavací uzol LMK Magna1 32-60 kvs 10 1 MP66232.60M.100
Zmiešavací uzol LMK Stratos PARA 30/1-7 kvs 10 1 MP66232.70PA.100
Zmiešavací uzol LMK Magna1 32-80 kvs 10 1 MP66232.80M.100
Zmiešavací uzol LMK Stratos PARA 30/1-7 kvs 16 1 MP66232.70PA.160
Zmiešavací uzol LMK Magna1 32-80 kvs 16 1 MP66232.80M.160
Zmiešavací uzol LMK Magna1 32-100 kvs 16 1 MP66232.100M.160
Servopohon SIEMENS 230 V řízení 3-bodové 1 MXSSC 319
Servopohon SIEMENS 24 V řízení 3-bodové 1 MXSSC 819
Servopohon SIEMENS 24 V řídící signál 0-10V 1 MXSSC 619

skt
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Technické údaje Zmiešavacie regulačné uzly LMK pre vzduchotechnické jednotky

DN 20 25 32

Horná prípojka G 1/2“ IG G 1“ IG G 1 1/4“ IG

Dolná prípojka G 3/4“ IG G 1“ IG G 1 1/4“ IG

Čerpadlo pozri objednávacie čísla

Vzdialenosť osí 125 mm

Materiál konstrukčných dielov mosadz, nerezová oceľ

Rozmery V × Š × H 755 × 200 × 134 až 169  800 × 200 × 134 až 169

Materiál tesnenia PTFE (teflon) bezazbestové tesnenie

Indikácia teploty 0 až 120 °C

Prevádzková teplota až 110 °C

Hodnota KVs zmiešavača pozri objednávacie čísla

Schéma zapojenia zmešavacieho uzla LMK
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Zmiešavací uzol LMK

Komponenty zmiešavacieho uzla LMK

1. Trojcestný zmiešavač
2. Servopohon
3. Obehové čerpadlo
4. Ohybné pripájacie rúrky
5. Uzatváracie guľové kohúty
6. Teplomery
7. Nastaviteľný by-pass
8. Filter

Zdroj
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PRIPOJOVACIE SETY PRE VZDUCHOTECHNIKU
 Pripojovacie sety Nexus Valve sú určené k funkčnému pripojenie ventilačných, klimatizačných a 

vykurovacích zariadení kompaktné zostavy.
 Sety v sebe spájajú funkciu nastavenia prietoku v spotrebičoch (ohrievačoch, vzduchovacích oponách, 

klimakonvektorech atp.), Funkciu zastavenie prietoku, odvodnenie, odvzdušnenie pružného pripojenie a 
spoluprácu so systémom riadenia budovy BMS.

 Nastavenie prietoku činiteľa prebieha regulačným ventilom typu Nexus Valve vivax, Nexus Valve Fluctus 
FODRV alebo Nexus Valve Fluctus DRV.

 U ventilov Nexus Valve vivax a Nexus Valve Fluctus FODRV existuje možnosť merania a nastavenia prietoku 
s presnosťou +/- 3 %.

 Pripojovacie sety Nexus Valve zaisťujú tesnosť spojov, pohodlie, jednoduchú montáž a minimálny rozsah 
prác na stavbe.

 Ponúkané sety nájdu využitie v štandardných sieťach centrálneho vykurovania a chladenia (pomocou 
ľadovej vody) v obytných budovách, ale aj v pokročilých sieťach komerčných alebo priemyselných budov.  

Pripojovacia sada Nexus Valve Vivax
Pripojovacie sety Nexus Valve vivax sa skladajú z napájacej a spätné časti. Napájacia časť sa 
skladá z uzatváracieho ventilu, výpustného ventilu, sitkového filtra a pružné pripojovacie 
hadice typu MEIFLEX v opletenie z ušľachtilej ocele (0,5 m) zakončené plochým tesnením GW. 
Spätná časť sa skladá z uzatváracieho ventilu, odvzdušnenie, dynamického regulačného 
ventilu typu Nexus Valve vivax, pružné pripojovacie hadice typu MEIFLEX v opletenie
z ušľachtilej ocele (0,5 m) zakončené plochým tesnením GW . Regulačný ventil Nexus Valve 
funguje ako automatické obmedzenie prietoku a dvojcestný regulačný ventil so spínačom 
(štandardne je sada vybavená spínačom ON / OFF 230V), ktorý môže byť pripojený
na centrálny systém BMS alebo izbovému termostatu. 

Pripojenie – vnútorný závit
Tlak  - do 10 bar
Teplota – do 100 °C
Činiteľ – voda, glykol do 50 %

Sety možno použiť v prvkoch sietí ako napr.:
- vodné ohrievače vzduchu
- vodné vzduchovacie opony
- klimakonvektory v sieťach s ľadovou vodou
- centrálna ventilácia
- výrobníky ľadovej vody- tepelné čerpadlá
- iné zariadenia, ktoré vyžadujú nastavenie 
prietoku

Funkcia: 
- regulácia a meranie prietoku
- možnosť pripojenia k BMS
- uzavretie prietoku
- vypustenie ohrievacieho / chladiaceho 
činiteľa
- filtrácia činiteľa
- odvzdušnenie

Typ Prietokové množstvo l/h Objednávacie
číslo

DN 15L 36-118         1 MP90802.15L
DN 15S 90-450                1 MP90802.15S
DN 15H 300-1400          1 MP90802.15H
DN 20S 320-882               1 MP90802.20S
DN20H 835-2220            1 MP90802.20H
DN25S 865-2340               1 MP90802.25S
DN 25H 1750 - 3330              1 MP90802.25H

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

SYSTÉMY PRE SOLÁRNE SÚSTAVY 
  Kompaktné zostavy
  Riešenie pre všetky veľkosti
  Odskúšané z výroby
  Šírka príslušenstva
  Inovatívne riešenie 

 Jednostúpačková solárna stanica MeiFlow S Sol-1R 3/4”

Solárna čerpadlová skupina ako jednostoupačkové prevedenie kompletne s uzatváracím guľovým kohútom vrátane teplomera 
(odpadá pri prevedení s reguláciou) a integrovaného v guľovom kohúte, kovová spätná klapka (s ručným nastavením), obehové 
čerpadlo vhodné pre solárne systémy, poistná skupina vrátane manometra a guľový kohút a už integrovaný poistný ventil, 
multifunkčná armatúra s reguláciou objemového prietoku s možnosťou uzavretia, guľový kohút a prípojka pre expanznú nádobu 
na sacej strane čerpadla, s indikátorom prietočného množstva (kombinovaná indikácia pre 40% zmes propylénglykolu s vodou).

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

MeiFlow S Sol-1R s Wilo Para ST 15/7 1 MP45719.2PAWI
MeiFlow S Sol-1R s Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 1 M45719.9WI
MeiFlow S Sol-1R s Grundfos UPM3 Solar 15-75 1 MP45719.2UPM3
MeiFlow S Sol-1R s Grundfos UPM3 Solar 15-75 PWM signál 1 MP45719.2UPM3PWM

skt
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Jednostúpačková solárna stanica MeiFlow S Sol-1R-SC 3/4” s integrovanou reguláciou MeiTronic Sol Basic

S indikátorom prietočného množstva 1—13 l/min.

Solárna čerpadlová skupina ako jednostoupačkové prevedenie kompletne s uzatváracím guľovým kohútom vrátane teplomera 
(odpadá pri prevedení s reguláciou) a integrovaného v guľovom kohúte, kovová spätná klapka (s ručným nastavením), obehové 
čerpadlo vhodné pre solárne systémy, poistná skupina vrátane manometra a guľový kohút a už integrovaný poistný ventil, 
multifunkčná armatúra s reguláciou objemového prietoku s možnosťou uzavretia, guľový kohút a prípojka pre expanznú nádobu 
na sacej strane čerpadla, s indikátorom prietočného množstva (kombinovaná indikácia pre 40% zmes propylénglykolu s vodou).

Digitálny diferenčný regulátor teploty pre solárne zariadenia (1 kolektorové pole, 1 zásobník), plne grafický podsvietený čiernobiely 
displej, ovládanie otočným / tlačidlovým voličom a tlačidlom ESC, 3 vstupy pre čidlo PT 1000, analógový, resp. PWM výstup 
pre vysoko výkonné čerpadlo, regulácia otáčok, vopred nakonfigurovaná hydraulická schéma, výstup Triac, sledovanie porúch, 
možnosť ručného ovládania, funkcia ochrany kolektora, funkcia spätného ochladzovania; asistent pre uvedenie do prevádzky 
/ servis, regulácia pevné T a Delta T, funkcie rúrkových kolektorov, doba dobehu pre výstupy, ochrana proti mrazu, kontrola 
snímačov, kontrola výstupných parametrov, počítadlo prevádzkových hodín pre výstupy, meranie solárneho výnosu pre riadenie 
čerpadiel vr. výstupu dát, možnosť evidencie výnosov bez merača objemového prietoku, dodávka vrátane 2 univerzálnych 
snímačov teploty PT 1000.

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

MeiFlow S Sol-1R-SC s Wilo Para ST 15/7 1 MP45719.24PAWI
MeiFlow S Sol-1R-SC s Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 1 M45719.94WI
MeiFlow S Sol-1R-SC s Grundfos UPM3 Solar 15 - 75 1 MP45719.24UPM3
MeiFlow S Sol-1R-SC s Grundfos UPM3 Solar 15 - 75 -  PWM Signál 1 MP45719.24UPM3PWM

skt

Technické údaje - Jednostúpačková solárna stanica MeiFlow S Sol-1R; S Sol-1R-SC 3/4”

Plocha kolektorov do 18 m2 (high-flow) alebo 31m2 (low-flow)

Maximálna prípustná teplota +120 °C, krátkodobo +140 °C (dbajte na maximálnu prípustnú teplotu čerpadlá)
Poistný ventil Otvárací tlak 6,0 bar
Teplomer Rozsah indikácie 20 ... 150 °C
Manometer Rozsah indikácie 0 ... 10 bar
Indikacia prietokového množstva 
Kombinovaná stupnica 

Voda 1,0 – 13,0 l / min, propylenglykol (40%) 1,0 – 10,3 l / min

Materiál tesnenia bezazbestové vláknové tesnenie, EPDM
Konštrukčné diely z Oceľ, mosadz, sklo, izolácia EPP
Horná prípojka 3/4" F 
Dolná prípojka 3/4" F 
Prípojka expanznej nádoby 3/4" M
Vzdialenosť osí 100 mm
Rozmery bez regulácie* V 385 × Š 200 × H 185 mm
Rozmery s reguláciou * V 430 × Š 200 × H 185 mm

*S izoláciou a poistnou súpravouskt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 Dvojstúpačková solárna stanica Meiflow S Sol-2R 3/4”  

S indikátorom prietočného množstva 1-13 l/min a permanentným odvzdušnením.

Solárna čerpadlová skupina ako dvoustoupačkové prevedenie kompletne s uzatváracími guľovými kohútmi vrátane teplomera 
a v guli integrovaná, kovová spätná klapka (s ručným nastavením), obehové čerpadlo vhodné pre solárne systémy, poistná 
skupina vrátane manometra a guľového kohúta a už integrovaného poistného ventilu, multifunkčná armatúra s reguláciou 
objemového prietoku s možnosťou uzavretia, guľový kohút a prípojka pre expanznú nádobu na sacej strane čerpadla s indikátorom 
prietočného množstva (kombinovaná indikácia pre 40% zmes propylénglykolu s vodou), voliteľne s permanentným odvzdušnením 
montovaným v nábehu pre trvalé odlučovanie vzduchu.

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

MeiFlow S Sol-2R s Wilo Para ST 15/7 1 MP45705.6PAWI
MeiFlow S Sol-2R s Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 1 M45705.10WI
MeiFlow S Sol-2R s Grundfos UPM3 Solar 15-75 1 MP45705.6UPM3
MeiFlow S Sol-2R s Grundfos UPM3 Solar 15-75 - PWM Signál 1 MP45705.6UPM3PWM

skt
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 Dvojstúpačková solárna stanica Meiflow S Sol-2R-SC 3/4” s integrovanou solárnou 
reguláciou MeiTronic Sol Basic  

S indikátorom prietočného množstva 1-13 l / min a permanentným odvzdušnením.

Solárna čerpadlová skupina ako dvoustoupačkové prevedenie kompletne s uzatváracími guľovými kohútmi vrátane teplomera 
a v guli integrovaná, kovová spätná klapka (s ručným nastavením), obehové čerpadlo vhodné pre solárne systémy, poistná 
skupina vrátane manometra a guľového kohúta a už integrovaného poistného ventilu, multifunkčná armatúra s reguláciou 
objemového prietoku s možnosťou uzavretia, guľový kohút a prípojka pre expanznú nádobu na sacej strane čerpadla s indikátorom 
prietočného množstva (kombinovaná indikácia pre 40 % zmes propylénglykolu s vodou), voliteľne s permanentným odvzdušnením 
montovaným v nábehu pre trvalé odlučovanie vzduchu.

Digitálny diferenčný regulátor teploty pre solárne zariadenia (1 kolektorové pole, 1 zásobník), plne grafický podsvietený čiernobiely 
displej, ovládanie otočným/tlačidlovým voličom a tlačidlom ESC, 3 vstupy pre čidlo PT 1000, analógový, resp. PWM výstup pre 
vysoko výkonné čerpadlo, regulácia otáčok, vopred nakonfigurovaná hydraulická schéma, výstup Triac, sledovanie porúch, 
možnosť ručného ovládania, funkcia ochrany kolektora, funkcia spätného ochladzovania; asistent pre uvedenie do prevádzky 
/ servis, regulácia pevné T a Delta T, funkcie rúrkových kolektorov, doba dobehu pre výstupy, ochrana proti mrazu, kontrola 
snímačov, kontrola výstupných parametrov, počítadlo prevádzkových hodín pre výstupy, meranie solárneho výnosu pre riadenie 
čerpadiel vr. výstupu dát, možnosť evidencie výnosov bez merača objemového prietoku, dodávka vrátane dvoch univerzálnych 
snímačov teploty PT 1000.

Typ Vyhotovenie Objednávacie
číslo

MeiFlow S Sol-2R-SC s Wilo Para ST 15/7 1 MP45705.64PAWI
MeiFlow S Sol-2R-SC s Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 1 M45705.14WI
MeiFlow S Sol-2R-SC s Grundfos UPM3 Solar 15-75 1 MP45705.64UPM3
MeiFlow S Sol-2R-SC s Grundfos UPM3 Solar 15-75 - PWM Signál 1 MP45705.64UPM3PWM

skt

Technické údaje - Dvojstúpačková solárna stanica S Sol-2R, S Sol-2R-SC 3/4”

Plocha kolektorov do 18 m2 (highflow) alebo 31m2 (lowflow)

Maximálna prípustná teplota +120 °C, krátkodobě +140 °C (dbejte na maximální přípustnou teplotu čerpadla)

Poistný ventil Otvárací tlak 6,0 bar
Teplomer Rozsah indikácie 20 ... 150 °C
Manometer Rozsah indikácie 0 ... 10 bar
Indikacia prietokového množstva 
Kombinovaná stupnica 

Voda 1,0 – 13,0 l / min, propylenglykol (40%) 1,0 – 10,3 l / min

Materiál tesnenia bezazbestové tesnenie, EPDM
Konštrukčné diely z Oceľ, mosadz, sklo, izolácia EPP
Horná prípojka 3/4" F 
Dolná prípojka 3/4" F 
Prípojka expanznej nádoby 3/4" M
Vzdialenosť osí 100 mm
Rozmery* V 385 × Š 300 × H 185 mm

*S izoláciou a poistnou súpravouskt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 Solárna stanica MeiFlow S Sol Top   

S ventilovou technikou a integrovanou tepelnou tlmiacou slučkou pre plochu kolektorov až 71 m2

Termická cirkulácia vylúčená na 100%. Vysoko efektívne využitie energie v dôsledku nepoužitia spätných klapiek, rôzne možnosti 
pripojenia MAG a predradného zásobníka. Kompletný s obehovým čerpadlom (DN 25, EL 180 mm) s prípojným káblom, tepelne 
oddelená jednotka ventilu v spätnom vedení ako uzatvárací a regulačný orgán a termostatický regulačný ventil s indikáciou 
nastavenia, tlmiaca slučka s integrovaným trvalým odvzdušnením v nábehovom okruhu a možnosti pripojenia pre predradený 
zásobník, dva kontaktné teplomery, poistná skupina s bezpečnostným ventilom a manometrom, dva preplachovacie, plniace a 
vyprázdňovacie kohúty regulátor objemového prietoku a uzatvárací kohút, ndikátor prietokového množstva s kombinovanou
stupnicou pre zmes s propylénglykolu a vody.

Pokyn:
Pri použití v spojení s rúrkovými kolektormi sa nastaví solárny regulátor s nastavením času pre funkciu rúrkových kolektorov na 4 
minúty.

Treba dbať na inštalačné a montážne pokyny výrobcu čerpadla.

Typ Vyhotovenie Pre plochu kolektorov 
(highflow/lowflow)

Objednávacie
číslo

MeiFlow S Sol Top s Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 PWM 14 m2 - 31 m2 1 M45751.184
MeiFlow S Sol Top s Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 14 m2 - 31 m2 1 M45751.186
MeiFlow S Sol Top s Wilo Yonos PARA ST 25/1-7 PWM 14 m2 - 31 m2 1 M45751.135WI
MeiFlow S Sol Top s Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 32 m2 - 71 m2 1 M45751.286
MeiFlow S Sol Top s Wilo Stratos Para 25/1-11 0-10 V Signál 32 m2 - 71 m2 1 M45751.233WI
MeiFlow S Sol Top s Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM Signál 32 m2 - 71 m2 1 M45751.234WI

skt

Technické údaje MeiFlow S Sol Top 

Solárna stanica S Sol Top

Plocha kolektorov do 14 m2 s indikátorom prietokového množstva 1 - 13 l/min
do 71 m2 s indikátorom prietokového množstva 8 - 30 l/min

Maximálna prípustná teplota +110 °C, krátkodobo +130 °C (dbajte na maximálnu prípustnú teplotu čerpadlá)
Poistný ventil 6 bar
Teplomer Rozsah indikácie 20 ... 150 °C
Manometer Rozsah indikácie 0 ... 10 bar
Obmedzovač prietokového množstva Voda: 1,0 - 13,0 l / min, propylenglykol (40%) 0,8 – 10,3 l / min 

voda: 8,0 - 30 l / min, propylenglykol (40%) 6,9 – 25,8 l / min 
Materiál tesnenia PTFE (teflon), bezazbestové vláknové tesnenie, EPDM, silikon
Konštrukčné diely z Oceľ, mosadz, sklo, izolácia EPP
Horná prípojka 3/4" F 
Dolná prípojka 3/4" F 
Prípojka expanznej nádoby 3/4" M
Vzdialenosť osí Hore: 100 mm dole: 118 mm
Rozmery cca V 520 × Š 250 × H 180 mm

skt
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 Výmenníková solárna stanica MeiFlow XL Sol 2R-SD  

Tepelný výmenník – solárna stanica pre plochu kolektorov až 71 m2.

S dvoma obehovými čerpadlami (DN 15, EL 130 mm) s pripájacím káblom, dva obmedzovače prietokového množstva, doskový 
výmenník tepla z ušľachtilej ocele, dve možnosti odvetrania, jedno upínacie zariadenie pre primárne čidlo, štyri uzatváracie 
guľové kohúty, štyri preplachovacie, plniace a vypúšťacie guľové kohúty vr. koncoviek hadíc a vr. poistných skupín pre primárnu a 
sekundárnu stranu, všetko namontované na základnej doske a testované, spojky zvlnených rúrok z ušľachtilej ocele s izoláciou.

V tepelne izolovanom kryte z EPP.

Typ Vyhotovenie Indikátor prietokového 
množstva

[l/min]

Objednávacie
čísloPrimárna strana Sekundárna strana

MeiFlow XL Sol 2R-SD / 1 - 13 S Grundfos UPM3 Hybrid 
15-70

S Grundfos UPM3 Hybrid 
15-70

1 - 13 1 M45140.16

MeiFlow XL Sol 2R-SD / 1 - 13 S Wilo Yonos Para ST 15/7 
PWM

S Wilo Yonos Para ST 15/7 
PWM

1 - 13 1 M45140.18

MeiFlow XL Sol 2R-SD / 8 - 30 S Grundfos UPM3 15-145 S Grundfos UPM3 Hybrid 
15-70

8 - 30 1 M45140.19

MeiFlow XL Sol 2R-SD / 8 - 30 S Wilo Yonos Para ST 15/7 
PWM

S Wilo Yonos Para ST 15/7 
PWM

8 - 30 1 M45140.29

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Výmenníková solárna stanica MeiFlow XL Sol 2R-SD-SC s integrovanou reguláciou MeiTronic Sol Basic

Tepelný výmenník – solárna stanica pre plochu kolektorov až 71 m2.

S dvoma obehovými čerpadlami (DN 15, EL 130 mm) s pripájacím káblom, dva obmedzovače prietokového množstva, doskový 
výmenník tepla z ušľachtilej ocele, dve možnosti odvetrania, jedno upínacie zariadenie pre primárne čidlo, štyri uzatváracie 
guľové kohúty, štyri preplachovacie, plniace a vypúšťacie guľové kohúty vr. koncoviek hadíc a vr. poistných skupín pre primárnu a 
sekundárnu stranu, všetko namontované na základnej doske a testované, spojky zvlnených rúrok z ušľachtilej ocele s izoláciou.
V tepelne izolovanom kryte z EPP.

S plne grafickým podsvieteným farebným displejom s reguláciou jasu, 3 výstupy, 6 vstupov pre snímače PT 1000 z toho jeden 
riadiaci výstup pre 1 elektronické čerpadlo (0-10 V a PWM), 2 výstupy Triac, beznapäťový kontakt, funkcia merania prietoku, čítačka 
SD kariet a USB konektor (pre update soft véru, uloženie nastavení regulátora a uloženie záznamu dát), 24 prednastavených 
hydraulických schém, 2 kolektorové polia a 1 zásobník / 1 pole kolektorov a 2 zásobníkmi, solárne podpora vykurovania, diaľkové 
ovládanie, možnosť dohrevu, funkcia termostatického teplotného vyrovnania, prednostný ohrev solárnou energiou, program 
„dovolenka“, funkcia ochrany proti legionelám, ovládanie skratové a nabíjacie zóny, dodávka obsahuje dve univerzálne teplotné 
čidlá PT 1000 a soft vér na analýzu, riadenie sekundárneho čerpadla u oddelených systémov, ohrev bazénovej vody.

Typ Vyhotovenie Indikátor prietokového 
množstva

[l/min]

Objednávacie
čísloPrimárna strana Sekundárna strana

MeiFlow XL Sol 2R-SD-SC / 1 - 13 S Grundfos UPM3 Hybrid 
15-70

S Grundfos UPM3 Hybrid 
15-70

1 - 13 1 M45140.56

MeiFlow XL Sol 2R-SD-SC / 1 - 13 S Wilo Yonos Para ST 15/7 
PWM

S Wilo Yonos Para ST 15/7 
PWM

1 - 13 1 M45140.58

MeiFlow XL Sol 2R-SD-SC / 8 - 30 S Grundfos UPM3 15-145 S Grundfos UPM3 Hybrid 
15-70

8 - 30 1 M45140.59

MeiFlow XL Sol2R-SD-SC / 8 - 30 S Wilo Yonos PARA ST 
15/13 PWM2

S Wilo Yonos PARA ST 15/7 
PWM

8 - 30 1 M45140.69

skt

Technické údaje MeiFlow XL Sol 2R-SD, 2R-SD-SC

Typ výmenníkové solárnej stanice MeiFlow XL Sol 2R-SD-SC 1 - 13 MeiFlow XL Sol 2R-SD-SC 8 - 30

Plocha kolektorov do 31 m2 do 71 m2
Maximálna prípustná teplota +110 °C, krátkodobo +120 °C (dbajte na maximálnu prípustnú teplotu čerpadlá)
Rozsah indikácie manometra primér: 0 ... 10,0 bar (príslušenstvo), sekundér: 0 ... 4 bary (príslušenstvo)
Výmeník tepla - počet dosiek 30
Max. výkon (primér 60/30 °C | sekundér 20/50 °C | 
min. zbytková čerpacia výška prim. 0,2 bar/s 0,1 bar)

18 kW
(výkon pri ploche 31 m2 pri 65% účinnosti)

46 kW
(výkon pri ploche 71 m2 pri 65% účinnosti)

Poistný ventil primér: 6 barov, sekundér: 3 bar
Obmedzovač prietokového množstva 1 - 13 l/min 8 - 30 l/min
Materiál tesnenia PTFE (teflon), bezazbestové tesnenie, EPDM
Konštrukčné diely z Oceľ, mosadz, sklo, izolácia EPP
Dolná prípojka 1" F 
Prípojka expanznej nádoby 3/4" M (príslušenstvo)
Vzdialenosť osí 65 mm
Rozmery (s izolácií) cca V 730 (1135) × Š 500 (570) × H 250 mm

skt



308 Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

Výmenníková solárna stanica MeiFlow XXL Sol 2R-SD

Tepelný výmenník – solárna stanica pre plochu kolektorov až 165 m2

Tepelný výmenník solárnej stanice, kompletný s dvomi obehovými čerpadlami, meďou spájaný tepelný výmenník s doskami z 
ušľachtilej ocele vrátane blokovej izolácie, dva obmedzovače objemového prietoku, dva poistné ventily s manometrami, jeden 
odlučovač vzduchu (sekundár), jeden zachycovač nečistôt (sekundár), uzatváracie armatúry s rukoväťou s teplomermi (v nábehu, 
sekundár so spätnou klapkou), montážny rám z hliníkového profilu s výškovo prestaviteľnými nožičkami.

Typ Vyhotovenie
(primárna / sekundárna strana)

Indikátor prietokové-
ho množstva

[l/min]

Výmenník tepla
(dosky)

Objednávacie
číslo

MeiFlow XXL 2R-SD / 10 - 40 Primárna a sekundárna strana s 
Wilo Stratos 30-10

10 - 40 30 1 M45142.12

MeiFlow XXL 2R-SD / 20 - 70 Primárna a sekundárna strana s 
Wilo Stratos Para 30 /1-12

20 - 70 60 1 M45142.22

skt

Technické údaje MeiFlow XXL 2R-SD

Typ výmenníkové solárnej stanice Solar XXL 10 - 40 Solar XXL 20 - 70

Plocha kolektorov do 43 m2 (highflow) alebo 95 m2 (lowflow) do 74 m2 (highflow) alebo 155 m2 (lowflow)
Maximálny výkon (primér 60/30 °C |
sekundér 20/50 °C | min. zbytková čerpací
výška prim. 0,2 bar/s 0,1 bar)

62 kW
(výkon pri ploche 95 m2 pri 65% účinnosti)

100 kW
(výkon pri ploche 155 m2 pri 65% účinnosti)

Obmedzovač prietokového množstva 10 - 40 l/min 20 - 70 l/min
Maximálna prípustná teplota do +110 °C (dbajte na maximálnu prípustnú teplotu čerpadlá)
Pojistný ventil primér: 10 bar, sekundér: 3 bar
Manometer primér: 0 - 10 bar, sekundér: 0 - 4 bar
Materiál tesnenia PTFE (teflon), bezazbestové tesnenie, EPDM, FPM, silikon
Konštrukčné diely z oceľ, mosadz, sklo, PUR-izolácia WT
Horná prípojka 1 1/4" F 
Bočná prípojka 1 1/4" F 
Vzdialenosť osí hore: 129 mm, dole: 103 mm
Rozmery cca V 840 × Š 950 × H 290 mm

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 Solar – pumpička pre ručné plnenie

Piestová pumpička na manuálne plnenie a dopĺňanie alebo na zvyšovanie tlaku v solárnych 
systémoch, hadice na plnenie s dĺžkou 1 m, vytvorenie tlaku max. 6,0 bar.

Typ Objednávacie
číslo

Solar – pumpička pre ručné plnenie 1 M45100.2
skt

 Solar – súprava pre expanznú nádobu

S uhlovým držiakom pre priame, flexibilné pripojenie na poistnú skupinu solárna stanica alebo na 
prídavné skrutkové spojenie v spätnom vedení solárneho systému.

Súprava sa skladá z: zvlnená hadica z ušľachtilej ocele 2 × 3/4" IG – prevlečná matica × 500, dvoch 
tesnení 3/4", servisnej spojky 3/4" M/F na odpojenie expanznej nádoby bez vyprázdnenia systému, 
uhlového nástenného držiaku vrátane upevňovacieho materiálu.

Typ Objednávacie
číslo

Solar – súprava pre expanznú nádobu 1 M66326.13
skt

 Spojovacia súprava pre dve solárne stanice

Vopred izolovaná a ohnutá zvlnená rúrka s dvoma prevlečnými maticami 3/4", mosadzný T-kus vr. 
prechodov k solárnym staniciam 3/4" AG a skrutkové spojenia so zvieracím krúžkom 22 mm pre 
pokračovanie napojovacieho vedenia (nie je súčasťou dodávky), krytka 3/4".

Typ Objednávacie
číslo

Spojovacia súprava pre dve solárne stanice 1 M66356.10
skt
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Inoflex – zvlnená rúrka z ušľachtilej ocele s dvojitou stupačkovou izoláciou a s ochranou fóliou

Inoflex – zvlnená rúrka z ušľachtilej ocele v dĺžke až max. 35 m, voči vysokým teplotám odolná kaučuková izolácia do 175 °C 
(krátkodobo), hrúbka izolácie 14 mm s vedením kábla. Opláštenie fóliou slúži ako ochrana proti mechanickému poškodeniu. 
Možnosť rozdelenia na 2 jednotlivé stúpačky.

Typ Pripojenie
[DN]

Dĺžka
[m]

Rozmer (a)
[mm]

Objednávacie
číslo

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

16 10 108 1 M46123CSK10

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

16 15 108 1 M46123CSK15

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

16 20 108 1 M46123CSK20

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

16 25 108 1 M46123CSK25

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

20 10 120 1 M46122CSK10

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

20 15 120 1 M46122CSK15

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

20 20 120 1 M46122CSK20

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

20 25 120 1 M46122CSK25

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

20 30 120 1 M46122CSK30

Inoflex s dvojitou stupačkovou 
izoláciou a s ochrannou fóliou

20 35 120 1 M46122CSK35

skt

Súprava oválnych objímok

Súprava pozostávajúca z oválnej objímky pre zaistenie zvlnenej rúrky z ušľachtilej ocele Inoflex v 
dvojitej izolácii stupačky DN16 a DN20, vrátane skrutky M8 × 80 a príchytky.

Typ Objednávacie
číslo

Súprava oválnych objímok 1 M69410.7
skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

LOGOFLOOR -ZOSTAVY POSCHODOVÝCH ROZDEĽOVAČOV 
A ZBERAČOV TEPLA
Zostava rozdeľovača a zberača tepla s príslušenstvom pre napojovanie bytových i nebytových jednotiek.p p

Hlavné výhody
• Kompletne osadený a zmontovaný rozdeľovač a zberač s izoláciou a medzikusy pre merače tepla pre rýchlejšiu a ľahšiu montáž.
• Široká výrobná rada od 2 do 11 okruhov, DN 20 - 32, typ 0, 1, 2, alebo špeciálne zostavy podľa požiadavky zákazníka, ľavé (štandardne) 

aj pravé prevedenie.
• K rozdeľovačom skrine do steny aj na stenu, vyvažovacie a regulačné armatúry, mechanické aj ultrazvukové merače vrátane diaľkového 

odpočtu (W M-Bus).
• Tesnosť celej zostavy overená tlakovou skúškou.

Materiál
• Materiál rozdeľovača - uhlíková oceľ, vnútorná časť neošetrená, vonkajšia úprava nástrek Komaxit
• Najvyšší dovolený tlak celej zostavy PN 10
• Najvyššia dovolená teplota 110 °C / 90 °C s izoláciou
• Rozstup výstupov je upravený na 100 mm, aby na každej vetve mohol byť osadený merač tepla
• Maximálny prietok 4,5 m3/h, pracovná látka voda

Rozmery            

Počet okruhov

LOGOfloor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pr
im

ár
ne

 p
rip

oj
en

ie

DN 20

A [mm] 529 629 729

B [mm] 507 607 707

C [mm] 463 563 663

D [mm] 475 575 675

DN 25

A [mm] 545 645 745 845 945 1045 1145 1245

B [mm] 522 622 722 822 922 1022 1122 1222

C [mm] 484 584 684 784 884 984 1084 1184

D [mm] 492 592 692 792 892 992 1092 1192

DN 32

A [mm] 589 689 789 889 989 1089 1189 1289 1389 1489

B [mm] 544 644 744 844 944 1044 1144 1244 1344 1444

C [mm] 502 602 702 802 902 1002 1102 1202 1302 1402

D [mm] 531 631 731 831 931 1031 1131 1231 1331 1431
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Zostava LogoFloor Typ 0  

Základná zostava obsahuje:

Rozdeľovač -  oceľové telo rozdeľovača DN 40 je ošetrené ochranným náterom a kompletne zaizolované izoláciou s ochrannou 
hliníkovou fóliou, v hornej časti rozdeľovača je osadený manuálny odvzdušňovací ventil, na spodnej strane vypúšťacia armatúra. 
Na vstupe do rozdeľovača je guľový kohút so závitom a filter 3/4", 1“ alebo 5/4" podľa typu rozdeľovača. Alternatívne môže byť tiež 
osadený regulátor prietoku a partnerský ventil k regulátoru diferenčného tlaku NexusValve Vertex zodpovedajúcej dimenzie. Na 
výstupe jednotlivých okruhov je guľový kohút s nádržkou 3/4" s nádržkou pre pripojenie teplotného čidla. Súčasťou rozdeľovača sú 
dve montážne konzoly pre montáž do skrine alebo priame osadenie na stenu.

Zberač – telo zberača je zhodné ako u rozdeľovača. Na výstupe zo zberača je guľový kohút a skrutkové spoje. Alternatívne regulátor 
diferenčného tlaku NexusValve Passim patričnej dimenzie. Na jednotlivých vykurovacích okruhoch sú osadené medzikusy pre 
merače tepla, stavebná dĺžka 110 mm, DN 20 a guľový kohút s prevlečnou matkou 3/4".

Varianta A Varianta B
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Typ Varianta Dimenzia
[DN]

Počet 
vykurovacích 

okruhov

Kv
hlavný prívod/vykurovací okruh

Objednávacie 
číslo

LogoFloor Typ 0 A 20 2 2,2/5,0 1 LF22010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 3 2,2/5,0 1 LF32010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 4 2,2/5,0 1 LF42010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 5 2,2/5,0 1 LF52010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 6 2,2/5,0 1 LF62010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 7 2,2/5,0 1 LF72010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 8 2,2/5,0 1 LF82010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 9 2,2/5,0 1 LF92010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 10 2,2/5,0 1 LF102010.00
LogoFloor Typ 0 A 20 11 2,2/5,0 1 LF112010.00
LogoFloor Typ 0 A 25 2 3,4/5,0 1 LF22510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 3 3,4/5,0 1 LF32510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 4 3,4/5,0 1 LF42510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 5 3,4/5,0 1 LF52510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 6 3,4/5,0 1 LF62510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 7 3,4/5,0 1 LF72510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 8 3,4/5,0 1 LF82510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 9 3,4/5,0 1 LF92510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 10 3,4/5,0 1 LF102510.00
LogoFloor Typ 0 A 25 11 3,4/5,0 1 LF112510.00
LogoFloor Typ 0 A 32 2 5,0/5,1 1 LF23210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 3 5,0/5,1 1 LF33210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 4 5,0/5,1 1 LF43210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 5 5,0/5,1 1 LF53210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 6 5,0/5,1 1 LF63210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 7 5,0/5,1 1 LF73210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 8 5,0/5,1 1 LF83210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 9 5,0/5,1 1 LF93210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 10 5,0/5,1 1 LF103210.00
LogoFloor Typ 0 A 32 11 5,0/5,1 1 LF113210.00
LogoFloor Typ 0 B 20 2 6,8/5,0 1 LF22000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 3 6,8/5,0 1 LF32000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 4 6,8/5,0 1 LF42000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 5 6,8/5,0 1 LF52000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 6 6,8/5,0 1 LF62000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 7 6,8/5,0 1 LF72000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 8 6,8/5,0 1 LF82000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 9 6,8/5,0 1 LF92000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 10 6,8/5,0 1 LF102000.00
LogoFloor Typ 0 B 20 11 6,8/5,0 1 LF112000.00
LogoFloor Typ 0 B 25 2 9,9/5,0 1 LF22500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 3 9,9/5,0 1 LF32500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 4 9,9/5,0 1 LF42500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 5 9,9/5,0 1 LF52500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 6 9,9/5,0 1 LF62500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 7 9,9/5,0 1 LF72500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 8 9,9/5,0 1 LF82500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 9 9,9/5,0 1 LF92500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 10 9,9/5,0 1 LF102500.00
LogoFloor Typ 0 B 25 11 9,9/5,0 1 LF112500.00
LogoFloor Typ 0 B 32 2 14,9/5,0 1 LF23200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 3 14,9/5,0 1 LF33200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 4 14,9/5,0 1 LF43200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 5 14,9/5,0 1 LF53200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 6 14,9/5,0 1 LF63200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 7 14,9/5,0 1 LF73200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 8 14,9/5,0 1 LF83200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 9 14,9/5,0 1 LF93200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 10 14,9/5,0 1 LF103200.00
LogoFloor Typ 0 B 32 11 14,9/5,0 1 LF113200.00

skt
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 Zostava LogoFloor Typ 1  

Typ 1 - zostava so statickou reguláciou vykurovacích okruhov obsahuje:

Rozdeľovač - oceľové telo rozdeľovača DN 40 je ošetrené ochranným náterom a kompletne zaizolované izoláciou s ochrannou 
hliníkovou fóliou, v hornej časti rozdeľovača je osadený manuálny odvzdušňovací ventil, na spodnej strane vypúšťacia armatúra. 
Na vstupe do rozdeľovača je guľový kohút so závitom a filter 3/4", 1" alebo 5/4" podľa typu rozdeľovača. Alternatívne môže byť tiež 
osadený regulátor prietoku a partnerský ventil k regulátoru diferenčného tlaku NexusValve Vertex zodpovedajúcej dimenzie. Na 
výstupe jednotlivých okruhov je guľový kohút s nádržkou 3/4" s nádržkou pre pripojenie teplotného čidla. Súčasťou rozdeľovača sú dve 
montážne konzoly pre montáž do skrine alebo priame osadenie na stenu. 

Zberač – telo zberača je zhodné ako u rozdeľovača. Na výstupe zo zberača je guľový kohút a skrutkové spoje. Alternatívne regulátor 
diferenčného tlaku NexusValve Passim patričnej dimenzie. Na jednotlivých vykurovacích okruhoch sú osadené medzikusy pre merače 
tepla, stavebná dĺžka 110 mm, DN 20 a regulačný kohút NexusValve Brevis s prevlečnou matkou 3/4".

Varianta A Varianta B
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Typ Varianta Dimenzia
[DN]

Počet 
vykurovacích 

okruhov

Kv
hlavný prívod/vykurovací 

okruh

Objednávacie 
číslo

LogoFloor Typ 1 A 20 2 2,2/5,0 1 LF22010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 3 2,2/5,0 1 LF32010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 4 2,2/5,0 1 LF42010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 5 2,2/5,0 1 LF52010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 6 2,2/5,0 1 LF62010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 7 2,2/5,0 1 LF72010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 8 2,2/5,0 1 LF82010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 9 2,2/5,0 1 LF92010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 10 2,2/5,0 1 LF102010.20
LogoFloor Typ 1 A 20 11 2,2/5,0 1 LF112010.20
LogoFloor Typ 1 A 25 2 3,4/5,0 1 LF22510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 3 3,4/5,0 1 LF32510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 4 3,4/5,0 1 LF42510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 5 3,4/5,0 1 LF52510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 6 3,4/5,0 1 LF62510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 7 3,4/5,0 1 LF72510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 8 3,4/5,0 1 LF82510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 9 3,4/5,0 1 LF92510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 10 3,4/5,0 1 LF102510.20
LogoFloor Typ 1 A 25 11 3,4/5,0 1 LF112510.20
LogoFloor Typ 1 A 32 2 5,0/5,1 1 LF23210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 3 5,0/5,1 1 LF33210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 4 5,0/5,1 1 LF43210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 5 5,0/5,1 1 LF53210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 6 5,0/5,1 1 LF63210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 7 5,0/5,1 1 LF73210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 8 5,0/5,1 1 LF83210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 9 5,0/5,1 1 LF93210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 10 5,0/5,1 1 LF103210.20
LogoFloor Typ 1 A 32 11 5,0/5,1 1 LF113210.20
LogoFloor Typ 1 B 20 2 6,8/5,0 1 LF22000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 3 6,8/5,0 1 LF32000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 4 6,8/5,0 1 LF42000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 5 6,8/5,0 1 LF52000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 6 6,8/5,0 1 LF62000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 7 6,8/5,0 1 LF72000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 8 6,8/5,0 1 LF82000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 9 6,8/5,0 1 LF92000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 10 6,8/5,0 1 LF102000.20
LogoFloor Typ 1 B 20 11 6,8/5,0 1 LF112000.20
LogoFloor Typ 1 B 25 2 9,9/5,0 1 LF22500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 3 9,9/5,0 1 LF32500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 4 9,9/5,0 1 LF42500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 5 9,9/5,0 1 LF52500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 6 9,9/5,0 1 LF62500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 7 9,9/5,0 1 LF72500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 8 9,9/5,0 1 LF82500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 9 9,9/5,0 1 LF92500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 10 9,9/5,0 1 LF102500.20
LogoFloor Typ 1 B 25 11 9,9/5,0 1 LF112500.20
LogoFloor Typ 1 B 32 2 14,9/5,0 1 LF23200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 3 14,9/5,0 1 LF33200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 4 14,9/5,0 1 LF43200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 5 14,9/5,0 1 LF53200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 6 14,9/5,0 1 LF63200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 7 14,9/5,0 1 LF73200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 8 14,9/5,0 1 LF83200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 9 14,9/5,0 1 LF93200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 10 14,9/5,0 1 LF103200.20
LogoFloor Typ 1 B 32 11 14,9/5,0 1 LF113200.20
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 Zostava LogoFloor Typ 2  
Typ 2 - zostava so zónovými ventilmi na vykurovacích okruhoch obsahuje:

Rozdeľovač – oceľové telo rozdeľovača DN 40 je ošetrené ochranným náterom a kompletne zaizolované izoláciou s ochrannou 
hliníkovou fóliou, v hornej časti rozdeľovača je osadený manuálny odvzdušňovací ventil, na spodnej strane vypúšťacia armatúra. 
Na vstupe do rozdeľovača je guľový kohút so závitom a filter 3/4“, 1“ alebo 5/4“ podľa typu rozdeľovača. Alternatívne môže byť tiež 
osadený regulátor prietoku a partnerský ventil k regulátoru diferenčného tlaku NexusValve Vertex zodpovedajúcej dimenzie. Na 
výstupe jednotlivých okruhov je guľový kohút s nádržkou 3/4“ s nádržkou pre pripojenie teplotného čidla. Súčasťou rozdeľovača sú dve 
montážne konzoly pre montáž do skrine alebo priame osadenie na stenu.

Zberač – telo zberača je zhodné ako u rozdeľovača. Na výstupe zo zberača je guľový kohút a skrutkové spoje. Alternatívne regulátor 
diferenčného tlaku NexusValve Passim patričnej dimenzie. Na jednotlivých vykurovacích okruhoch sú osadené medzikusy pre merače 
tepla, stavebná dĺžka 110 mm, DN 20 a regulačný zónový ventil a guľový kohút s prevlečnou matkou 3/4“.

Varianta A Varianta B



317Katalog • Vydanie 15 M = vonkajší závit / F = vnútorný závit

Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Typ Varianta Dimenzia
[DN]

Počet vykurovacích 
okruhov

Kv
hlavný prívod/vykurovací 

okruh

Objednávacie 
číslo

LogoFloor Typ 2 A 20 2 2,2/5,0 1 LF22010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 3 2,2/5,0 1 LF32010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 4 2,2/5,0 1 LF42010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 5 2,2/5,0 1 LF52010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 6 2,2/5,0 1 LF62010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 7 2,2/5,0 1 LF72010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 8 2,2/5,0 1 LF82010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 9 2,2/5,0 1 LF92010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 10 2,2/5,0 1 LF102010.10
LogoFloor Typ 2 A 20 11 2,2/5,0 1 LF112010.10
LogoFloor Typ 2 A 25 2 3,4/5,0 1 LF22510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 3 3,4/5,0 1 LF32510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 4 3,4/5,0 1 LF42510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 5 3,4/5,0 1 LF52510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 6 3,4/5,0 1 LF62510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 7 3,4/5,0 1 LF72510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 8 3,4/5,0 1 LF82510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 9 3,4/5,0 1 LF92510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 10 3,4/5,0 1 LF102510.10
LogoFloor Typ 2 A 25 11 3,4/5,0 1 LF112510.10
LogoFloor Typ 2 A 32 2 5,0/5,1 1 LF23210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 3 5,0/5,1 1 LF33210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 4 5,0/5,1 1 LF43210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 5 5,0/5,1 1 LF53210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 6 5,0/5,1 1 LF63210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 7 5,0/5,1 1 LF73210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 8 5,0/5,1 1 LF83210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 9 5,0/5,1 1 LF93210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 10 5,0/5,1 1 LF103210.10
LogoFloor Typ 2 A 32 11 5,0/5,1 1 LF113210.10
LogoFloor Typ 2 B 20 2 6,8/5,0 1 LF22000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 3 6,8/5,0 1 LF32000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 4 6,8/5,0 1 LF42000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 5 6,8/5,0 1 LF52000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 6 6,8/5,0 1 LF62000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 7 6,8/5,0 1 LF72000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 8 6,8/5,0 1 LF82000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 9 6,8/5,0 1 LF92000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 10 6,8/5,0 1 LF102000.10
LogoFloor Typ 2 B 20 11 6,8/5,0 1 LF112000.10
LogoFloor Typ 2 B 25 2 9,9/5,0 1 LF22500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 3 9,9/5,0 1 LF32500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 4 9,9/5,0 1 LF42500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 5 9,9/5,0 1 LF52500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 6 9,9/5,0 1 LF62500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 7 9,9/5,0 1 LF72500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 8 9,9/5,0 1 LF82500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 9 9,9/5,0 1 LF92500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 10 9,9/5,0 1 LF102500.10
LogoFloor Typ 2 B 25 11 9,9/5,0 1 LF112500.10
LogoFloor Typ 2 B 32 2 14,9/5,0 1 LF23200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 3 14,9/5,0 1 LF33200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 4 14,9/5,0 1 LF43200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 5 14,9/5,0 1 LF53200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 6 14,9/5,0 1 LF63200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 7 14,9/5,0 1 LF73200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 8 14,9/5,0 1 LF83200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 9 14,9/5,0 1 LF93200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 10 14,9/5,0 1 LF103200.10
LogoFloor Typ 2 B 32 11 14,9/5,0 1 LF113200.10
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 Meranie pre poschodové rozdeľovače LogoFloor Typ 0 a 1

Elektronické merače tepla
Elektronický merač tepla LogoPlus 0,6 m3/h

Ultrazvukové merače tepla
Ultrazvukový merač tepla Multical 302 0,6 m3/h, G3/4B, 165 mm, PN16; bez diaľkového odpočtu, s 
diaľkovým odpočtom M-Bus alebo s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus.

Typ Vyhotovenie Objednávacie 
číslo

Elektronický merač tepla Logoplus 
0,6  m3/h

Meranie bez diaľkového odpočtu 1 M1289111.0001

Ultrazvukový merač tepla MC 302 
0,6  m3/h

Meranie bez diaľkového odpočtu 1 KM320.1111.0000.00

Elektronický merač tepla Logoplus 
0,6  m3/h, M-Bus

Meranie s diaľkovým odpočtom 
M-Bus

1 M1289121.0001

Ultrazvukový merač tepla MC 302 
0,6  m3/h, M-Bus

Meranie s diaľkovým odpočtom 
M-Bus

1 KM320.1111.3000.00

Elektronický merač tepla Logoplus 
0,6 m3/h, WM-Bus

Meranie s bezdrôtovým diaľkovým 
odpočtom WM-Bus

1 M1289141.0001

Ultrazvukový merač tepla MC 302 
0,6  m3/h,  WM-Bus

Meranie s bezdrôtovým diaľkovým 
odpočtom WM-Bus

1 KM320.1111.2000.00

skt

 Meranie a regulácia pre poschodové rozdeľovače LogoFloor Typ 2  

Elektronické merače tepla
Elektronické merače tepla LogoPlus 0,6 m 3 / h, elektrotermický pohon ON / OFF, bez prúdu 
vypnuté 230V, priestorový termostat Meibes s týždenným programom.

Ultrazvukové merače tepla s diaľkovým odpočtom a termostaty
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 302 0,6 3 / h, G3 / 4B, 165 mm, PN16; bez diaľkového odpočtu, 
s diaľkovým odpočtom M-Bus alebo s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus; elektrotermický 
pohon ON / OFF, bez prúdu vypnuté 230V, priestorový termostat Meibes s týždenným programom.

Typ Vyhotovenie Objednávacie 
číslo

Elektronický merač tepla Logoplus 
0,6  m3/h

Meranie a regulácia bez diaľkového 
odpočtu

1 LF001.110

Ultrazvukový merač tepla MC 302 
0,6  m3/h

Meranie a regulácia bez diaľkového 
odpočtu

1 LF050.110

Elektronický merač tepla Logoplus 
0,6  m3/h, M-Bus

Meranie a regulácie s diaľkovým 
odpočtom M-Bus

1 LF003.110

Ultrazvukový merač tepla MC 302 
0,6  m3/h, M-Bus

Meranie a regulácie s diaľkovým 
odpočtom M-Bus

1 LF053.110

Elektronický merač tepla Logoplus 
0,6  m3/h, WM-Bus

Meranie a regulácia s bezdrôtovým 
diaľkovým odpočtom WM-Bus

1 LF002.110

Ultrazvukový merač tepla MC 302 
0,6  m3/h, WM-Bus

Meranie a regulácia s bezdrôtovým 
diaľkovým odpočtom WM-Bus

1 LF051.110

skt
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 Skrine pre poschodové rozdeľovače LogoFloor Typ 0, 1, 2  

Skrine pre poschodové rozdeľovače sa skladajú z dvoch častí.
Zadný diel je z pozinkovaného plechu s vylamovacími bokmi pre napojenie rozdeľovača. V spodnej 
časti je skriňa otvorená pre napojenie jednotlivých okruhov. Vysúvacie nožičky skrine umožňujú 
osadenie do podlahy. Predný diel je z bielo (RAL 9016) lakovaného plechu, uzatváranie na skrutku.

Typ Rozmery v × h × š
[mm]

Objednávacie 
číslo

Skriňa do steny 800 × 180 × 650 1 MX10255.65.80.18
Skriňa do steny 800 × 180 × 850 1 MX10255.85.80.18
Skriňa do steny 800 × 180 × 1050 1 MX10255.105.80.18
Skriňa do steny 800 × 180 × 1200 1 MX10255.120.80.18
Skriňa do steny 800 × 180 × 1450 1 MX10255.145.80.18
Skriňa do steny 800 × 180 × 1600 1 MX10255.160.80.18

Typ Rozmery v × h × š
[mm]

Objednávacie 
číslo

Skriňa na stenu 800 × 180 × 650 1 MX10254.65.80.18
Skriňa na stenu 800 × 180 × 850 1 MX10254.85.80.18
Skriňa na stenu 800 × 180 × 1050 1 MX10254.105.80.18
Skriňa na stenu 800 × 180 × 1200 1 MX10254.120.80.18
Skriňa na stenu 800 × 180 × 1450 1 MX10254.145.80.18
Skriňa na stenu 800 × 180 × 1600 1 MX10254.160.80.18

skt
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LOGOFLOOR - UZOL PRE MERANIE A REGULÁCIU ÚK
LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK Typ 0

Typ 0 - obsahuje:
Montážnú súpravu merače tepla s nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, 2× guľový kohút s prevlečnou matkou.

• Prevádzkový tlak: PN10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Vyhotovenie Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, bez nosného prvku DN 15 1 LFT000.15
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, na základovej doske 350 × 350 mm DN 15 1 LFT001.15
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 15 1 LFT002.15
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, bez nosného prvku DN 20 1 LFT000.20
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, na základovej doske 350 × 350 mm DN 20 1 LFT001.20
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 20 1 LFT002.20
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, bez nosného prvku DN 25 1 LFT000.25
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, na základovej doske 350 × 350 mm DN 25 1 LFT001.25
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 0, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 25 1 LFT002.25

skt

 LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK Typ 1  

Typ 1 - obsahuje:
Montážnu súpravu merače tepla s nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, medzikus pre merače tepla, 2 × guľový kohút s 
prevlečnou matkou a regulačný ventil NexusValve Brevis.

• Prevádzkový tlak: PN10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Vyhotovenie Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, bez nosného prvku DN 15 1 LFTS10.15
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, na základovej doske 350 × 350 mm DN 15 1 LFTS11.15
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 15 1 LFTS12.15
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, bez nosného prvku DN 20 1 LFTS10.20
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, na základovej doske 350 × 350 mm DN 20 1 LFTS11.20
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 20 1 LFTS12.20
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, bez nosného prvku DN 25 1 LFTS10.25
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, na základovej doske 350 × 350 mm DN 25 1 LFTS11.25
Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 1, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 25 1 LFTS12.25

skt
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LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK Typ 2  

Typ 2 - obsahuje:
Montážnu súpravu merače tepla s jedným guľovým kohútom s nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, medzikus pre 
merače tepla, 2× guľový kohút s prevlečnou matkou, zónový ventil.

Regulácia teploty: týždenný priestorový termostat Meibes, elektrotermický pohon AC 230 V.

Vyhotovenie Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, bez nosného prvku DN 15 1 LFTS20.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, na základovej doske 350 × 350 mm DN 15 1 LFTS21.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 15 1 LFTS22.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, bez nosného prvku DN 20 1 LFTS20.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, na základovej doske 350 × 350 mm DN 20 1 LFTS21.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 20 1 LFTS22.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, bez nosného prvku DN 25 1 LFTS20.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, na základovej doske 350 × 350 mm DN 25 1 LFTS21.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK - Typ 2, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 25 1 LFTS22.25
skt

 LogoFloor - regulačný a merací uzol s reguláciou tlakovej diferencie Typ 1

Typ 1 - obsahuje:
Regulátor tlakovej diferencie NexusValve Passim (5-25 kPa), partnerský ventil NexusValve Vertex s vypúšťaním, medzikus pre merač 
tepla DN15 110 mm, guľový kohút s nádržkou pre snímač merače tepla.

• Prevádzkový tlak: PN10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Typ Dimenze Objednávacie 
číslo

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, bez nosného prvku DN 15 1 LFTD10.15

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, na základovej doske 350 × 350 mm DN 15 1 LFTD11.15

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 15 1 LFTD12.15

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, bez nosného prvku DN 20 1 LFTD10.20

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, na základovej doske 350 × 350 mm DN 20 1 LFTD11.20

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 20 1 LFTD12.20

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, bez nosného prvku DN 25 1 LFTD10.25

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, na základovej doske 350 × 350 mm DN 25 1 LFTD11.25

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 1, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 25 1 LFTD12.25
skt
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 LogoFloor - regulačný a merací uzol s reguláciou tlakovej diferencie a s ovládaním 
priestorovým termostatom Typ 2  

Typ 2 - obsahuje:
Regulátor tlakovej diferencie NexusValve Passim (5-25 kPa), medzikus pre merač tepla DN15 110 mm, zónový ventil pre 
elektrotermický pohon, guľový kohút s nádržkou pre snímač merače tepla.

• Prevádzkový tlak: PN10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Typ Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, bez nosného prvku DN 15 1 LFTD20.15

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, na základovej doske 350 × 350 mm DN 15 1 LFTD21.15

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 15 1 LFTD22.15

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, bez nosného prvku DN 20 1 LFTD20.20

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, na základovej doske 350 × 350 mm DN 20 1 LFTD21.20

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 20 1 LFTD22.20

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, bez nosného prvku DN 25 1 LFTD20.25

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, na základovej doske 350 × 350 mm DN 25 1 LFTD21.25

Uzol pre MaR, regulácia dif. tlaku - Typ 2, ve skrini do steny 350 × 350 × 120 mm DN 25 1 LFTD22.25
skt
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 LogoFloor - Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1  

Regulačný merací uzol tlakovej diferencie, rozdeľovačom, zberačom pre rozdelenie vykurovacích vetiev, môže byť osadené na základovej 
doske alebo skrini

Typ 1 - obsahuje:
Regulačný a merací uzol s reguláciou tlakovej diferencie, rozdeľovačom, zberačom pre rozdelenie vykurovacích vetiev, môže byť osadené 
na základovej doske alebo skrini.

Typ Dimenzia
[DN]

Počet 
vykurovacích 

okruhov

Rozmer skrine
[mm]

Objednávacie 
číslo

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 2 560×700×120 1 LF215150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 3 560×700×120 1 LF315150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 4 710×700×120 1 LF415150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 5 710×700×120 1 LF515150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 6 710×700×120 1 LF615150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 7 790×700×120 1 LF715150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 8 790×700×120 1 LF815150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 9 960×700×120 1 LF915150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 15 10 960×700×120 1 LF1015150.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 2 560×700×120 1 LF2200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 3 560×700×120 1 LF3200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 4 710×700×120 1 LF4200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 5 710×700×120 1 LF5200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 6 710×700×120 1 LF6200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 7 790×700×120 1 LF7200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 8 790×700×120 1 LF8200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 9 960×700×120 1 LF9200200.00

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 1 20 10 960×700×120 1 LF10200200.00
skt
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LogoFloor - Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2

Regulačný a merací uzol s reguláciou tlakovej diferencie, rozdeľovačom, zberačom pre rozdelenie vykurovacích vetiev a s ovládaním 
priestorovým termostatom, môže byť osadené na základovej doske alebo skrini.

Typ 2 - obsahuje:
Regulátor tlakovej diferencie NexusValve Passim (5-25 kPa), medzikus pre merač tepla DN15 110 mm, zónový ventil pre elektrotermický 
pohon, guľový kohút s nádržkou pre snímač merače tepla.

Typ Dimenzia
[DN]

Počet 
vykurovacích 

okruhov

Rozmer skrine
[mm]

Objednávacie 
číslo

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 2 560×700×120 1 LF215150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 3 560×700×120 1 LF315150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 4 710×700×120 1 LF415150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 5 710×700×120 1 LF515150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 6 710×700×120 1 LF615150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 7 790×700×120 1 LF715150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 8 790×700×120 1 LF815150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 9 960×700×120 1 LF915150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 15 10 960×700×120 1 LF1015150.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 2 560×700×120 1 LF2200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 3 560×700×120 1 LF3200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 4 710×700×120 1 LF4200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 5 710×700×120 1 LF5200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 6 710×700×120 1 LF6200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 7 790×700×120 1 LF7200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 8 790×700×120 1 LF8200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 9 960×700×120 1 LF9200200.01

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre vykurovacie okruhy Typ 2 20 10 960×700×120 1 LF10200200.01
skt
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 LogoFloor - Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1

Regulačný a merací uzol s reguláciou tlakovej diferencie, rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie s ventilmi a prietokomery, zberačom 
pre rozdelenie vykurovacích vetiev, môže byť osadené na základovej doske alebo skrini.

Typ 1 - obsahuje:
Regulátor tlakovej diferencie NexusValve Passim (5-25 kPa), partnerský ventil NexusValve Vertex s vypúšťaním, medzikus pre merač tepla 
DN15 110 mm, guľový kohút s nádržkou pre čidlo merače tepla, rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s ventilmi a prietokomermi a 
zberač pre rozdelenie vykurovacích vetiev.

Typ Dimenzia
[DN]

Počet 
vykurovacích 

okruhov

Rozmer skrine
[mm]

Objednávacie 
číslo

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 2 560×700×120 1 LF215150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 3 560×700×120 1 LF315150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 4 710×700×120 1 LF415150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 5 710×700×120 1 LF515150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 6 710×700×120 1 LF615150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 7 790×700×120 1 LF715150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 8 790×700×120 1 LF815150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 9 960×700×120 1 LF915150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 15 10 960×700×120 1 LF1015150.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 2 560×700×120 1 LF2200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 3 560×700×120 1 LF3200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 4 710×700×120 1 LF4200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 5 710×700×120 1 LF5200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 6 710×700×120 1 LF6200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 7 790×700×120 1 LF7200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 8 790×700×120 1 LF8200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 9 960×700×120 1 LF9200200.30

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 1 20 10 960×700×120 1 LF10200200.30
skt
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LogoFloor - Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2
Regulačný a merací uzol s reguláciou tlakovej diferencie, rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie s ventilmi a prietokomery, zberačom 
pre rozdelenie vykurovacích vetiev a s ovládaním priestorovým termostatom, môže byť osadené na základovej doske alebo skrini.
Typ 2 - obsahuje:
Regulátor tlakovej diferencie NexusValve Passim (5-25 kPa), medzikus pre merač tepla DN15 110 mm, zónový ventil pre elektrotermický 
pohon, guľový kohút s nádržkou pre snímač merače tepla.

Typ Dimenzia
[DN]

Počet 
vykurovacích 

okruhov

Rozmer skrine
[mm]

Objednávacie 
číslo

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 2 560×700×120 1 LF215150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 3 560×700×120 1 LF315150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 4 710×700×120 1 LF415150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 5 710×700×120 1 LF515150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 6 710×700×120 1 LF615150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 7 790×700×120 1 LF715150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 8 790×700×120 1 LF815150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 9 960×700×120 1 LF915150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 15 10 960×700×120 1 LF1015150.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 2 560×700×120 1 LF2200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 3 560×700×120 1 LF3200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 4 710×700×120 1 LF4200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 5 710×700×120 1 LF5200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 6 710×700×120 1 LF6200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 7 790×700×120 1 LF7200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 8 790×700×120 1 LF8200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 9 960×700×120 1 LF9200200.31

Regulačný uzol s rozdeľovačom pre podlahové vykurovanie Typ 2 20 10 960×700×120 1 LF10200200.31

skt

 Meranie pro LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK Typ 0 a 1  

Elektronické merače tepla
Elektronický merač tepla LogoPlus 0,6 m3/h.
Ultrazvukové merače tepla
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 302 0,6 m3/h, G3 / 4B, 165 mm, PN16; bez diaľkového odpočtu, s diaľkovým odpočtom M-Bus 
alebo s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus.

Typ Vyhotovenie Objednávacie 
číslo

Elektronický merač tepla Logoplus 0,6 m3/h Meranie bez diaľkového odpočtu 1 M1289111.0001

Ultrazvukový merač tepla MC 302 0,6 m3/h Meranie bez diaľkového odpočtu 1 KM320.1111.0000.00

Elektronický merač tepla Logoplus 0,6 m3/h; M-Bus Meranie s diaľkovým odpočtom M-Bus 1 M1289121.0001

Ultrazvukový merač tepla MC 302 0,6 m3/h, M-Bus Meranie s diaľkovým odpočtom M-Bus 1 KM320.1111.3000.00

Elektronický merač tepla Logoplus 0,6 m3/h; WM-Bus Meranie s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus 1 M1289141.0001

Ultrazvukový merač tepla MC 302 0,6 m3/h,  WM-Bus Meranie s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus 1 KM320.1111.2000.00
skt
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Meranie a regulácia pre LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK Typ 2

Elektronické merače tepla
Elektronické merače tepla LogoPlus 0,6 m3/h, elektrotermický pohon ON/OFF, bez prúdu vypnuté 230V, priestorový termostat 
Meibes s týždenným programom.

Ultrazvukové merače tepla s dálkovým odpočtom a termostaty
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 302 0,6 m3/h, G3 / 4B, 165 mm, PN16; bez diaľkového odpočtu, s diaľkovým odpočtom 
M-Bus alebo s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus; elektrotermický pohon ON/OFF, bez prúdu vypnuté 230 V, priestorový 
termostat Meibes s týždenným programom.

Typ Vyhotovenie Objednávacie 
číslo

Elektronický merač tepla Logoplus 0,6 m3/h Meranie a regulácia bez diaľkového odpočtu 1 LF001.110

Ultrazvukový merač tepla MC 302 0,6 m3/h Meranie a regulácia bez diaľkového odpočtu 1 LF050.110

Elektronický merač tepla Logoplus 0,6 m3/h; M-Bus Meranie a regulácia s diaľkovým odpočtom M-Bus 1 LF003.110

Ultrazvukový merač tepla MC 302 0,6 m3/h, M-Bus Meranie a regulácia s diaľkovým odpočtom M-Bus 1 LF053.110

Elektronický merač tepla Logoplus 0,6 m3/h; WM-Bus Meranie a regulácia s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus 1 LF002.110

Ultrazvukový merač tepla MC 302 0,6 m3/h, WM-Bus Meranie a regulácia s bezdrôtovým diaľkovým odpočtom WM-Bus 1 LF051.110
skt

 Základová doska pre LogoFloor - Regulačný uzol s rozdelovačom Typ 1 a 2

Základová doska - veľkosť podľa počtu okruhov.

Typ Počet vykurovacích okruhov Rozmery
[mm]

Objednávacie 
číslo

Základová doska 2 - 3 560 × 700 1 MX10255.56.70

Základová doska 4 - 6 710 × 700 1 MX10255.71.70

Základová doska 7 - 8 790 × 700 1 MX10255.79.70

Základová doska 9 - 10 960 × 700 1 MX10255.96.70
skt

Skrine do steny pre LogoFloor - Regulačný uzol s rozdeľovačom Typ 1 a 2

Skriňa do steny - veľkosť podľa počtu okruhov.

Typ Počet vykurovacích 
okruhov

Rozmery skrine
[mm]

Objednávacie 
číslo

Skriňa do steny 2 - 3 560 × 700 × 120 1 M1792220

Skriňa do steny 4 - 6 710 × 700 × 120 1 M1792230

Skriňa do steny 7 - 8 790 × 700 × 120 1 M1792240

Skriňa do steny 9 - 10 960 × 700 × 120 1 M1792250
skt
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LOGOFLOOR - UZOL PRE MERANIE A REGULÁCIU ÚK, TV A SV
LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0

Typ 0 - obsahuje:
Montážnu súpravu merača tepla s jedným guľovým kohútom s nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, medzikus pre 
merače tepla, 2× guľový kohút s prevlečnou matkou, montážne súpravy pre vodomery SV + TV.

• Prevádzkový tlak: PN10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Typ Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, bez nosného prvku DN 15 1 LFWT000.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, na základovej doske 350 × 450 mm DN 15 1 LFWT001.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 15 1 LFWT002.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, bez nosného prvku DN 20 1 LFWT000.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, na základovej doske 350 × 450 mm DN 20 1 LFWT001.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 20 1 LFWT002.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, bez nosného prvku DN 25 1 LFWT000.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, na základovej doske 350 × 450 mm DN 25 1 LFWT001.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 25 1 LFWT002.25
skt

 LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1  

Typ 1 - obsahuje:
Montážnu súpravu merača tepla s jedným guľovým kohútom s nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, medzikus pre 
merače tepla, 2× guľový kohút s prevlečnou matkou, zónový ventil, montážne súpravy pre vodomery SV + TV, regulačný ventil 
NexusValve Brevis.

• Prevádzkový tlak: PN10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Typ Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, bez nosného prvku DN 15 1 LFWTS10.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, na základovej doske 350 × 450 mm DN 15 1 LFWTS11.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 15 1 LFWTS12.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, bez nosného prvku DN 20 1 LFWTS10.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, na základovej doske 350 × 450 mm DN 20 1 LFWTS11.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1,v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 20 1 LFWTS12.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, bez nosného prvku DN 25 1 LFWTS10.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, na základovej doske 350 × 450 mm DN 25 1 LFWTS11.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 25 1 LFWTS12.25
skt

Typ 0 Typ 1 Typ 2
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LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2

Typ 2 - obsahuje:
Montážnu súpravu merača tepla s jedným guľovým kohútom s nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, medzikus pre 
merače tepla 110 mm, 2× guľový kohút s prevlečnou matkou, zónový ventil, montážne súpravy pre vodomery SV + TV s guľovým 
kohútom a spätnou klapkou.

Regulácia teploty: týždenný priestorový termostat Meibes, elektrotermický pohon AC 230 V.

• Prevádzkový tlak: PN 10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Typ Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, bez nosného prvku DN 15 1 LFWTS20.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, na základovej doske 350 × 450 mm DN 15 1 LFWTS21.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 15 1 LFWTS22.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, bez nosného prvku DN 20 1 LFWTS20.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, na základovej doske 350 × 450 mm DN 20 1 LFWTS21.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2,v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 20 1 LFWTS22.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, bez nosného prvku DN 25 1 LFWTS20.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, na základovej doske 350 × 450 mm DN 25 1 LFWTS21.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 25 1 LFWTS22.25
skt

 LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV s reguláciou diferenčného tlaku Typ 1

Typ 1 - obsahuje:
Regulátor diferenčného tlaku NexusValve Passim s partnerským ventilom NexusValve Vertex, montážnu súpravu merače tepla 
s jedným guľovým kohútom s nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, medzikus pre merače tepla, 2 × guľový kohút s 
prevlečnou matkou, montážne súpravy pre vodomery SV + TV s guľovým kohútom a spätnou klapkou.

• Prevádzkový tlak: PN10
• Prevádzková teplota: 110 °C

Typ Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, bez nosného prvku DN 15 1 LFWTD10.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, na základovej doske 350 × 450 mm DN 15 1 LFWTD11.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 15 1 LFWTD12.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, bez nosného prvku DN 20 1 LFWTD10.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, na základovej doske 350 × 450 mm DN 20 1 LFWTD11.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1,v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 20 1 LFWTD12.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, bez nosného prvku DN 25 1 LFWTD10.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, na základovej doske 350 × 450 mm DN 25 1 LFWTD11.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 1, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 25 1 LFWTD12.25
skt
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 LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV s reguláciou diferenčného tlaku Typ 2  

Typ 2 - obsahuje:
Typ 2 - obsahuje: Regulátor diferenčného tlaku NexusValve Passim, montážnu súpravu merače tepla s jedným guľovým kohútom s 
nádržkou pre napojenie snímača merača tepla, medzikus pre merače tepla 110 mm, 2 × guľový kohút s prevlečnou matkou, zónový 
ventil, montážne súpravy pre vodomery SV + TV. 

Regulácia teploty: týždenný priestorový termostat Meibes, elektrotermický pohon AC 230 V.

• Provozní tlak: PN 10
• Provozní teplota: 110 °C

Typ Dimenzia Objednávacie 
číslo

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, bez nosného prvku DN 15 1 LFWTD20.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, na základovej doske 350 × 450 mm DN 15 1 LFWTD21.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2,v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 15 1 LFWTD22.15

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, bez nosného prvku DN 20 1 LFWTD20.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, na základovej doske 350 × 450 mm DN 20 1 LFWTD21.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 20 1 LFWTD22.20

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, bez nosného prvku DN 25 1 LFWTD20.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, na základovej doske 350 × 450 mm DN 25 1 LFWTD21.25

Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2, v skrini 390 x 450 x 120 mm DN 25 1 LFWTD22.25
skt

Meranie pre Logofloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 0 a 1

Elektronický merač tepla LogoPlus 0,6 m3/h, vodomer SV a TV Q3 2,5 m3/h. 
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 403 0,6 m3/h, G3 / 4B, 110 mm, PN16, M-Bus, vodomer SV a TV Q3 2,5 m3/h s impulzným 
výstupom.
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 403 0,6 m3/h, G3 / 4B, 110 mm, PN16, WM-Bus, vodomer SV a TV Q3 2,5 m3/h s impulzným 
výstupom.

Typ Vyhotovenie Objednávacie 
číslo

Elektronický merač tepla Logoplus, vodomer SV a TV Q3 Meranie bez diaľkového odpočtu 1 LF 1103.000
Ultrazvukový merač tepla MC 403, M-Bus, vodomer SV a TV Q3 s 
impulzným výstupom

Meranie s diaľkovým odpočtom 
M-Bus

1 KM320.1111.0000.00

Ultrazvukový merač tepla MC 403, WM-Bus, vodomer SV a TV Q3 s 
impulzným výstupom

Meranie s bezdrôtovým diaľkovým 
odpočtom WM-Bus

1 M1289121.0001

skt

Meranie a regulácia pre LogoFloor - Uzol pre meranie a reguláciu ÚK, TV a SV Typ 2

Elektronický merač tepla LogoPlus 0,6 m3/h, vodomer SV a TV Q3 2,5 m3/h.
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 403 0,6 m3/h, G3/4B, 110 mm, PN16, M-Bus, vodomer SV a TV Q3 2,5 m3/h s impulzným 
výstupom.
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 403 0,6 m3/h, G3/4B, 110 mm, PN16, WM-Bus, vodomer SV a TV Q3 2,5 m3/h s impulzným 
výstupom.

Typ Vyhotovenie Objednávacie 
číslo

Elektronický merač tepla Logoplus, vodomer SV a TV Q3 Meranie bez diaľkového odpočtu 1 LF001.110
Ultrazvukový merač tepla MC 403, M-Bus, vodomer SV a TV Q3 s 
impulzným výstupom

Měření s dálkovým odečtem M-Bus 1 LF050.110

Ultrazvukový merač tepla MC 403, WM-Bus, vodomer SV a TV Q3 s 
impulzným výstupom

Měření s bezdrátovým dálkovým 
odečtem WM-Bus

1 LF003.110

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

FLEXBALANCE ECOPLUS C - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ 
DYNAMICKÝCH TLAKOV
 FlexBalance EcoPlus C  

Pre vyrovnanie hydraulického tlaku v vykurovacích sústavách pozostávajúcich z viacerých okruhov a čerpadiel. Hydraulické 
vyrovnávače FlexBalance EcoPlus C sa dodávajú s automatickým odvzdušňovacím ventilom Flexvent Top, jímkou pre teplotný 
snímač G a vypúšťacím guľovým kohútom. Pre odlúčenie nečistôt a kalov. Balenie obsahuje kúrenárske šróbenie (4 × RP-1"- 2"). 
Telo vyrovnávače je kompletne zaizolované.

• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %
• Minimálna a maximálna pracovná teplota: normálne podmienky -10 °C / 110 °C
• Minimálne a maximálny pracovný tlak: 0,2 bar / 10,0 bar
• Integrované oddeľovanie vzduchu a nečistôt
• Telo vyrovnávače: oceľ červená prášková farba RAL 3002
• Nákrutky (4x) s kónickým tesnením, pozinkovaná oceľ NR 340 (predmontované)
• Vybavený automatickým odvzdušňovacím ventilom Flexvent Top 3/8" biely (28510)
• Vybavený vypúšťacím ventilom ½" s hadicovou prípojkou, materiál: mosadz
• Izolácia: materiál - tvrdený polystyrén - farba: čierna. : 0.022 - 0.025W/mK
• Vnútorný priemer 12.5 mm
• Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov podľa VDMA 24770 a v súlade so smernicou o tlakových zariadeniach PED 2014/68/EÚ.

Typ Pripojenie
(4x)

Objem
[l]

Výkon 
[kW]

Max. prietok
[m3/h]

Kv *
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Rozmery
ponorná

rúrka
[mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

FlexBalance EcoPlus C 1 G 1" F 1,4  60 2,52  26,6  80 11 1 28377
FlexBalance EcoPlus C 1 1/4 G 1 1/4" F 2,3 100 4,32  44,0  86 15 1 28378
FlexBalance EcoPlus C 1 1/2 G 1 1/2" F 3,8 140 5,76  64,0  92 20 1 28379
FlexBalance EcoPlus C 2 G 2" F 4,5 200 9,36 108,0 104 24 1 28380

* Kv = Q / √∆P   Q: Prietok [m3/h]   ∆P: Strata tlaku v produkte [bar]skt
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Rozmery FlexBalance EcoPlus C

Ø 14,5

B
C

A

D

F

E

G

I

J

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

FlexBalance EcoPlus C 1 290 276 85 262 160 620 455 55 38
FlexBalance EcoPlus C 1 ¼ 340 321 85 280 160 680 505 67 48
FlexBalance EcoPlus C 1 ½ 340 320 85 320 160 680 505 74 53
FlexBalance EcoPlus C 2 400 373 95 326 170 755 585 90 65

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

FLEXBALANCE - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ 
DYNAMICKÝCH TLAKOV
Pre vyrovnanie hydraulického tlaku v vykurovacích systémoch pozostávajúcich z viacerých 
okruhov a čerpadiel. Hydraulické vyrovnávače FlexBalance sa dodávajú s automatickým 
odvzdušňovacím ventilom Flexvent Super, jímkou pre snímač teploty (G 1/2"), vypúšťacím guľovým 
kohútom pre odkalenie. Spomalenie rýchlosti je dosiahnuté perforovanou doskou umiestnenou 
uprostred vyrovnávače.

• Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov podľa VDMA 24770
• Prevádzkový tlak: 0,2 - 10,0 bar
• Prevádzková teplota: -10 °C - 120 °C
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %
• Maximálny prietok: 

Primárny okruh: 2 m/s
Sekundárny okruh: 1,2 m/s

FlexBalance - tlaková strata
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 FlexBalance S  

Pre vyrovnanie hydraulického tlaku v vykurovacích systémoch pozostávajúcich z viacerých okruhov a čerpadiel.
• So zváranými spojmi.
• Hydraulické vyrovnávače FlexBalance sa dodávajú s automatickým odvzdušňovacím ventilom Flexvent Super, jímkou pre snímač 

teploty (G 1/2"), vypúšťacím guľovým kohútom pre odkalenie.

Typ Objem
[l]

Pripojenie Kapacita
[kW] *

Prietok v 
systéme

[m3/h]

Kv **
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloDN D

[mm]
FlexBalance S  50 17  50 60.3 100 - 200  5 - 15 100 15 1 28431
FlexBalance S  65 21  65 76.1 180 - 330 10 - 17 136 16 1 28432
FlexBalance S  80 65  80 88.9 300 - 450 15 - 30 211 25 1 28433
FlexBalance S 100 78 100 114.3 400 - 770 25 - 55 378 33 1 28434

* V závislosti na rýchlosti prúdenia.
** Kv = Q / √∆P   Q: Prietok [m3/h]   ∆P: Strata tlaku v produkte [bar]

Rozmery FlexBalance S

B

D

A
C

HE

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

FlexBalance S  50  490  260  900  88 154
FlexBalance S  65  635  260 1045  88 154
FlexBalance S  80  745  370 1340 135 188
FlexBalance S 100  965  366 1585 135 188

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 FlexBalance F  

• S prírubovými spojmi.

Typ Objem
[l]

Pripojenie Kapacita
[kW] *

Prietok v 
systéme

[m3/h]

Kv **
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloDN D

[mm]
FlexBalance F  50  17  50  60.3  100 -  200  5 -  15  100  25 1 28441
FlexBalance F  65  21  65  76.1  180 -  330 10 -  17  136  28 1 28442
FlexBalance F  80  65  80  88.9  300 -  450 15 -  30  211  40 1 28443
FlexBalance F 100  78 100 114.3  400 -  770 25 -  55  378  51 1 28444
FlexBalance F 125 181 125 139.7  700 - 1150 35 -  80  560  97 1 28445
FlexBalance F 150 336 150 168.3 1000 - 1750 55 - 120  775 180 1 28446
FlexBalance F 200 800 200 219.1 1500 - 2800 90 - 200 1230 295 1 28447

*  V závislosti na rýchlosti prúdenia.
**  Kv = Q / √∆P   Q: Prietok [m3/h]   ∆P: Strata tlaku v produkte [bar]

Rozmery FlexBalance F

B

D

A
C

HE B

D

AC

I

HE

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

FlexBalance F  50  490  350  900  88 154 -
FlexBalance F  65  635  350 1045  88 154 -
FlexBalance F  80  745  470 1340 135 188 -
FlexBalance F 100  965  470 1585 135 188 -
FlexBalance F 125 1180  635 2065 180 213 -
FlexBalance F 150 1430  774 2585 225 237  655
FlexBalance F 200 1860 1000 3355 300 277  825

skt
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FLEXBALANCE PLUS - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ 
DYNAMICKÝCH TLAKOV
Pre vyrovnanie hydraulického tlaku v vykurovacích systémoch pozostávajúcich z viacerých 
okruhov a čerpadiel. Hydraulické vyrovnávače FlexBalance Plus sa dodávajú s automatickým 
odvzdušňovacím ventilom Flexvent Super, jímkou pre snímač teploty (G 1/2 "), vypúšťacím 
guľovým kohútom pre odkalenie. Spomalenie rýchlosti je dosiahnuté perforovanou doskou 
umiestnenou uprostred vyrovnávače.

• Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov podľa VDMA 24770
• Prevádzkový tlak: 0,2 - 10,0 bar
• Vhodné pre systémy s maximálnou teplotou 120 °C
• Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %
• Maximálny prietok: 

Primárny okruh: 2 m/s
Sekundárny okruh: 1,2 m/s

FlexBalance Plus - tlaková strata
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

 FlexBalance Plus S  

• So zváranými spojmi

B

D

AC

HE

Typ Objem
[l]

Pripojenie Kapacita
[kW] *

Prietok v 
systéme

[m3/h]

Kv **
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloDN D

[mm]
FlexBalance Plus S  50 17.5  50  60.3 100 - 200  5 - 15  81 18 1 28460
FlexBalance Plus S  65 17.5  65  76.1 180 - 330 10 - 17 131 18 1 28461
FlexBalance Plus S  80 56.0  80  88.9 300 - 450 15 - 30 189 35 1 28462
FlexBalance Plus S 100 56.0 100 114.3 400 - 770  25 - 55 317 37 1 28463

*  V závislosti na rýchlosti prúdenia.
**  Kv = Q / √∆P   Q: Prietok [m3/h]   ∆P: Strata tlaku v produkte [bar]

Rozmery FlexBalance Plus S

B

D

AC

HE

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

FlexBalance Plus S  50  400  260  950  88 154
FlexBalance Plus S  65  400  260  950  88 154
FlexBalance Plus S  80  625  370 1265 135 188
FlexBalance Plus S 100  625  366 1265 135 188

skt
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Rozmery FlexBalance Plus F

B

D

AC

HE
B

D

A

I

C

HE

Typ Rozmery

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

FlexBalance Plus F  50  400  350  950  88 154 -
FlexBalance Plus F  65  400  350  950  88 154 -
FlexBalance Plus F  80  625  470 1265 135 188 -
FlexBalance Plus F 100  625  470 1265 135 188 -
FlexBalance Plus F 125  830  635 1767 180 213 -
FlexBalance Plus F 150 1040  774 2175 225 237  645
FlexBalance Plus F 200 1400 1000 2895 300 277  825
FlexBalance Plus F 250 1850 1220 3646 400 325  977
FlexBalance Plus F 300 1850 1220 3646 400 369  977

skt

 FlexBalance Plus F  

• S prírubovými spojmi.

B

D

AC

HE B

D

A

I

C

HE

Typ Objem
[l]

Pripojenie Kapacita
[kW] *

Prietok v 
systéme

[m3/h]

Kv **
[m3/h]

(∆P = 1 bar)

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloDN D

[mm]
FlexBalance Plus F  50   17,5  50  60,3  100 -   200   5 -  15   81  28 1 28480
FlexBalance Plus F  65   17,5  65  76,1  180 -   330  10 -  17  131  30 1 28481
FlexBalance Plus F  80   56,0  80  88,9  300 -   450  15 -  30  189  50 1 28482
FlexBalance Plus F 100   56,0 100 114,3  400 -   770  25 -  55  317  55 1 28483
FlexBalance Plus F 125  146,0 125 139,7  700 -  1150  35 -  80  460 109 1 28484
FlexBalance Plus F 150  272,0 150 168,3 1000 -  1750  55 - 120  679 197 1 28485
FlexBalance Plus F 200  671,0 200 219,1 1500 -  2800  90 - 200 1135 342 1 28486
FlexBalance Plus F 250 1547,0 250 273,0 2500 -  4500 110 - 350 1870 657 1 28487
FlexBalance Plus F 300 1547,0 300 323,9 4200 -  6400 150 - 500 2620 752 1 28488

*  V závislosti na rýchlosti prúdenia.
**  Kv = Q / √∆P   Q: Prietok [m3/h]   ∆P: Strata tlaku v produkte [bar]
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

INOFLEX VLNITÉ RÚRKY Z UŠĽACHTILEJ OCELE
Inoflex - vlnitá rúrka z ušľachtilej ocele, normálne zvlnená, zväzok

Typ Pripojenie
[DN]

Dĺžka 
[m]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Inoflex - normálne zvlnená DN12 ×  6 12  6  0,94 1 M46125.1S
Inoflex - normálne zvlnená DN16 ×  6 16  6  1,24 1 M46123.1S
Inoflex - normálne zvlnená DN20 ×  6 20  6  1,47 1 M46122.1S
Inoflex - normálne zvlnená DN25 ×  6 25  6  2,05 1 M46121.1S
Inoflex - normálne zvlnená DN32 ×  6 32  6  2,84 1 M46120.1S
Inoflex - normálne zvlnená DN40 ×  6 40  6  4,46 1 M46119.1S
Inoflex - normálne zvlnená DN12 × 80 12 80  8,70 1 M46125SW80
Inoflex - normálne zvlnená DN16 × 50 16 50  8,38 1 M46123SW50
Inoflex - normálne zvlnená DN20 × 30 20 30  6,58 1 M46122SW30
Inoflex - normálne zvlnená DN25 × 20 25 20  5,82 1 M46121SW20
Inoflex - normálne zvlnená DN32 × 20 32 20  7,63 1 M46120SW20
Inoflex - normálne zvlnená DN40 × 20 40 20 12,80 1 M46119SW20

skt

PRÍSLUŠENSTVO PRE INOFLEX – ŠRÓBENIE
Redukcia

• Vnútorný závit mosadz.

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

Redukcia DN12 12 1/2" M × 3/8" F 0,04 10 M67550
Redukcia DN16 16 3/4" M × 1/2" F 0,05 10 M90652.1
Redukcia DN20 20 1" M × 3/4" F 0,07 10 M90652.2
Redukcia DN25 25 1 1/4" M × 1" F 0,13 5 M90652.3
Redukcia DN32 32 1 1/2" M × 1 1/4" F 0,12 3 M90652.4
Redukcia DN40 40 2" M × 1 1/2" F 0,25 2 M90652.6

skt

 Matica  

• Vnútorný závit mosadz.

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

Matica DN12 12 1/2" F 0,02 10 M46154.01
Matica DN16 16 3/4" F 0,04 10 M43.520MS
Matica DN20 20 1" F 0,05 10 M43.530MS
Matica DN25 25 1 1/4" F 0,07 5 M43.540MS
Matica DN32 32 1 1/2" F 0,09 3 M43.550MS
Matica DN40 40 2" F 0,20 2 M43.560MS

skt
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Spájkovací prechod

• Plošne utesnený

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["] [mm]

Spájkovací prechod DN16 × 18 16 3/4" 18 0,04 5 M62418.02
Spájkovací prechod DN20 × 22 20 1" 22 0,06 5 M62422.02
Spájkovací prechod DN32 × 28 32 1 1/2" 28 0,15 5 M62428.02
Spájkovací prechod DN32 × 35 32 1 1/2" 35 0,13 5 M62435.02

skt

 Redukcia  

• Vonkajší závit mosadz

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

Redukcia DN12 12 1/2" M × 3/8" M 0,03 10 M90251.8
Redukcia DN16 16 3/4" M × 1/2" M 0,08 10 M90651.1
Redukcia DN20 20 1" M × 3/4" M 0,12 10 M90651.2
Redukcia DN25 25 1 1/4" M × 1" M 0,20 5 M90651.3
Redukcia DN32 32 1 1/2" M × 1 1/4" M 0,25 3 M90651.4
Redukcia DN40 40 2" M × 1 1/2" M 0,35 2 M90651.6

skt

 Dvojnipel   MS 58

• Plošne utesnený

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

Dvojnipel DN12 12 1/2" M 0,04 10 M43.66123.1
Dvojnipel DN16 16 3/4" M 0,09 10 M43.66124D
Dvojnipel DN20 20 1" M 0,14 10 M43.66125D
Dvojnipel DN25 25 1 1/4" M 0,26 10 M43.66126D
Dvojnipel DN32 32 1 1/2" M 0,31 3 M43.66133D

skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

FIXLOCK - ŠRÓBENIE PRE MONTÁŽ VLNITÝCH RÚROK BEZ 
PRÍRUB  
FixLock - Šróbenie nevyžaduje vytvorenie príruby, stačí orezať a našróbovať. Opätovne použiteľné rýchle namontovateľné 
skrutkové spojenie nevyžadujúce použitie špeciálneho náradia pre zvlnené rúrky.

• Prevádzková teplota: 200 °C.
• Prevádzkový tlak: v závislosti od rozmerov zvlnenej rúrky. (až do DN25: 16 bar, DN32: 10,0 bar).
• Certifikácia DVGW pre rozmery DN12 až DN20.
• Pre solárne systémy a vykurovanie.

Na základe nutných výrobných tolerancií je možné používať FixLock len v spojení so zvlnenými rúrkami z ušľachtilej ocele Inoflex. Inak nie 
je možné prevziať záruku.

Sada skrutkových spojení FixLock

Sada Fixlock obsahuje: prevlečná matica, polkrúžky, protiľahlý diel pre zaskrutkovanie s tvarovým 
tesnením. Vnútorný závit alebo vonkajší závit pre systémy vykurovania a pre solárne systémy.

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

FixLock DN12 × 3/8 F 12 3/8" F 0,07 1 M46115FL
FixLock DN16 × 1/2 F 16 1/2" F 0,09 1 M46114FL
FixLock DN20 × 3/4 F 20 3/4" F 0,14 1 M46113FL
FixLock DN25 × 1 F 25 1" F 0,20 1 M46112FL
FixLock DN32 × 1 1/4 F 32 1 1/4" F 0,21 1 M46111FL
FixLock DN12 × 3/8 M 12 3/8" M 0,07 1 M46105FL
FixLock DN16 × 1/2 M 16 1/2" M 0,12 1 M46104FL
FixLock DN20 × 3/4 M 20 3/4" M 0,18 1 M46103FL
FixLock DN25 × 1 M 25 1" M 0,28 1 M46102FL
FixLock DN32 × 1 1/4 M 32 1 1/4" M 0,33 1 M46101FL

skt

FixLock - Súprava pre spojovanie zvlnených rúrok

Súprava Fixlock obsahuje: prevlečná matica, vkladací krúžok, protikus so závitom s tvarovým 
tesnením.

Typ Pripojenie
[DN]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

FixLock sada DN12 12 0,21 1 M46105.1FL
FixLock sada DN16 16 0,34 1 M46104.1FL
FixLock sada DN20 20 0,53 1 M46103.1FL
FixLock sada DN25 25 0,82 1 M46102.1FL

skt

CERT

CERT
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Súprava fitingov FixLock s prechodom na nákrutky so zvieracím krúžkom

Prevlečná matica, vkladací krúžok, protikus so závitom s tvarovým tesnením.

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] [KLV]

FixLock súprava KLV DN16 16 22 0,16 1 MG29611.11FL
FixLock súprava KLV DN20 20 22 0,21 1 MG29611.12FL

skt

Súprava fitingov FixLock s prechodom na samotesniacu prípojku s vonkajším závitom.

Prevlečná matica, vložený krúžok, šróbovací protikus s tvarovým tesnením, vonkajší závit s krúžkom 
z PTFE.

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

FixLock súprava S DN16 M 16 3/4" M 0,14 1 M43.66124FLP
FixLock súprava S DN20 M 20 1" M 0,21 1 M43.66125FLP

skt

FixLock prepájacia súprava s odbočkou

T-kus pre spájanie zvlnených rúrok bez náradia s prechodom s vnútorným závitom (B) na ľubovoľný 
rúrkový systém, rozsah dodávky vrátane 2 prevlečných matíc a dvoch vkladacích krúžkov.

Typ Vyhotovenie
[DN]

Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
čísloA

["]
B

["]
C

["]
FixLock súprava T DN16 16 3/4" F L 1/2" F 3/4" FL 0,23 1 M90250.043FL
FixLock súprava T DN20 20 1" FL 3/4" F 1" FL 0,34 1 M90250.931FL
FixLock súprava T DN16 16 3/4" F L 3/4" FL 1/2" F 0,23 1 M90250.044FL
FixLock súprava T DN20 20 1" FL 1" FL 3/4" F 0,33 1 M90250.932FL

skt

CERT

CERT

CERT
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

INOFLEX - PRÍSLUŠENSTVO
Súprava pre vytváranie prírub na potrubí Inoflex

Súprava obsahuje raznicu, upevňovacie čeľuste, ohranovač.
Sada nástrojov pre bezproblémové vytváranie prírub pre vlnité rúrky z nerezovej ocele Inoflex.

Typ Vyhotovenie [DN] Hmotnost[kg] Objednávacie číslo

Súprava DN12 12 1,44 1 M46312
Súprava DN16 16 1,44 1 M46316
Súprava DN20 20 1,42 1 M46320
Súprava DN25 25 1,54 1 M46325
Súprava DN32 32 1,59 1 M46332
Súprava DN40 40 2,15 1 M46340

skt

Sada skrutkových spojení DN12 - DN40

Sada skrutkových spojení skladajúca sa z vonkajšieho závitu, prevlečnej matice, 2 polkrúžkov, 
skrutkového dielu s vonkajším (M) alebo vnútorným závitom (F), tesnenie.

Typ Vyhotovenie Kúrenie Solár Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

Sada skrutkových spojení F DN12 12 3/8" F 4 4 0,07 1 M46115
Sada skrutkových spojení M DN12 12 3/8" M 4 4 0,07 1 M46105
Sada skrutkových spojení F DN16 16 1/2" F 4 4 0,09 1 M46114
Sada skrutkových spojení M DN16 16 1/2" M 4 4 0,12 1 M46104
Sada skrutkových spojení F DN20 20 3/4" F 4 4 0,14 1 M46113
Sada skrutkových spojení M DN20 20 3/4" M 4 4 0,18 1 M46103
Sada skrutkových spojení F DN25 25 1" F 4 - 0,21 1 M46112
Sada skrutkových spojení M DN25 25 1" M 4 - 0,29 1 M46102
Sada skrutkových spojení F DN32 32 1 1/4" F 4 - 0,22 1 M46111
Sada skrutkových spojení M DN32 32 1 1/4" M 4 - 0,35 1 M46101
Sada skrutkových spojení F DN40 40 1 1/2" F 4 - 0,47 1 M46110
Sada skrutkových spojení M DN40 40 1 1/2" M 4 - 0,58 1 M46100

skt

Sada polkrúžkov a tesnení

Sada obsahuje - 10 polkrúžkov a 10 bezazbestových tesnení pre pripojenie vlnitých rúrok.

Typ Vyhotovenie [DN] Hmotnost [kg] Objednávacie číslo

Sada DN12 12 0,02 1 M46205
Sada DN16 16 0,04 1 M46204
Sada DN20 20 0,05 1 M46203
Sada DN25 25 0,10 1 M46202
Sada DN32 32 0,10 1 M46201
Sada DN40 40 0,24 1 M46200

skt

Súprava pre spojovanie zvlnených rúrok DN12 - DN20

Sada obsahuje: 4 prevlečné matice, 4 vkladacie krúžky, 2x protikus so závitom s tvarovým tesnením., 
4 bezazbeztové tesnenia.
Na požiadanie k dispozícii aj ako jednotlivé komponenty.

Typ Vyhotovenie [DN] Hmotnost [kg] Objednávacie číslo

Súprava DN12 12 0,20 1 M46105.1
Súprava DN16 16 0,34 1 M46104.1
Súprava DN20 20 0,52 1 M46103.1

skt
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Meiflex Silikonové plnoprietokové hadice / pitná voda, kúrenie, klima / F x M

Meiflex silikonové pancierové hadice s opletením z ušľachtilej ocele a červeným/červenomodrým 
označením. Odolné voči vode a prostriedkom proti zamŕzaniu na báze glykolu (max 50%).
Pripojenie F x M (vnútorný/vonkajší závit).

• Opletenie nerez použitie pre rozvody pitnej vody, vykurovanie, klimatizačné a solárne systémy s 
červeným/červenomodrým označením.

• Prípojky z poniklovanej mosadze.
• Zamedzenie vzniku pnutia a prenosu hluku.
• Vnútorná hadica z bakteriologicky nezávadného silikónu.
• Certifikované TÜV v stanici technickej kontroly pre kúrenie a klimatizáciu.
• Pre oblasť pitnej vody podľa DVGW, KTW-A.
• Certifikované VÚPS pre použitie v rozvodoch pitnej vody, kúrenia a klimatizácie.
• Prevádzkový tlak:

16 bar (až do 100 °C, až do DN32).
10 bar (až do 110 °C, až do DN32).

• Prevádzková teplota: -5 °C do +110 ° C.
• Pripojenie: koncovky poniklovaná mosadz.

Typ Pripojenie
["]

Dĺžka
[mm]

Vnútorný  
Ø[mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Silicone 1/2 × 1/2 F/M × 300 1/2" F × 1/2" M  300 13 0,14 1 M5715.1104.30
Meiflex Silicone 1/2 × 1/2 F/M × 500 1/2" F × 1/2" M  500 13 0,20 1 M5715.1104.50
Meiflex Silicone 1/2 × 1/2 F/M × 700 1/2" F × 1/2" M  700 13 0,24 1 M5715.1104.70
Meiflex Silicone 1/2 × 1/2 F/M × 1000 1/2" F × 1/2" M 1000 13 0,33 1 M5715.1104.100
Meiflex Silicone 3/4 × 1/2 F/M × 300 3/4" F × 1/2" M  300 13 0,16 1 M5715.1105.30
Meiflex Silicone 3/4 × 1/2 F/M × 500 3/4" F × 1/2" M  500 13 0,22 1 M5715.1105.50
Meiflex Silicone 1/2 × 3/4 F/M × 300 1/2" F × 3/4" M  300 13 0,17 1 M5715.1106.30
Meiflex Silicone 1/2 × 3/4 F/M × 500 1/2" F × 3/4" M  300 13 0,22 1 M5715.1106.50
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 300 3/4" F × 3/4" M  300 13 0,17 1 M5715.1107.30
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 500 3/4" F × 3/4" M  500 13 0,22 1 M5715.1107.50
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 700 3/4" F × 3/4" M  700 13 0,26 1 M5715.1107.70
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 1000 3/4" F × 3/4" M 1000 13 0,34 1 M5715.1107.100
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 300 3/4" F × 3/4" M  300 18 0,26 1 M5725.1127.30
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 500 3/4" F × 3/4" M  500 18 0,34 1 M5725.1127.50
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 700 3/4" F × 3/4" M  700 18 0,42 1 M5725.1127.70
Meiflex Silicone 3/4 × 3/4 F/M × 1000 3/4" F × 3/4" M 1000 18 0,56 1 M5725.1127.100
Meiflex Silicone 1 × 1 F/M × 300 1" F × 1" M  300 25 0,44 1 M5725.1134.30
Meiflex Silicone 1 × 1 F/M × 500 1" F × 1" M  500 25 0,54 1 M5725.1134.50
Meiflex Silicone 1 × 1 F/M × 700 1" F × 1" M  700 25 0,68 1 M5725.1134.70
Meiflex Silicone 1 × 1 F/M × 1000 1" F × 1" M 1000 25 0,82 1 M5725.1134.100
Meiflex Silicone 1 1/4 × 1 1/4 F/M × 300 1 1/4" F × 1 1/4" M  300 32 0,74 1 M5725.1142.30
Meiflex Silicone 1 1/4 × 1 1/4 F/M × 500 1 1/4" F × 1 1/4" M  500 32 0,90 1 M5725.1142.50
Meiflex Silicone 1 1/4 × 1 1/4 F/M × 700 1 1/4" F × 1 1/4" M  700 32 1,10 1 M5725.1142.70
Meiflex Silicone 1 1/4 × 1 1/4 F/M × 1000 1 1/4" F × 1 1/4" M 1000 32 1,32 1 M5725.1142.100

skt

CERT
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Meiflex Silikonové plnoprietokové hadice / pitná voda, kúrenie, klima / F x F

Rovnako ako u MEIFLEX silikónových hadíc pre rozvody pitnej vody, vykurovanie, klimatizačné a 
solárne systémy, avšak s pripojením F × F (vnútorný / vnútorný závit).

Typ Pripojenie
["]

Dĺžka  *
[mm]

Vnútorný  
Ø[mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Silicone 1/2 F/F × 300 1/2" F × 1/2" F  300 13 0,13 1 M5715.1204.30
Meiflex Silicone 1/2 F/F × 500 1/2" F × 1/2" F  500 13 0,18 1 M5715.1204.50
Meiflex Silicone 1/2 F/F × 700 1/2" F × 1/2" F  700 13 0,24 1 M5715.1204.70
Meiflex Silicone 1/2 F/F × 1000 1/2" F × 1/2" F 1000 13 0,31 1 M5715.1204.100
Meiflex Silicone 3/4 F/F × 300 3/4" F × 3/4" F  300 13 0,18 1 M5715.1207.30
Meiflex Silicone 3/4 F/F × 500 3/4" F × 3/4" F  500 13 0,22 1 M5715.1207.50
Meiflex Silicone 3/4 F/F × 300 3/4" F × 3/4" F  300 18 0,28 1 M5725.1227.30
Meiflex Silicone 3/4 F/F × 500 3/4" F × 3/4" F  500 18 0,36 1 M5725.1227.50
Meiflex Silicone 3/4 F/F × 700 3/4" F × 3/4" F  700 18 0,44 1 M5725.1227.70
Meiflex Silicone 3/4 F/F × 1000 3/4" F × 3/4" F 1000 18 0,58 1 M5725.1227.100
Meiflex Silicone 1 F/F × 300 1" F × 1" F  300 25 0,46 1 M5725.1234.30
Meiflex Silicone 1 F/F × 500 1" F × 1" F  500 25 0,56 1 M5725.1234.50
Meiflex Silicone 1 F/F × 700 1" F × 1" F  700 25 0,68 1 M5725.1234.70
Meiflex Silicone 1 F/F × 1000 1" F × 1" F 1000 25 0,84 1 M5725.1234.100
Meiflex Silicone 1 1/4 F/F × 300 1 1/4" F × 1 1/4" F  300 32 0,74 1 M5725.1242.30
Meiflex Silicone 1 1/4 F/F × 500 1 1/4" F × 1 1/4" F  500 32 0,90 1 M5725.1242.50
Meiflex Silicone 1 1/4 F/F × 700 1 1/4" F × 1 1/4" F  700 32 1,06 1 M5725.1242.70
Meiflex Silicone 1 1/4 F/F × 1000 1 1/4" F × 1 1/4" F 1000 32 1,34 1 M5725.1242.100

* Iné dĺžky na vyžiadanie.skt

Meiflex Silikonové plnoprietokové hadice / pitná voda, kúrenie, klima / M x F oblúk

Rovnako ako u MEIFLEX silikónových hadíc pre rozvody pitnej vody, vykurovanie, klimatizačné a 
solárne systémy, avšak s pripojením M × F (vonkajší / vnútorný oblúk).

Typ Pripojenie
["]

Dĺžka*
[mm]

Vnútorný 
Ø [mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Silicone 1/2 M/F oblúk × 300 1/2" M × 1/2" F  300 13 0,16 1 M5715.1604.30
Meiflex Silicone 1/2 M/F oblúk × 500 1/2" M × 1/2" F  500 13 0,20 1 M5715.1604.50
Meiflex Silicone 1/2 M/F oblúk × 700 1/2" M × 1/2" F  700 13 0,26 1 M5715.1604.70
Meiflex Silicone 1/2 M/F oblúk × 1000 1/2" M × 1/2" F 1000 13 0,33 1 M5715.1604.100
Meiflex Silicone 3/4 M/F oblúk × 300 3/4" M × 3/4" F  300 18 0,30 1 M5727.1127.30
Meiflex Silicone 3/4 M/F oblúk × 500 3/4" M × 3/4" F  500 18 0,40 1 M5727.1127.50
Meiflex Silicone 3/4 M/F oblúk × 700 3/4" M × 3/4" F  700 18 0,40 1 M5727.1127.70
Meiflex Silicone 3/4 M/F oblúk × 1000 3/4" M × 3/4" F 1000 18 0,60 1 M5727.1127.100
Meiflex Silicone 1 M/F oblúk × 300 1" M × 1" F  300 25 0,54 1 M5727.1134.30
Meiflex Silicone 1 M/F oblúk × 500 1" M × 1" F  500 25 0,62 1 M5727.1134.50
Meiflex Silicone 1 M/F oblúk × 700 1" M × 1" F  700 25 0,76 1 M5727.1134.70
Meiflex Silicone 1 M/F oblúk × 1000 1" M × 1" F 1000 25 0,95 1 M5727.1134.100

* Iné dĺžky na vyžiadanie.skt

CERT

CERT
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Meiflex Silikonové plnoprietokové hadice / pitná voda, kúrenie, klima / F x F oblúk

Rovnako ako u Meiflex silikonových hadiciach pre rozvody pitnej vody, vykurovanie, klimatizačné a 
solárne systémy avšak a pripojením F x F (vnútorný/vnútorný oblúk).

Typ Pripojenie
["]

Dĺžka*
[mm]

Vnútorný  
Ø [mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Silicone 1/2 F/F oblúk × 300 1/2" F × 1/2" F  300 13 0,15 1 M5715.1704.30
Meiflex Silicone 1/2 F/F oblúk × 500 1/2" F × 1/2" F  500 13 0,20 1 M5715.1704.50
Meiflex Silicone 1/2 F/F oblúk × 700 1/2" F × 1/2" F  700 13 0,24 1 M5715.1704.70
Meiflex Silicone 1/2 F/F oblúk × 1000 1/2" F × 1/2" F 1000 13 0,32 1 M5715.1704.100
Meiflex Silicone 3/4 F/F oblúk × 300 3/4" F × 3/4" F  300 18 0,28 1 M5727.1227.30
Meiflex Silicone 3/4 F/F oblúk × 500 3/4" F × 3/4" F  500 18 0,36 1 M5727.1227.50
Meiflex Silicone 3/4 F/F oblúk × 700 3/4" F × 3/4" F  700 18 0,44 1 M5727.1227.70
Meiflex Silicone 3/4 F/F oblúk × 1000 3/4" F × 3/4" F 1000 18 0,61 1 M5727.1227.100
Meiflex Silicone 1 F/F oblúk × 300 1" F × 1" F  300 25 0,46 1 M5727.1234.30
Meiflex Silicone 1 F/F oblúk × 500 1" F × 1" F  500 25 0,56 1 M5727.1234.50
Meiflex Silicone 1 F/F oblúk × 700 1" F × 1" F  700 25 0,68 1 M5727.1234.70
Meiflex Silicone 1 F/F oblúk × 1000 1" F × 1" F 1000 25 0,84 1 M5727.1234.100

* Iné dĺžky na vyžiadanie.skt

Meiflex Silikonové hadice sanitárne F x M

Meiflex sanitárne silikonové pancierové hadice s opletením z ušľachtilej ocele a červeným/
červenomodrým označením. Odolné voči vode a prostriedkom proti zamŕzaniu na báze glykolu 
(max 50%). Pripojenie F x M (vnútorný/vonkajší závit

• Pripojenie: koncovky poniklovaná mosadz.
• Vnútorné hadice z bakteriologicky nezávadného silikónu.
• Prevádzková teplota: -5 ° C do +110 ° C.
• Prevádzkový tlak:

16 bar (až do 100 °C)
10 bar (až do 110 °C)

• Certifikované TÜV v stanici technickej kontroly pre kúrenie a klimatizáciu.
• Pre oblasť pitnej vody podľa DVGW, KTW-A.
• Certifikované VÚPS pre použitie v rozvodoch pitnej vody, kúrenia a klimatizácie.
• Hadice od 3/8" a vnútorného priemeru 8 mm.

Typ Pripojenie
["]

Dĺžka*
[mm]

Vnútorný  
Ø [mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Sanitary 1/2 × 3/8 F/M × 300 1/2" F × 3/8" M 300 8 0,10 1 M5715.0102.30
Meiflex Sanitary 1/2 × 3/8 F/M × 500 1/2" F × 3/8" M 500 8 0,12 1 M5715.0102.50
Meiflex Sanitary 1/2 × 1/2 F/M × 300 1/2" F × 1/2" M 300 8 0,10 1 M5715.0104.30
Meiflex Sanitary 1/2 × 1/2 F/M × 500 1/2" F × 1/2" M 500 8 0,13 1 M5715.0104.50

* Iné dĺžky na vyžiadanie.skt

CERT

CERT
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Meiflex Silikonové hadice sanitárne F x F

Rovnako ako u MEIFLEX sanitárnych silikónových hadíc pre rozvody pitnej vody, avšak s pripojením 
F × F (vnútorný / vnútorný závit).

Typ Pripojenie
["]

Dĺžka*
[mm]

Vnútorný  
Ø [mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Sanitary 3/8 × 3/8 F/F × 300 3/8" F × 3/8" F 300 8 0,08 1 M5715.0201.30
Meiflex Sanitary 3/8 × 3/8 F/F × 500 3/8" F × 3/8" F 500 8 0,12 1 M5715.0201.50
Meiflex Sanitary 1/2 × 3/8 F/F × 300 1/2" F × 3/8" F 300 8 0,10 1 M5715.0202.30
Meiflex Sanitary 1/2 × 3/8 F/F × 500 1/2" F × 1/2" M 500 8 0,13 1 M5715.0202.50
Meiflex Sanitary 1/2 × 1/2 F/F × 300 1/2" F × 1/2" F 300 8 0,12 1 M5715.0204.30
Meiflex Sanitary 1/2 × 1/2 F/F × 500 1/2" F × 1/2" F 500 8 0,14 1 M5715.0204.50

* Iné dĺžky na vyžiadanie.skt

 Meiflex Silikonové hadice sanitárne F × F oblúk  

Rovnako ako u MEIFLEX sanitárnych silikónových hadíc pre rozvody pitnej vody, avšak s pripojením 
F × F (vnútorný / vnútorný oblúk).

Typ Pripojenie
["]

Dĺžka*
[mm]

Vnútorný  
Ø [mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Sanitary 3/8 × 3/8 F/F oblúk × 300 3/8" F × 3/8" F 300 8 0,08 1 M5717.0201.30
Meiflex Sanitary 3/8 × 3/8 F/F oblúk × 500 3/8" F × 3/8" F 500 8 0,12 1 M5717.0201.50

 * Iné dĺžky na vyžiadanie.

skt

Meiflex Silikonové hadice sanitárne zveracia spojka / koniec rúrky

Rovnako ako u MEIFLEX sanitárnych silikónových hadíc pre rozvody pitnej vody, avšak s pripojením 
zverná spojka / koniec rúry.

Typ Pripojenie
[mm]

Dĺžka*
[mm]

Vnútorný  
Ø [mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Meiflex Sanitary 10 x 10 zvieracia 
spojka/koniec rúrky x 300

10 × 10 300 8 0,10 1 M5715.5310.30

Meiflex Sanitary 10 x 10 zvieracia 
spojka/koniec rúrky x 500

10 × 10 500 8 0,12 1 M5715.5310.50

* Iné dĺžky na vyžiadanie.
skt
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CERT
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Meiflex Silikonové hadice sanitárne F x zveracia spojka

Rovnako ako u MEIFLEX sanitárnych silikónových hadíc pre rozvody pitnej vody, avšak s pripojením 
F (vnútorný závit) × zverná spojka.

Typ Pripojenie Dĺžka*
[mm]

Vnútorný 
Ø

[mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo["] [mm]

Meiflex Sanitary 3/8 × 10 F/zveracia 
spojka × 300

3/8" F 10 300 8 0,10 1 M5715.2210.30

Meiflex Sanitary 3/8 × 10 F/zveracia 
spojka × 500

3/8" F 10 500 8 0,12 1 M5715.2210.50

Meiflex Sanitary 1/2 × 10 F/zveracia 
spojka × 300

1/2" F 10 300 8 0,12 1 M5715.2212.30

Meiflex Sanitary 1/2 × 10 F/zveracia 
spojka × 500

1/2" F 10 500 8 0,14 1 M5715.2212.50

* Iné dĺžky na vyžiadanie.skt

Meiflex Silikonové hadice sanitárne F x koniec rúrky

Rovnako ako u MEIFLEX sanitárnych silikónových hadíc pre rozvody pitnej vody, avšak s pripojením 
F (vnútorný závit) × koniec rúrky.

Typ Pripojenie Dĺžka*
[mm]

Vnútorný  
Ø [mm]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo["] [mm]

Meiflex Sanitary 3/8 × 10 F/koniec 
rúrky × 300

3/8" F 10 300 8 0,08 1 M5715.5210.30

Meiflex Sanitary 3/8 × 10 F/koniec 
rúrky × 500

3/8" F 10 500 8 0,10 1 M5715.5210.50

Meiflex Sanitary 1/2 × 10 F/koniec 
rúrky × 300

1/2" F 10 300 8 0,08 1 M5715.5212.30

Meiflex Sanitary 1/2 × 10 F/koniec 
rúrky × 500

1/2" F 10 500 8 0,12 1 M5715.5212.50

* Iné dĺžky na vyžiadanie.
skt
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Systémové komponenty pre techniku zariadení budov

Tesnenie

• Bezazbestové.

Typ Vyhotovenie
["]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Tesnenie 3/8
3/8" 0,01 100 M43.66151

Tesnenie 1/2
1/2" 0,01 100 M43.66152

Tesnenie 3/4
3/4" 0,01 100 M43.66153

Tesnenie 1 1" 0,08 100 M43.66154
Tesnenie 1 1/4 1 1/4" 0,03 100 M43.66155
Tesnenie 1 1/2 1 1/2" 0,03 100 M43.66156
Tesnenie 2 2" 0,04 100 M43.66157

skt

MEIFLEX PRÍSLUŠENSTVO PRE HADICE
Príslušenstvo pre celý program hadíc, vykurovania a sanitárnu oblasť. Tvarovky so závitom z poniklovanej mosadze.

 Dvojnipel oboustranný MS  

• Plošne utesnený.

Typ Pripojenie Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo[DN] ["]

Dvojnipel DN10 10 3/8" M 0,02 10 M43.66122MS
Dvojnipel DN12 12 1/2" M 0,04 10 M43.66123MS
Dvojnipel DN16 16 3/4" M 0,09 10 M43.66124D
Dvojnipel DN 20 20 1" M 0,09 5 M43.66125MS
Dvojnipel DN32 32 1 1/2" M 0,31 3 M43.66133D

skt

 Nipel I-A diel MS  

• Plošne utesnený.

Typ Vyhotovenie
["]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Nipel MS 3/8 F/M 3/8" F × 3/8" M 0,03 10 M43.66132MS
Nipel MS 1/2 F/M 1/2" F × 1/2" M 0,06 10 M43.66131MS
Nipel MS 3/4 F/M 3/4" F × 3/4" M 0,07 10 M43.66127MS
Nipel MS 1 F/M 1" F × 1" M 0,12 5 M43.66128MS
Nipel MS 1 1/4 F/M 1 1/4" F × 1 1/4" M 0,21 3 M43.66129MS
Nipel MS 1 1/2 F/M 1 1/2" F × 1 1/2" M 0,19 2 M43.66135MS
Nipel MS 2 F/M 2" F × 2" M 0,36 1 M43.66136MS

skt

 Oblouk I-A MS  

• Plošne utesnený.

Typ Vyhotovenie
["]

Hmotnosť
[kg]

Objednávacie
číslo

Oblúk I-A MS 3/8 F/M 3/8" F × 3/8" M 0,07 5 M43.66141MS
Oblúk I-A MS 1/2 F/M 1/2" F × 1/2" M 0,08 5 M43.66142MS
Oblúk I-A MS 3/4 F/M 3/4" F × 3/4" M 0,14 5 M43.66143MS
Oblúk I-A MS 1 F/M 1" F × 1" M 0,22 5 M43.66144MS
Oblúk I-A MS 1 1/4 F/M 1 1/4" F × 1 1/4" M 0,34 3 M43.66145MS
Oblúk I-A MS 1 1/2 F/M 1 1/2" F × 1 1/2" M 0,47 2 M43.66137MS
Oblúk I-A MS 2 F/M 2" F × 2" M 0,74 1 M43.66138MS

skt


