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Tvoríme energiu, vyrábame teplo,
pracujeme pre budúcnosť.

Líder medzi spoločnos-
ťami, ktorý je známy 
svojimi investíciami 
do výskumu a vývoja, 
a svojou schopnosťou 
odovzdávania 
poznatkov. 



Spoločnosť bola založená v roku 1958 
primárne ako výrobca priemyselných 
parných kotlov. Odvtedy spoločnosť 
ďalej využívala svoje poznatky 
a schopnosti v navrhovaní
a výrobe teplovodných kotlov pre 
domácnosti a komerčný sektor.

Základmi pre výskum a konštrukčný 
návrh každého kotla sú šetrenie 
energiou a ochrana životného 
prostredia. Spoločnosť ICI CALDAIE 
má v súčasnosti vedúcu pozíciu 
v teplárenskom priemysle vďaka 
svojím nepretržitým aktivitám v oblasti 
výskumu a vývoja vysoko spoľahlivých 
kotlov s najmodernejšou technológiou. 



Odbornosť a udržiavanie kroku s najnovšími 
poznatkami sú kľúčovými prvkami úspešnej 
účasti na súčasnom trhu.



Odbornosť a udržiavanie kroku 
s najnovšími poznatkami sú 
kľúčovými prvkami úspešnej účasti 
na súčasnom trhu.
Výukové stredisko spoločnosti ICI 
Caldaie má za úlohu posúvať tieto 
zručnosti svojim zákazníkom.
Výukový program zahŕňa príležitosť 
predviesť fungovanie kotlov pre 
domácnosti, meračov tepla, veľkých 
kondenzačných kotlov, solárnych 
systémov a priemyselných 
parných kotlov.

Počas školenia navštívite oddelenie 
výroby, kde vám budú vysvetlené 
technické detaily, ktoré nie sú
vždy v kotloch bežne zjavné.
Okrem zoznámenia sa s týmito 
detailami budete mať možnosť 
zhliadnuť materiálové schválenia 
kontroly kvality a testy, ktoré každý 
kotol podstupuje počas výrobného 
procesu.

Na požiadanie je možné zorganizovať 
semináre o špecifických témach, ako 
napr. návrh a inštalácia priemyselnej 
kotolne podľa noriem PED, 
centralizovaná kotolňa so satelitnými 
meracími stanicami, inštalácia 
trojhviezdičkových kotlov
alebo kondenzačných kotlov 
v kaskádovom prevedení, aplikácia 
vodíkových palivových systémov 
pre spoločnú výrobu pri 
použití v domácnostiach.

ŠKOLENIE



Spoločnosť ICI CALDAIE má široký rad 
produktov vhodných pre väčšinu 
vykurovacích aplikácií.



ICI CALDAIE vyrába kotly pre domáci trh s výkonom
23 do 35 kW, komerčné kotly s výkonom 22 – 3500 kW
a priemyselné kotly pre tlakové teplovodné systémy.
V rámci vyššie uvedených trhov si spoločnosť ICI CALDAIE 
vybudovala medzinárodnú reputáciu pre produkty najvyššej kvality.

VÝROBA



Obľúbené riešenie pre energetickú 
hospodárnosť budovy



Tento systém kombinuje najvyššiu 
energetickú hospodárnosť budovy 
s úplnou nezávislosťou každého bytu:
nízka spotreba s nulovou údržbou, 
možnosť integrácie s obnoviteľnými 
a ekologickými zdrojmi energie – toto 
je obľúbené riešenie pre energetickú 
hospodárnosť budovy.

MULTIAUTONÓMNY SYSTÉM

Slnečný kolektor ISOL Vyrovnávacia nádrž Kondenzačný kotol 
MONOLITE Meracie stanice ICI CALDAIE



Vyrábame kotly s inovatívnou prispôsobenou 
konštrukciou, čím plníme požiadavky našich 
zákazníkov.



Kompletné a kompaktné kontajnerové 
riešenia požiadaviek na prispôsobené 
kotolne.
Špecializujeme sa na výrobu 
kontajnerových kotolní navrhovaných 
v spolupráci s našimi zákazníkmi, aby 
sme zaručili bezpečnosť, spoľahlivosť 
a kvalitu dodávky.
Tieto systémy sú navrhované podľa 
najnovších štandardných požiadaviek 
na kotolne a požadovaného účinného 
výkonu.

Sú ideálnym riešením pre prípady, 
kedy je nemožné alebo nevýhodné 
hľadať priestor pre novú kotolňu alebo 
existujúcu kotolňu, ktorú nie je 
možné modernizovať.
Náš produktový rad obsahuje ľahké 
kompaktné konštrukcie pre komerčné 
vykurovacie systémy a väčšie 
priemyselné aplikácie.

KOTOLNE



Základom pre výskum a konštrukčný návrh 
každého kotla sú šetrenie energiou a ochrana 
životného prostredia.



Vďaka 50 rokom technologického 
pokroku dnes naša spoločnosť vyrába 
tie najmodernejšie kotly.
Naše zdroje pre výskum a vývoj sú 
zamerané na dve hlavné skupiny 
produktov:

Priemyselné systémy, v ktorých výskum 
integruje komponenty s kotlami na 
dosiahnutie vyššej účinnosti spolu 
s jednoduchou prevádzkou a nízkymi 
emisiami.
Vývoj nových elektronických riadiacich 
systémov nám umožňuje šetriť náklady 
na personál a diaľkové riadenie kotlov.
Komerčné vykurovacie systémy, 
v ktorých spojenie kotla a meračov 
tepla umožňuje významné zvýšenie 
vykurovacej účinnosti v budove. 
Integrácia so solárnymi panelmi 
a obnoviteľnými energiami pomáha 
znižovať náklady na vykurovanie a má 
nižší dopad na životné prostredie.

Znečisťovanie a ochrana životného 
prostredia sú pre nás dôležité témy. 
Tu treba uviesť, že naše novo vyvíjané 
technológie umožňujú značné zníženie 
emisií oxidu uhličitého a iných škodlivín, 
ako napr. oxid uhoľnatý a NOx.

Náš výskum palivových článkov 
s reformáciou pary viedol k projektu 
Sidera 30, ktorý predstavuje ďalší 
pokrok vo vývoji vykurovacích zariadení 
integrujúcich výrobu elektriny. Inovácia 
nášho projektu spočíva vo využití 
vodíka ako paliva priamo získavaného 
z reformovaného zemného plynu.

VÝSKUM A VÝVOJ



FIN-    ®

TROJHVIEZDIČKOVÝ SYSTÉM ÚČINNOSTI 
patentovaný spoločnosťou ICI Caldaie

Fin-e® je hliníkový profil 
s vnútorným rebrovaním, ktorý 
je umiestnený na zadnej strane 
spalinových rúrok kotla za účelom 
garantovania úplného kontaktu 
medzi povrchmi.

Zatiaľ čo spaliny prenášajú tepelnú 
energiu pozdĺž rebrovaných 
povrchov, ich vlastná teplota sa 
znižuje pred tým, ako dosiahnu 
spalinovú komoru, a preto 
vychádzajú komínom pri 
veľmi nízkej teplote.

Systém Fin-e® zvyšuje účinnosť kotla až na
3-hviezdičkovú úroveň podľa európskej normy č. 192 vydanej 
19. augusta 2005 o šetrení energiou znižujúcou dopad 
na životné prostredie.



Komerčné 
kotly

18. Komerčné kotly Fin-e® 
 Kotlový produktový rad: REX F

Fin-     
®
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Rad Fin-e Kotol so spätným ťahom spalín

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	 Pre podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj

	 	 	 kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm
	 REX 7 F	 83801210	 70	 74	 94,34	 94,80	 0,9	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 222	 200
	 REX 8 F	 83801220	 80	 84,7	 94,45	 94,70	 1,1	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 222	 200
	 REX 9 F	 83802210	 90	 95	 94,54	 95,00	 0,9	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 266	 200
	 REX 10 F	 83802220	 100	 106	 94,70	 94,80	 1,1	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 266	 200
	 REX 12 F	 83802230	 120	 126,5	 94,86	 95,10	 1,3	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 266	 200
	 REX 15 F	 83803210	 150	 157,8	 95,06	 95,70	 1,3	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 357	 250
	 REX 20 F	 83803220	 200	 210	 95,24	 95,30	 2,2	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 357	 250
	 REX 25 F	 83804210	 250	 264	 94,88	 95,38	 2,4	 200-250	 160	 220	 1080 x 800 x 1614	 442	 250
	 REX 30 F	 83805210	 300	 316	 95,09	 95,59	 2,4	 200-250	 180	 300	 1180 x 900 x 1614	 489	 250
	 REX 35 F	 83806210	 350	 367	 95,37	 95,60	 3,4	 200-250	 180	 356	 1180 x 900 x 1864	 556	 250
	 REX 40 F	 83807210	 400	 420	 95,24	 95,40	 4,7	 230-280	 225	 360	 1190 x 940 x 1822	 600	 250
	 REX 50 F	 83808210	 500	 524	 95,42	 95,70	 4,8	 270-320	 225	 540	 1380 x 1160 x 1946	 871	 300
	 REX 62 F	 83809210	 620	 649	 95,53	 95,90	 7,3	 270-320	 225	 645	 1380 x 1160 x 2235	 981	 300
	 REX 75 F	 83810210	 750	 786	 95,42	 95,92	 5,8	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1230	 350
	 REX 85 F	 83810220	 850	 891	 95,40	 95,80	 8,0	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1230	 350
	 REX 95 F	 83811210	 950	 997	 95,29	 95,79	 5,9	 270-320	 280	 950	 1510 x 1290 x 2497	 1446	 350
	 REX 100 F	 83812210	 1020	 1069	 95,42	 95,80	 4,5	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1880	 400
	 REX 120 F	 83812220	 1200	 1259	 95,31	 95,81	 6,2	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1880	 400
	 REX 130 F	 83812230	 1300	 1364	 95,31	 95,70	 7,3	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1880	 400
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, LPG	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

REX F
TROJŤAHOVÝ nízkoteplotný KOTOL SO SPÄTNÝM  
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Nízkoteplotný kotol REX F je trojťahový horizontálny žiarotrubný
kotol so spätným ťahom spalín vhodný na používanie pre plynné 
palivá. Vďaka systému Fin-e ® je účinnosť kotla REX F hodnotená 
3 hviezdičkami podľa smernice Rady 92/42/EHS o účinnosti kotlov,  
t.j. ako maximálna účinnosť dosiahnuteľná u tradičných kotlov. 
Okrem toho obsahuje:
•  prírubovú horákovú dosku bez tupého zvaru T k spaľovacej komore
•  vypuklú zadnú a prednú dosku spaľovacej komory
•  veľký objem vody
•  konštrukciu zabraňujúcu tvorbe kotlového kameňa a kondenzátu
•  obojstranne otvárateľné dvere
•  kryt vyrobený z jednoducho montovateľných oceľových panelov

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

VÝKON OD 70 DO 1300 KW

Model Kód kotla Výkon Príkon Účinnosť
Spalinová

strata
Dĺžka trysky 

horáka
Horák

Ø otvoru
Voda

objem
Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla.  
Pri objednávaní vždy špecifikujte kód riadiaceho panela, 
ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!

High Energy 
Efficiency



ØC
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Rad Fin-eKotol so spätným ťahom spalín

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj

REX F
TROJŤAHOVÝ nízkoteplotný KOTOL SO SPÄTNÝM  
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Nízkoteplotný kotol REX F je trojťahový horizontálny žiarotrubný
kotol so spätným ťahom spalín vhodný na používanie na plynné 
palivá. Vďaka systému Fin-e ® je účinnosť kotla REX F hodnotená 
3 hviezdičkami podľa smernice Rady 92/42/EHS o účinnosti kotlov,  
t.j. ako maximálna účinnosť dosiahnuteľná u tradičných kotlov. 
Okrem toho obsahuje:
• 	prírubovú horákovú dosku bez tupého zvaru T k spaľovacej komore
• 	vypuklú zadnú a prednú dosku spaľovacej komory
• 	veľký objem vody
• 	konštrukciu zabraňujúcu tvorbe kotlového kameňa a kondenzátu
• 	obložený a opláštený kruhovým profilovým hliníkovým krytom, 	 	
ktorý je namontovaný z výroby

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

	 	 	 kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm
	 REX 140 F	 83813210	 1400	 1468	 95,37	 95,87	 6,6	 350-400	 320	 1500	 1746 x 1470 x 2886	 2665	 400
	 REX 160 F	 83813220	 1600	 1675	 95,52	 95,80	 7,1	 350-400	 320	 1500	 1746 x 1470 x 2886	 2665	 400
	 REX 180 F	 83814210	 1800	 1885	 95,49	 95,70	 7,6	 450-500	 320	 1650	 1746 x 1470 x 3096	 2815	 400
	 REX 200 F	 83815210	 2000	 2094	 95,51	 95,80	 6,6	 450-500	 360	 2000	 1876 x 1600 x 3220	 3730	 500
	 REX 240 F	 83816210	 2400	 2518	 95,31	 95,40	 8,1	 450-500	 360	 2300	 1876 x 1600 x 3480	 3980	 500
	 REX 300 F	 83817210	 3000	 3142	 95,48	 95,60	 8,6	 450-500	 400	 3150	 2146 x 1870 x 3480	 5306	 550
	 REX 350 F	 83818210	 3500	 3670	 95,37	 95,87	 9,6	 450-500	 400	 3650	 2146 x 1870 x 3935	 5806	 550
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, LPG	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	 Pre podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

VÝKON OD 1400 DO 3500 KW

Model Kód kotla Výkon Príkon Účinnosť
Spalinová

strata
Dĺžka trysky 

horáka
Horák

Ø otvoru
Voda

objem
Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objed-
návaní vždy špecifikujte kód riadiaceho panela, ktorý si môže-
te vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!

High Energy 
Efficiency





Komerčné kotly

.22	 Teplovodné kotly so spätným ťahom spalín 
	 Rad: REX / REX K / REX DUAL

.28	 Trojťahové s nízkymi NOx
	 Rad: GREENOx.e
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Komerčné kotly Kotol so spätným ťahom spalín

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj

ÚČINNOSŤ


REX
TROJŤAHOVÝ nízkoteplotNÝ KOTOL SO SPÄTNÝM  
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Nízkoteplotný kotol REX je trojťahový horizontálny žiarotrubný
kotol so spätným ťahom spalín vhodný na používanie  
na kvapalné a plynné palivá.
Kotol je robustný, s dlhou životnosťou, vysokou účinnosťou 
a jednoduchou údržbou, čo je garantované tým, že obsahuje:
•  prírubovú horákovú dosku bez tupého zvaru T k spaľovacej komore
•  vypuklú zadnú a prednú dosku spaľovacej komory
•  veľký objem vody
•  konštrukciu zabraňujúcu tvorbe kotlového kameňa a kondenzátu
•  obojstranne otvárateľné dvere
•  kryt vyrobený z jednoducho montovateľných oceľových panelov

			   kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 REX 7	 83801010	 70	 76	 92,11	 90,18	 0,8	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 216	 200
	 REX 8	 83801020	 80	 87	 91,95	 90,23	 1,0	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 216	 200
	 REX 9	 83802010	 90	 98	 91,84	 90,30	 0,8	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX 10	 83802020	 100	 109	 91,74	 90,40	 1,0	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX 12	 83802030	 120	 131	 91,60	 90,45	 1,1	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX 15	 83803010	 150	 163	 92,02	 91,15	 1,2	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 346	 250
	 REX 20	 83803020	 200	 218	 91,74	 91,36	 1,9	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 346	 250
	 REX 25	 83804010	 250	 272	 91,91	 90,40	 2,0	 200-250	 160	 220	 1080 x 800 x 1614	 431	 250
	 REX 30	 83805010	 300	 325	 92,31	 90,62	 2,0	 200-250	 180	 300	 1180 x 900 x 1614	 475	 250
	 REX 35	 83806010	 350	 380	 92,11	 90,50	 2,9	 200-250	 180	 356	 1180 x 900 x 1864	 542	 250
	 REX 40	 83807010	 400	 433	 92,38	 90,81	 4,1	 230-280	 225	 360	 1190 x 940 x 1872	 584	 250
	 REX 50	 83808010	 500	 542	 92,25	 90,71	 4,2	 270-320	 225	 540	 1380 x 1160 x 1946	 853	 300
	 REX 62	 83809010	 620	 672	 92,26	 90,68	 6,4	 270-320	 225	 645	 1380 x 1160 x 2235	 963	 300
	 REX 75	 83810010	 750	 813	 92,25	 90,60	 5,2	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1205	 350
	 REX 85	 83810020	 850	 921	 92,29	 90,73	 7,2	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1205	 350
	 REX 95	 83811010	 950	 1030	 92,23	 90,70	 5,2	 270-320	 280	 950	 1510 x 1290 x 2497	 1417	 350
	 REX 100	 83812010	 1020	 1106	 92,22	 90,65	 4,0	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX 120	 83812020	 1200	 1301	 92,24	 90,67	 5,5	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX 130	 83812030	 1300	 1409	 92,26	 90,61	 6,5	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

VÝKON OD 70 DO 1300 KW

Model Kód kotla Výkon Príkon Účinnosť
Spalinová

strata
Dĺžka trysky 

horáka
Horák

Ø otvoru
Voda

objem
Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objednávaní vždy špecifikujte  
kód riadiaceho panela, ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!
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Komerčné kotlyKotol so spätným ťahom spalín

• Štandardné vybavenie (REX 140-350)
• vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• turbulátory
• čistiaci nástroj

• Štandardné vybavenie (REX 400-600)
• vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• turbulátory
• čistiaci nástroj
• kotlový teplomer
• kotlový manometer
• 1st bezpečnostný limitný termostat – manuálny reset
• 2st bezpečnostný limitný termostat – manuálny reset
• kotlový regulačný termostat
• riadiaci panel IP55 1~ 230 V 50 Hz

ØC

REX
TROJŤAHOVÝ nízkoteplotný SO SPÄTNÝM ŤAHOM SPALÍN

Teplovodný kotol REX je trojťahový nízkoteplotný horizontálny  
žiarotrubný kotol so spätným ťahom spalín vhodný na používanie  
na kvapalné a plynné palivá.
Kotol je robustný, s dlhou životnosťou, vysokou účinnosťou 
a jednoduchou údržbou, čo je garantované tým, že obsahuje:
• 	prírubovú horákovú dosku bez tupého zvaru T k spaľovacej komore
• 	vypuklú zadnú a prednú dosku spaľovacej komory
• 	veľký objem vody
• 	konštrukciu zabraňujúcu tvorbe kotlového kameňa a kondenzátu
• 	obojstranne otvárateľné dvere
• 	obložený a opláštený kruhovým profilovým hliníkovým krytom, 		

ktorý je namontovaný z výroby

			   kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 REX 140	 83813010	 1400	 1517	 92,29	 90,36	 6,0	 350-400	 320	 1500	 1746 x 1470 x 2886	 2600	 400
	 REX 160	 83813020	 1600	 1733	 92,33	 90,41	 6,5	 350-400	 320	 1500	 1746 x 1470 x 2886	 2600	 400
	 REX 180	 83814010	 1800	 1950	 92,31	 90,50	 7,0	 450-500	 320	 1650	 1746 x 1470 x 3096	 2750	 400
	 REX 200	 83815010	 2000	 2167	 92,29	 90,30	 6,0	 450-500	 360	 2000	 1876 x 1600 x 3220	 3650	 500
	 REX 240	 83816010	 2400	 2600	 92,31	 90,60	 7,5	 450-500	 360	 2300	 1876 x 1600 x 3480	 3900	 500
	 REX 300	 83817010	 3000	 3250	 92,31	 90,55	 8,0	 450-500	 400	 3150	 2146 x 1870 x 3480	 5200	 550
	 REX 350	 83818010	 3500	 3792	 92,30	 90,20	 9,0	 450-500	 400	 3650	 2146 x 1870 x 3935	 5700	 550
	 REX 400	 83819010	 4000	 4333	 92,31	 91,80	 9,0	 450-500	 400	 4450	 2326 x 1980 x 4310	 7420	 600
	 REX 450	 83820010	 4500	 4865	 92,50	 91,90	 10,0	 500-550	 400	 4900	 2326 x 1980 x 4660	 7920	 600
	 REX 500	 83821010	 5000	 5402	 92,56	 91,90	 10,0	 500-550	 450	 6200	 2529 x 2180 x 4729	 9530	 650
	 REX 600	 83822010	 6000	 6480	 92,59	 91,90	 12,0	 530-580	 450	 6980	 2529 x 2180 x 5230	 11330	 650
	 Maximálny prevádzkový tlak: 	5 bar od REX 140 do 350	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký a ťažký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
		  6 bar od REX 400 do 600
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

		

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

ÚČINNOSŤ


VÝKON OD 1400 DO 6000 KW

Model Kód kotla Výkon Príkon Účinnosť
Spalinová

strata
Dĺžka trysky 

horáka
Horák

Ø otvoru
Voda

objem
Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla.  
Pri objednávaní vždy špecifikujte kód riadiaceho panela, 
ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!

* pre kotly od 400 NAHOR do 600 sa riadiaci panel dodáva ako súčasť štandardného vybavenia
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Komerčné kotly Kotol so spätným ťahom spalín

REX K
TROJŤAHOVÝ teplovodný KOTOL SO SPÄTNÝM 
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Kotly REX K sú pripravené na zváranie priamo na pracovisku  
a sú určené pre inštalácie v kotolniach, kde nebol pre  
vopred zmontované kotly vytvorený prístup.
Tlaková skúška sa vykonáva na konci montáže.
Kotol REX K / KF má rovnaké technické  
a mechanické charakteristiky ako kotol REX / F.
Jednotlivé diely sa dodávajú na paletách spolu  
s montážnymi pokynmi (montáž a zváranie nie sú  
zahrnuté v predajnej cene kotla).

	 Legenda
1. Predná trubkovnica
2. Spaľovacia komora
3. Vrchný plášť kotla
4. Oddeľovač kondenzátu
5. Spodný plášť kotla
6. Zadná trubkovnica
7. Spalinové rúrky
8. Zadná zaisťovacia podpera
9. Vypúšťanie kotla

10. Zadné spalinové čelo

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

			   100 %	 30 %	 kW	 mm	 mm	  l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm
	 REX K 7	 83801050	 92,11	 90,18	 70	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 216	 200
	 REX K 8	 83801060	 91,95	 90,23	 80	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 216	 200
	 REX K 9	 83802070	 91,84	 90,30	 90	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX K 10	 83802080	 91,74	 90,40	 100	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX K 12	 83802090	 91,60	 90,45	 120	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX K 15	 83803050	 92,02	 91,15	 150	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 346	 250
	 REX K 20	 83803060	 91,74	 91,36	 200	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 346	 250
	 REX K 25	 83804020	 91,91	 90,40	 250	 200-250	 160	 220	 1080 x 800 x 1614	 431	 250
	 REX K 30	 83805020	 92,31	 90,62	 300	 200-250	 180	 300	 1180 x 900 x 1614	 475	 250
	 REX K 35	 83806020	 92,11	 90,50	 350	 200-250	 180	 356	 1180 x 900 x 1864	 542	 250
	 REX K 40	 83807020	 92,38	 90,81	 400	 230-280	 225	 360	 1190 x 940 x 1872	 584	 250
	 REX K 50	 83808020	 92,25	 90,71	 500	 270-320	 225	 540	 1380 x 1160 x 1946	 853	 300
	 REX K 62	 83809020	 92,26	 90,68	 620	 270-320	 225	 645	 1380 x 1160 x 2235	 963	 300
	 REX K 75	 83810030	 92,25	 90,60	 750	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1205	 350
	 REX K 85	 83810040	 92,29	 90,73	 850	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1205	 350
	 REX K 95	 83811020	 92,23	 90,70	 950	 270-320	 280	 950	 1510 x 1290 x 2497	 1417	 350
	 REX K 100	 83812040	 92,22	 90,65	 1020	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX K 120	 83812050	 92,24	 90,67	 1200	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX K 130	 83812060	 92,26	 90,61	 1300	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX K 140	 83813040	 92,29	 90,36	 1400	 350-400	 320	 1500	 1660 x 1440 x 2500	 2600	 400
	 REX K 160	 83813050	 92,33	 90,41	 1600	 350-400	 320	 1500	 1660 x 1440 x 2500	 2600	 400
	 REX K 180	 83814050	 92,31	 90,50	 1800	 450-500	 320	 1650	 1660 x 1440 x 2500	 2750	 400
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj

FORMA NEZMONTOVANEJ SÚPRAVY

11. Ochranné  
	      puzdrá termostatu
12. Prítok a vratný tok
13. Príruby pre poistné ventily
14. Rám kotla
15. Vrchná rámová podpera
16. Dvere kotla
17. Závesné oko

Model štandard
Kód kotla  
štandard

Účinnosť Výkon
Horák – dĺžka

trysky
Horák

Ø otvoru
Voda

objem
Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objednávaní vždy špecifikujte kód 
riadiaceho panela, ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!
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			   100 %	 30 %	 kW	 mm	 mm	  l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm
	 REX K 7 F	 83801250	 94,34	 94,80	 70	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 216	 200
	 REX K 8 F	 83801260	 94,45	 94,70	 80	 200-250	 130	 105	 1030 x 750 x 994	 216	 200
	 REX K 9 F	 83802270	 94,54	 95,00	 90	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX K 10 F	 83802280	 94,70	 94,80	 100	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX K 12 F	 83802290	 94,86	 95,10	 120	 200-250	 130	 123	 1030 x 750 x 1119	 258	 200
	 REX K 15 F	 83803250	 95,06	 95,70	 150	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 346	 250
	 REX K 20 F	 83803260	 95,24	 95,30	 200	 200-250	 160	 172	 1080 x 800 x 1364	 346	 250
	 REX K 25 F	 83804220	 94,88	 95,38	 250	 200-250	 160	 220	 1080 x 800 x 1614	 431	 250
	 REX K 30 F	 83805220	 95,09	 95,59	 300	 200-250	 180	 300	 1180 x 900 x 1614	 475	 250
	 REX K 35 F	 83806220	 95,37	 95,60	 350	 200-250	 180	 356	 1180 x 900 x 1864	 542	 250
	 REX K 40 F	 83807220	 95,24	 95,40	 400	 230-280	 225	 360	 1190 x 940 x 1872	 584	 250
	 REX K 50 F	 83808220	 95,42	 95,70	 500	 270-320	 225	 540	 1380 x 1160 x 1946	 853	 300
	 REX K 62 F	 83809220	 95,53	 95,90	 620	 270-320	 225	 645	 1380 x 1160 x 2235	 963	 300
	 REX K 75 F	 83810230	 95,42	 95,92	 750	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1205	 350
	 REX K 85 F	 83810240	 95,40	 95,80	 850	 270-320	 280	 855	 1510 x 1290 x 2247	 1205	 350
	 REX K 95 F	 83811220	 95,29	 95,79	 950	 270-320	 280	 950	 1510 x 1290 x 2497	 1417	 350
	 REX K 100 F	 83812240	 95,42	 95,80	 1020	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX K 120 F	 83812250	 95,31	 95,81	 1200	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX K 130 F	 83812260	 95,31	 95,70	 1300	 270-320	 280	 1200	 1660 x 1440 x 2477	 1843	 400
	 REX K 140 F	 83813240	 95,37	 95,87	 1400	 350-400	 320	 1500	 1660 x 1440 x 2500	 2600	 400
	 REX K 160 F	 83813250	 95,52	 95,80	 1600	 350-400	 320	 1500	 1660 x 1440 x 2500	 2600	 400
	 REX K 180 F	 83814250	 95,49	 95,70	 1800	 450-500	 320	 1650	 1660 x 1440 x 2500	 2750	 400
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

Komerčné kotlyKotol so spätným ťahom spalín

25PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

REX KF
TROJŤAHOVÝ nízkoteplotný KOTOL SO SPÄTNÝM 
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Kotly REX K sú pripravené na zváranie priamo na pracovisku  
a sú určené pre inštalácie v kotolniach, kde nebol pre  
vopred zmontované kotly vytvorený prístup.
Tlaková skúška sa vykonáva na konci montáže.
Kotol REX K / KF má rovnaké technické  
a mechanické charakteristiky ako kotol REX / F.
Jednotlivé diely sa dodávajú na paletách spolu  
s montážnymi pokynmi (montáž a zváranie nie sú  
zahrnuté v predajnej cene kotla).

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj

FORMA NEZMONTOVANEJ SÚPRAVY

Model štandard
Kód kotla  
štandard

Účinnosť Výkon
Horák – dĺžka

trysky
Horák

Ø otvoru
Voda

objem
Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objednávaní vždy špecifikujte kód 
riadiaceho panela, ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!

	 Legenda
1. Predná trubkovnica
2. Spaľovacia komora
3. Vrchný plášť kotla
4. Oddeľovač kondenzátu
5. Spodný plášť kotla
6. Zadná trubkovnica
7. Spalinové rúrky
8. Zadná zaisťovacia podpera
9. Vypúšťanie kotla

10. Zadné spalinové čelo

11. Ochranné  
	      puzdrá termostatu
12. Prítok a vratný tok
13. Príruby pre poistné ventily
14. Rám kotla
15. Vrchná rámová podpera
16. Dvere kotla
17. Závesné oko
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Komerčné kotly Kotol so spätným ťahom spalín

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QA1ELMD	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym radičom	 31020012	 strana 47
	 Vonkajší snímač	 17090038	 strana 47

REX DUAL / DUAL F
TROJŤAHOVÝ nízkoteplotNÝ KOTOL SO SPÄTNÝM 
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Kotol REX DUAL / DUAL F sa skladá z dvoch susediacich modulov 
s rovnakou kapacitou napojených na prítokové a vratné zberače.  
Tento kotol poskytuje:
• 	vysokú prevádzkovú flexibilitu pre variabilný tepelný dopyt
• 	vysokú spoľahlivosť proti zlyhaniu kotla (polovičný výkon  

je vždy zaručený, 	ak jeden z modulov zlyhá) 
• 	digitálny radič (voliteľný doplnok) namontovaný vo vnútri riadiaceho 

panela umožňuje inteligentné riadenie dvoch regulovaných horákov

					     kW	 mm	 mm	  l	 (V x V1 x D x H v mm)	 kg	 mm

	 REX DUAL 80	 83807030	 REX DUAL 80 F	 83807230	 800	 230-280	 225	 720	 1690 x 1015 x 1901 x 1872	 1,167	 250
	 REX  DUAL 100	 83808030	 REX DUAL 100 F	 83808230	 1000	 270-320	 225	 1080	 1880 x 1205 x 2341 x 1946	 1,705	 300
	 REX  DUAL 124	 83809030	 REX DUAL 124 F	 83809230	 1240	 270-320	 225	 1290	 1900 x 1205 x 2341 x 2235	 1,925	 300
	 REX  DUAL 150	 83810050	 REX DUAL 150 F	 83810250	 1500	 270-320	 280	 1710	 2155 x 1335 x 2600 x 2247	 2,409	 350
	 REX  DUAL 170	 83810060	 REX DUAL 170 F	 83810260	 1700	 270-320	 280	 1710	 2155 x 1335 x 2600 x 2247	 2,409	 350
	 REX  DUAL 190	 83811030	 REX DUAL 190 F	 83811230	 1900	 270-320	 280	 1900	 2155 x 1335 x 2600 x 2497	 2,833	 350
	 REX  DUAL 200	 83812070	 REX DUAL 200 F	 83812270	 2040	 270-320	 280	 2400	 2405 x 1485 x 2900 x 2477	 3,686	 400
	 REX  DUAL 240	 83812080	 REX DUAL 240 F	 83812280	 2400	 270-320	 280	 2400	 2405 x 1485 x 2900 x 2477	 3,686	 400
	 REX  DUAL 260	 83812090	 REX DUAL 260 F	 83812290	 2600	 270-320	 280	 2400	 2405 x 1485 x 2900 x 2477	 3,686	 400
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj
• Potrubný systém a zberače 

DUAL
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H1 ØC
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H
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ØC

175

SUSEDIACE MODULY

Model štandard
Kód kotla 
štandard

Model F Kód kotla F Výkon
Horák – dĺžka

trysky
Horák

Ø otvoru
Vodný
objem

Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objednávaní vždy špecifikujte 
kód riadiaceho panela, ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!
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Komerčné kotlyKotol so spätným ťahom spalín

27PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj
• Potrubný systém a zberače 

REX DUAL / DUAL F
TROJŤAHOVÝ NÍZKOTEPLOTNÝ KOTOL SO SPÄTNÝM  
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Kotol REX DUAL / DUAL F sa skladá z dvoch nad sebou uložených modulov 
s rovnakou kapacitou napojených na prítokové a vratné zberače ukryté  
v zadnej časti kotla. Tento kotol poskytuje:
• 	vysokú prevádzkovú flexibilitu pre variabilný tepelný dopyt
• 	vysokú spoľahlivosť proti zlyhaniu kotla (polovičný výkon je vždy zaručený, 	

ak jeden z modulov zlyhá) 
• 	digitálny radič (voliteľný doplnok) namontovaný vo vnútri riadiaceho panela 	

	umožňuje inteligentné riadenie dvoch regulovaných horákov
• 	globálny izolačný plášť pre oba moduly na zníženie vonkajšej povrchovej 	

plochy a straty sálaním.

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QA1ELMD	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym radičom	 31020012	 strana 47
	 Vonkajší snímač	 17090038	 strana 47

					     kW	 mm	 mm	  l	 (V x D x H x H3 v mm)	 kg	 mm

	 REX DUAL 14	 83801030	 REX DUAL 14 F	 83801230	 140	 200-250	 130	 210	 1693 x 930 x 1365 x 996	 442	 200
	 REX DUAL 16	 83801040	 REX DUAL 16 F	 83801240	 160	 200-250	 130	 210	 1693 x 930 x 1365 x 996	 442	 200
	 REX DUAL 18	 83802040	 REX DUAL 18 F	 83802240	 180	 200-250	 130	 246	 1693 x 930 x 1490 x 1121	 536	 200
	 REX DUAL 20	 83802050	 REX DUAL 20 F	 83802250	 200	 200-250	 130	 246	 1693 x 930 x 1490 x 1121	 536	 200
	 REX DUAL 24	 83802060	 REX DUAL 24 F	 83802260	 240	 200-250	 130	 246	 1693 x 930 x 1490 x 1121	 536	 200
	 REX DUAL 30	 83803030	 REX DUAL 30 F	 83803230	 300	 200-250	 160	 344	 1793 x 980 x 1798 x 1400	 776	 250
	 REX DUAL 40	 83803040	 REX DUAL 40 F	 83803240	 400	 200-250	 160	 344	 1793 x 980 x 1798 x 1400	 776	 250
	 REX DUAL 50	 83804030	 REX DUAL 50 F	 83804230	 500	 200-250	 160	 440	 1793 x 980 x 2048 x 1650	 882	 250
	 REX DUAL 60	 83805030	 REX DUAL 60 F	 83805230	 600	 200-250	 180	 600	 1993 x 1080 x 2299 x 1650	 969	 250
	 REX DUAL 70	 83806030	 REX DUAL 70 F	 83806230	 700	 200-250	 180	 712	 1993 x 1080 x 2299 x 1900	 1,114	 250
	 REX DUAL 80	 83807040	 REX DUAL 80 F	 83807240	 800	 230-280	 225	 720	 2244 x 1122 x 2440 x 1795	 1,167	 250
	 REX DUAL 100	 83808040	 REX DUAL 100 F	 83808240	 1000	 270-320	 225	 1080	 2624 x 1342 x 2490 x 1847	 1,705	 300
	 REX DUAL 124	 83809040	 REX DUAL 124 F	 83809240	 1240	 270-320	 225	 1290	 2640 x 1342 x 2792 x 2113	 1,925	 300
	 REX DUAL 150	 83810070	 REX DUAL 150 F	 83810270	 1500	 270-320	 280	 1710	 2935 x 1472 x 2756 x 2087	 2,409	 350
	 REX DUAL 170	 83810080	 REX DUAL 170 F	 83810280	 1700	 270-320	 280	 1710	 2935 x 1472 x 2756 x 2087	 2,409	 350
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.

NAD SEBOU ULOŽENÉ MODULY

Model štandard
Kód kotla 
štandard

Model F Kód kotla F Výkon
Horák – dĺžka

trysky
Horák

Ø otvoru
Vodný
objem

Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objednávaní vždy špecifikujte 
kód riadiaceho panela, ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!



Komerčné kotly Trojťahový kotol s nízkym NOx
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• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj
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GREENOx.e
TROJŤAHOVÝ S VODNÝM CHLADENÍM

Rad kotlov GREENOx.e má trojťahovú konštrukciu. Tieto kotly majú
vynikajúce výsledky v zmysle účinnosti a nízkych emisií, používajú
tradičné horáky (žltý plameň) alebo nízkoemisné (low-NOx) horáky 
(modrý plameň), a ponúkajú:
• 	ekologickú prevádzku s nízkoemisnou úrovňou spaľovania
• 	vysokú účinnosť hodnotenú 3 hviezdičkami podľa smernice 92/42/EHS
• 	veľký objem vody
• 	konštrukciu zabraňujúcu tvorbe kotlového kameňa a kondenzátu
• 	dvojité obojstranne otvárateľné dvere
• 	kryt vyrobený z jednoducho montovateľných oceľových panelov

ÚČINNOSŤ


			   kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 GREENOx.e 10	 83090095	 109	 115	 94,78	 95,70	 1,2	 200-250	 160	 296	 1400 x 715 x 1735	 615	 200
	 GREENOx.e 12	 83090100	 120	 126	 95,24	 95,70	 1,4	 200-250	 160	 296	 1400 x 715 x 1735	 615	 200
	 GREENOx.e 15	 83090130	 150	 157	 95,54	 96,05	 2,5	 200-250	 160	 296	 1400 x 715 x 1735	 615	 200
	 GREENOx.e 20	 83090160	 200	 210	 95,24	 95,57	 2,6	 200-250	 160	 296	 1400 x 715 x 1735	 615	 200
	 GREENOx.e 25	 83090200	 250	 262	 95,42	 95,95	 2,5	 200-250	 170	 412	 1520 x 755 x 1895	 735	 250
	 GREENOx.e 30	 83090250	 300	 315	 95,24	 95,73	 3,9	 200-250	 170	 412	 1520 x 755 x 1895	 735	 250
	 GREENOx.e 35	 83090300	 350	 367	 95,37	 95,90	 3,9	 200-250	 225	 505	 1675 x 800 x 1948	 850	 250
	 GREENOx.e 40	 83090350	 400	 420	 95,24	 95,76	 4,7	 200-250	 225	 505	 1675 x 800 x 1948	 850	 250
	 GREENOx.e 47	 83090400	 470	 493	 95,33	 95,80	 4,6	 200-250	 225	 738	 1805 x 875 x 2227	 1110	 250
	 GREENOx.e 60	 83090500	 600	 630	 95,24	 95,77	 4,0	 200-250	 225	 863	 1925 x 945 x 2228	 1390	 250
	 GREENOx.e 70	 83090600	 700	 734	 95,37	 95,85	 5,6	 200-250	 225	 863	 1925 x 945 x 2228	 1390	 250
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.		

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
 	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
 	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

VÝKON OD 120 DO 700 KW

Model Kód kotla Výkon Príkon Účinnosť
Spalinová

strata
Dĺžka trysky 

horáka
Horák

Ø otvoru
Vodný
objem

Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objednávaní vždy špecifikujte 
kód riadiaceho panela, ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!



Komerčné kotlyTrojťahový kotol s nízkym NOx

• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Turbulátory
• Čistiaci nástroj

ØC

175

29

GREENOx.e
TROJŤAHOVÝ S VODNÝM CHLADENÍM

Rad kotlov GREENOx.e má trojťahovú konštrukciu. Tieto kotly majú
vynikajúce výsledky v zmysle účinnosti a nízkych emisií, používajú
tradičné horáky (žltý plameň) alebo nízkoemisné (low-NOx) horáky 
(modrý plameň), a ponúkajú:
• 	ekologickú prevádzku s nízkoemisnou úrovňou 	spaľovania
• 	vysokú účinnosť hodnotenú 3 hviezdičkami podľa smernice 92/42/EHS
• 	veľký objem vody
• 	konštrukciu zabraňujúcu tvorbe kotlového kameňa a kondenzátu
• 	dvojité obojstranne otvárateľné dvere
• 	kotol je obložený a opláštený kruhovým profilovým hliníkovým krytom, 	

ktorý je namontovaný z výroby

			   kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 GREENOx.e 80	 83090804	 800	 839	 95,35	 95,88	 2,8	 300-350	 280	 1200	 1775 x 1380 x 2535	 1970	 350
	 GREENOx.e 90	 83090900	 900	 944	 95,34	 95,92	 3,5	 300-350	 280	 1200	 1775 x 1380 x 2535	 1970	 350
	 GREENOx.e 100	 83091004	 1000	 1050	 95,24	 95,76	 2,6	 360-410	 280	 1365	 1825 x 1490 x 2589	 2760	 400
	 GREENOx.e 120	 83091204	 1200	 1259	 95,31	 95,83	 4,0	 360-410	 320	 1365	 1825 x 1490 x 2589	 2760	 400
	 GREENOx.e 140	 83091400	 1400	 1469	 95,30	 95,84	 5,5	 360-410	 320	 1570	 1825 x 1490 x 2899	 2995	 400
	 GREENOx.e 170	 83091700	 1700	 1784	 95,29	 95,79	 6,3	 360-410	 320	 1880	 1965 x 1640 x 2941	 3700	 400
	 GREENOx.e 200	 83092000	 2000	 2099	 95,28	 95,79	 8,8	 360-410	 360	 2340	 1965 x 1640 x 3441	 4330	 400
	 GREENOx.e 230	 83092300	 2300	 2415	 95,24	 95,77	 9,4	 360-410	 360	 2340	 1965 x 1640 x 3441	 4330	 400
	 GREENOx.e 260	 83092600	 2600	 2840	 95,20	 95,80	 12,0	 360-410	 360	 2754	 1965 x 1640 x 3941	 5050	 400
	 GREENOx.e 300	 83093000	 3000	 3150	 95,24	 95,80	 14,0	 360-410	 360	 2754	 1965 x 1640 x 3941	 5050	 400
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar	 Palivo: zemný plyn, lpg, ľahký vykurovací olej	 Minimálna teplota vratnej vody: 55 °C
	 Pre vyšší tlak, prosím, kontaktujte naše oddelenie predaja.	

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	P re podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QAC10ELM	 strana 48
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

ÚČINNOSŤ


VÝKON OD 800 DO 2600 KW

Model Kód kotla Výkon Príkon Účinnosť
Spalinová

strata
Dĺžka trysky 

horáka
Horák

Ø otvoru
Vodný
objem

Rozmery Hmotnosť Ø komína

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla. Pri objednávaní vždy špecifikujte 
kód riadiaceho panela, ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!



BVX
OHRIEVAČ VODY Z UŠĽACHTILEJ OCELE

Vertikálny zásobníkový ohrievač s pevnou vykurovacou špirálou na rýchlu výrobu 
a akumuláciu teplej vody v domácnosti (TÚV).
Odolné obloženie z polyuretánovej peny a opláštenie z PVC
Štandardné vybavenie:
•  polyuretánová izolácia s hrúbkou 30 mm
•  vonkajšie flexibilné polyuretánové obloženie
•  revízna príruba
•  nenamontovaný kryt snímača
Materiál: ušľachtilá oceľ AISI 316L
Prevádzkový tlak: 6 bar

BVXS
OHRIEVAČ VODY Z UŠĽACHTILEJ OCELE S DVOMI VYKUROVACÍMI ŠPIRÁLAMI

Vertikálny zásobníkový ohrievač s dvomi pevnými vykurovacími špirálami na rýchlu výrobu 
a akumuláciu teplej vody v domácnosti (TÚV).
Odolné obloženie z polyuretánovej peny a opláštenie z PVC
Štandardné vybavenie:
• polyuretánová izolácia s hrúbkou 30 mm
• vonkajšie flexibilné polyuretánové obloženie
• revízna príruba
• nenamontovaný kryt snímača
Materiál: ušľachtilá oceľ AISI 316L
Prevádzkový tlak: 6 bar

Model Kód Výmenný výkon Doba ohrevu
Výroba TÚV Rozmery

Hmotnosť
Nepretržitá Prvých 10 min. Priemer Výška

   kW (1) min. (2) l/h (1) l (1) mm mm kg

 BVX 200 84100007 49 15 1200 287 550 1420 53
 BVX 300 84100004 55 17 1367 264 650 1460 75
 BVX 400 84100005 55 19 1367 402 700 1640 100
 BVX 500 84100006 83 18 2055 558 700 1900 111
 BVX 600 84100008 83 21 2055 650 800 2130 121
 BVX 800 84100009 96 20 2364 1,422 1000 2050 164
 BVX 1000 84100002 131 19 3231 1823 1000 2300 176
 (1) Primárna teplota 80 – 70 °C, sekundárna teplota 10 – 45 °C, akumulovaná teplota 60 °C    
 (2) Čas potrebný na ohrev vody ohrievača z 10 na 45 °C

Model Kód

Dolný výmenník (solárny) Horný výmenník (integrovaný) Rozmery

Hmotnosť
Výkon Ohrev

doba
Výroba TÚV

Výkon Ohrev
doba

Výroba TÚV
Priemer Výška

Nepretržitá Prvých 10 min. Nepretržitá Prvých 10 min.

   kW (1) min. (2) l/h (1) l (1) kW (1) min. (3) l/h (1) l (1) mm mm kg

 BVXS 200 84100010 49 15 1200 287 19 18 417 160 550 1420 577
 BVXS 300 84100011 55 17 1367 264 19 20 417 250 650 1460 667
 BVXS 400 84100012 55 19 1367 402 22 22 483 330 700 1640 813
 BVXS 500 84100013 83 18 2055 558 45 20 980 450 700 1900 1430
 BVXS 600 84100014 83 21 2055 650 45 23 980 540 800 2130 1520
 BVXS 800 84100016 96 20 2,364 1422 49 24 1048 645 1000 2050 1693
 BVXS 1000 84100017 131 19 3231 1823 49 31 1048 760 1000 2300 1808
 Údaje sa týkajú jedného výmenníka
 (1) Primárna teplota 80 – 70 °C, sekundárna teplota 10 – 45 °C, akumulovaná teplota 60 °C
 (2) Čas potrebný na ohrev vody ohrievača z 10 na 60 °C    
 (3) Čas potrebný na ohrev hornej vody ohrievača (40 % z celkového množstva) z 10 na 60 °C

Komerčné kotly Prispôsobiteľné ohrievače vody 

30 PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK



Komerčné kotlyOhrievače vody

AT
VYROVNÁVACIA NÁDOBA Z UŠĽACHTILEJ OCELE

Určená na akumuláciu TÚV a vhodná na montáž odnímateľného výmenníka tepla s u-rúrkou; 
dostupná od 2 000 do 10 000 l.
Horizontálna verzia je dostupná na požiadanie.

Materiál: ušľachtilá oceľ AISI 316L alebo AISI 304
Prevádzkový tlak: 6, 8 alebo 10 bar

  mm mm pal. pal. pal. pal. mm mm

 AT 2000  1100  2450  2”  2”  1”1/4  2”  400  57
               AT 2500  1100  2750  2”  2”  1”1/4  2”  400  66
               AT 3000  1250  2765  2”  2”  1”1/4  2”  400  97              
 AT 4000  1400  2850  2” 1/2 2” 1/2  1”1/4  2”1/2  400  123              
 AT 5000  1600  2900  2” 1/2  2” 1/2  1”1/4  2”1/2  400  144
               AT 8000  1800  3610  3”  3”  1” 1/2  3”  400 220
 AT 10000 1800  4360  3”  3”  1” 1/2  3”  400 245

Vykurovacie špirály 
pre ohrievače vody
Výmenník tepla s u-rúrkou vhodný na výrobu teplej vody.
Primárne médium teplá voda až do 100 °C

Materiál: ušľachtilá oceľ AISI 316L alebo AISI 304
Prevádzkový tlak: 9 bar

  m2 kW mm mm bar pal. mm mm

               04  4  146  18  1  6  1” 1/4  480  720              
 05  5  182  18  1  6  1” 1/4  480  850
               06  6  226  18  1  6  1” 1/4  480  950
               07  7  260  18  1  6  1” 1/4  480  1100              
 08  8  297  18  1  6  1” 1/4  480  1250              
 09  9  347  18  1  6  1” 1/4  480  1380              
 10  10  395  18  1  6  1” 1/4  480  1520
                                     (1) Výpočet bral do úvahy: výroba teplej vody v domácnosti, primárne teploty 80 – 70 °C a akumulovaná teplota 60 °C.                                    

Model Priemer Výška Vstup Výstup Recirkulácia  Odkal
Vnútorný priemer 

montážneho 
otvoru

Priemer príruby 
montážneho 

otvoru

Model  Vykurovacia 
plocha  Výkon (1)  vnútorný priemer 

rúrok
  hrúbka 

rúrok
prevádzkový 

tlak:
vstupné / výstupné 

prípojky Priemer  Dĺžka

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 31
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Izolácia
TVRDÁ IZOLÁCIA
Tvrdé polyuretánové dosky s hrúbkou 70 mm
Opláštené hliníkovým plechom s hrúbkou 0,8 mm
Dodáva sa namontovaná
Vhodné pre nádrže až do 5000 litrov

MÄKKÁ IZOLÁCIA
Mäkké polyuretánové dosky s hrúbkou 50 mm
Opláštenie typu SKAY 
Nádrže až do 5000 litrov: dodáva sa namontovaná
Nádrže väčšie ako 5000 litrov: dodáva sa samostatne

Permanentná katódová 
ochrana
Elektronické titánové anódové uzemnenie pre permanentnú 
katódovú ochranu
Na rozdiel od magnéziovej anódy tento systém nepotrebuje 
pravidelnú kontrolu a nepodlieha spotrebe
Ideálny na ochranu zásobníkových nádrží a ohrievačov vody 
pri použití vysoko agresívnej vody

Povinné pre nádrže AISI 304
Odporúča sa pre nádrže AISI 316 L

Príruby INOX
Dostupné na požiadanie, prírubové spoje pre AISI 304 aj AISI 316L 
od DN15 až do DN 200

Príruby PN6, PN 10 alebo PN16 
UNI 2276/78

Elektrické odporové 
špirály
Elektrické odporové špirály sú dostupné na požiadanie 

Materiál: ušľachtilá oceľ AISI 316L

Výkon: od 2000 W až do 40 kW 
Napätie: 220 alebo 380 V

Spoje: skrutkové alebo prírubové

Komerčné kotly Prispôsobiteľné ohrievače vody 

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK



Komerčné kotlyPrispôsobiteľné ohrievače vody

33PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU





Kondenzačné kotly

.36	 Kondenzačné kotly
	 Rad: WALL 

.40	 Jednoťahové kotly
	 Rad: MONOLITE 

.41	 Kondenzačné kotly, trojťahový kotol
	 Rad: CODEX

.42	 Kotly so spätným ťahom spalín
	 Rad: STELT / STELT DUAL

.44	 Trojťahové kotly s kondenzátorom
	 Rad: GREENOx BT COND

.45	 Príslušenstvo
	 Riadiace panely



Kondenzačné kotly Modulačné kondenzačné kotly

36

Voliteľné doplnky	 Kód

			   kW	 kW	 kW	 100 %	 100 %	 30 %	 mbar	 (V x D x H mm)	 mm	 kg

	 VERZIA NEZMONTOVANEJ SÚPRAVY	
	 WALL 125	 81029125	 113	 124	 115	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1265 x 1795 x 1975	 125	 250
	 WALL 150	 81029150	 137	 150	 140	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1265 x 1795 x 1975	 125	 250 
	 WALL 250	 81029250	 227	 248	 231	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1265 x 1368 x 1975	 250	 500 
	 WALL 300	 81029300	 274	 300	 279	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1265 x 1368 x 1975	 250	 500 
	 WALL 375	 81029375	 340	 372	 346	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1265 x 1946 x 1975	 250	 750 
	 WALL 450	 81029450	 412	 450	 419	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1265 x 1946 x 1975	 250	 750 
	 WALL 500	 81029500	 454	 496	 461	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1265 x 2523 x 1975	 250	 1000 
	 WALL 600	 81029600	 549	 600	 558	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1265 x 2523 x 1975	 250	 1000
	 VERZIA NA PALETOVOM RÁME
	 WALL 125 M	 81029126	 113	 124	 115	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1335 x 1795 x 1975	 125	 335
	 WALL 150 M	 81029151	 137	 150	 140	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1335 x 1795 x 1975	 125	 335
	 WALL 250 M	 81029251	 227	 248	 231	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1335 x 1368 x 1975	 250	 660
	 WALL 300 M	 81029301	 274	 300	 279	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1335 x 1368 x 1975	 250	 660
	 WALL 375 M	 81029376	 340	 372	 346	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1335 x 1946 x 1975	 250	 985
	 WALL 450 M	 81029451	 412	 450	 419	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1335 x 1946 x 1975	 250	 985
	 WALL 500 M	 81029501	 454	 496	 461	 98,3	 107,5	 109	 2,4	 1335 x 2523 x 1975	 250	 1300
	 WALL 600 M	 81029601	 549	 600	 558	 98,3	 107,5	 109	 3,4	 1335 x 2523 x 1975	 250	 1300 
	 Maximálny prevádzkový tlak: 4 bar	 Palivo: zemný plyn alebo LPG	 Minimálna teplota vratnej vody: nie je požadovaná
	 * Priemerná teplota - ** Teplota prítoku a vratného toku

WALL
MODULAČNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL NA VONKAJŠIU INŠTALÁCIU – 
ZMIEŠAVACÍ HORÁK

Rad kotlov WALL sú teplovodné kondenzačné kotly špeciálne určené na 
modulačné použitie. Každý modul sa skladá z 125 alebo 150kW kotla s 
jednoťahovou spaľovacou komorou a kondenzačnou časťou pod ňou, obe sú 
skonštruované z kyselinovzdornej ušľachtilej ocele AISI 316 L. Spaľovanie 
v každom module je zabezpečované dokonalým zmiešavacím horákom. Spojiť je 
možné až 4 moduly pre maximálny efektívny výkon 600 kW. 
•	 veľmi nízke emisie NOx a hluku
•	 veľký objem vody
•	 funkcia radenia kotlov a kompenzácie poveternostných podmienok
•	 plne kontajnerová jednotka kompletná s hydraulickými a plynovými zberačmi,	
	 riadiacimi a zabezpečovacími zariadeniami
•	 strana výstupu plynu/vody je voliteľná (treba špecifikovať v objednávke)
•	 vonkajší kryt z ušľachtilej ocele pre inštalácie mimo budovy
•	 dvojitý systém vratnej vody 

	 KRYT S IZOLÁCIOU	 WL-15031 
	 PALETOVÝ RÁM PRE VERZIU NEZMONTOVANEJ SÚPRAVY WALL 250 – 300	 94070086 
	 PALETOVÝ RÁM PRE VERZIU NEZMONTOVANEJ SÚPRAVY WALL 375 – 450	 94070087 
	 PALETOVÝ RÁM PRE VERZIU NEZMONTOVANEJ SÚPRAVY WALL 500 – 600	 94070088
	 Neutralizátor kyslých kondenzátov	  81020001

ÚČINNOSŤ


Model Kód kotla
Výkon

Príkon
Účinnosť Spalinová  

strata
Rozmery Ø komína Hmotnosť

70 °C 50 – 30 °C** 50 – 30 °C**70 °C 50 – 30 °C**

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK
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Pri objednávaní vždy špecifikujte stranu nasledujúcich zberačov:
plyn, spaliny, hydraulika (výstup a spiatočka) a vypúšťanie kondenzátu. 
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Legenda:
GSX = plyn vľavo
GDX = plyn vpravo
SCSX = vypúšťanie kondenzátu vľavo
SCDX = vypúšťanie kondenzátu vpravo
RBSX = spiatočka s nízkou teplotou vľavo

RBDX = spiatočkas nízkou teplotou vpravo
MSX = výstup vľavo
MDX = výstup vpravo
FSX = spaliny vľavo
FDX = spaliny vpravo
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JEDNODUCHÉ ALEBO KASKÁDOVÉ RIADENIE KOTLOV

REGOLATORE 
DI CASCATA 

SONDA COLLETTORE DI MANDATA 

QUADRO 
CALDAIA 

PRINCIPALE 

SONDA ESTERNA

QUADRI CALDAIE SUCCESSIVE 

WALL 500 / 600

SONDA BOLLITORE (OPZIONALE) 

QUADRO 
CALDAIA 

PRINCIPALE 

WALL 125 / 150 

SONDA ESTERNA

SONDA ZONA MISCELATA (OPZIONALE) 

SONDA BOLLITORE (OPZIONALE) 

SONDA ZONA MISCELATA (OPZIONALE) 
MASSIMO UNA PER OGNI QUADRO 

Kaskádový 
regulátor

Vonkajší snímač

Snímač výstupnej teploty  
zo zberača

Snímač ohrievača vody  
(voliteľný)

WALL 500 / 600

Hlavný regu-
látor kotla

Ďalšie regulátory kotla

Snímač zmiešanej zóny (voliteľný), 
max. jeden pre každý regulátor

REGOLATORE 
DI CASCATA 

SONDA COLLETTORE DI MANDATA 

QUADRO 
CALDAIA 

PRINCIPALE 

SONDA ESTERNA

QUADRI CALDAIE SUCCESSIVE 

WALL 500 / 600

SONDA BOLLITORE (OPZIONALE) 

QUADRO 
CALDAIA 

PRINCIPALE 

WALL 125 / 150 

SONDA ESTERNA

SONDA ZONA MISCELATA (OPZIONALE) 

SONDA BOLLITORE (OPZIONALE) 

SONDA ZONA MISCELATA (OPZIONALE) 
MASSIMO UNA PER OGNI QUADRO 

Vonkajší snímač

WALL 125 / 150

Snímač zmiešanej zóny

Snímač ohrievača vody  

(voliteľný)
Hlavný 

regulátor 
kotla

Ohrievač 
vody

Ohrievač vody
čerpadlo napájacej vody

Teplota výstupu 70 °C

Zóna nízkej teploty Zóna nízkej teploty Zóna nízkej 
teploty

Zóna vysokej teploty

Teplota spiatočky 60 °C

Teplota spiatočky 30°C

Úprava vody

80°C 60°C

RVA 43

WALL 600

35°C 30°C 35°C 30°C 35°C 30°C 70°C 60°C

Bezpečnostné zariadenie ISPESL

Schéma inštalácie

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK



WALL

RIADIACI PANEL  
S REGULÁTOROM 
RVA 63

PLNE 
MODULAČNÝ 
ZMIEŠAVACÍ 
HORÁK

ZBERAČ PLYNU

hydraulický 
ZBERAČ 
výstup  
z kotla

SPAĽOVACIA 
KOMORA Z OCELE 
AISI 316 L

STREDNO- 
TEPLOTNÝ  
VRATNÝ  
ZBERAČ

KONDENZAČNÁ ČASŤ  
Z OCELE AISI 316 L

hydraulický ZBERAČ  
spiatočka do kotla

POISTNÝ  
VENTIL 

KRYT Z 
UŠĽACHTILEJ  
OCELE

ZBERAČ SPALÍN

WALL
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• Štandardné vybavenie
• vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• riadiaci panel s regulátorom RVA 63 pre každý modul s možnosťou riadiť:
  -  jeden priamy alebo zmiešaný vykurovací okruh
  -  jeden okruh TÚV
• kaskádový hlavný regulátor RVA 43 (pre modely 300, 450 a 600)
• zmiešavací horák
• hydraulické zberače (výstup, spiatočka, vypúšťanie kondenzátu)
• zberač plynu
• zberač spalín
• bezpečnostné príslušenstvo

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU



ÚČINNOSŤ


• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou

Izolácia s vysokou hustotou

Spaľovacia komora vyrobená z ocele AISI 316 Ti

Dva vratné toky vody pre 
konštantné a variabilné okruhy 

Vertikálne teplovýmenné 
plochy v oceli AISI 316TI 

Dymovod

Rám kotla

Spalinová komora  
a vypúšťanie kondenzátu

Horák (nie je  
súčasťou kotla)

			   kW	 kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 mbar	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 MONOLITE 75 JB	 81020076	 87	 95	 88	 98,3	 109	 0,8	 150-200	 150	 8	 150	 1825 x 936 x 990	 220	 150
	 MONOLITE 95 JB	 81020096	 110	 120	 112	 98,3	 109	 1,0	 150-200	 150	 12	 210	 1825 x 963 x 1330	 280	 180
	 MONOLITE 125 JB	 81020126	 145	 158	 147	 98,3	 109	 1,1	 150-200	 150	 22	 200	 1825 x 963 x 1330	 320	 180
	 MONOLITE 160 JB	 81020160	 186	 203	 189	 98,3	 109	 1,5	 150-200	 180	 12	 308	 2151 x 1060 x 1550	 520	 200
	 MONOLITE 210 JB	 81020210	 244	 266	 248	 98,3	 109	 2,0	 150-200	 180	 22	 285	 2151 x 1060 x 1550	 590	 200
	 MONOLITE 270 JB	 81020270	 313	 343	 319	 98,3	 109	 2,1	 150-200	 180	 16	 340	 2200 x 1060 x 1801	 680	 200
	 MONOLITE 350 JB	 81020350	 406	 445	 414	 98,3	 109	 2,3	 150-200	 225	 11	 392	 2310 x 1198 x 1817	 1030	 250
	 MONOLITE 440 JB	 81020440	 511	 559	 520	 98,3	 109	 2,5	 150-200	 225	 17	 560	 2310 x 1198 x 2331	 1230	 250
	 MONOLITE 550 JB	 81020550	 639	 699	 650	 98,3	 109	 2,7	 150-200	 225	 27	 523	 2310 x 1198 x 2331	 1270	 250
	 MONOLITE 610 JB	 81020610	 709	 775	 721	 98,3	 109	 3,4	 150-200	 225	 34	 523	 2310 x 1198 x 2331	 1270	 250
	 MONOLITE 670 JB	 81020670	 779	 851	 792	 98,3	 109	 4,1	 150-200	 225	 41	 523	 2310 x 1198 x 2331	 1270	 250
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar                          Palivo: zemný plyn alebo LPG                                        Minimálna teplota vratnej vody: nie je požadovaná
	 * Priemerná teplota - ** Teplota prítoku a vratného toku	

MONOLITE JB
KONDENZAČNÝ KOTOL

Kotol MONOLITE JB má veľmi vysokú účinnosť (max. 109 %),  
vďaka ktorej je na vrchole klasifikácie podľa európskych noriem
(Smernica o účinnom výkone 92/42/EHS). Spaľovacia komora AISI 316 Ti  
a vertikálne teplovýmenné plochy sú schopné odolať útokom kyslej kondenzácie.
Kotol je schopný prevádzky s akýmkoľvek druhom pretlakového prúdového 
plynového horáka, pričom vždy zaručuje najvyšší výkon, ktorý zabezpečuje:
• 	zachytávanie latentného tepla kondenzovaním vodnej pary prítomnej  

v spalinách;
• 	extrémne nízka teplota spalín, ktorá sa rovná teplote vratnej vody 		

plus asi 10 °C;
• 	zníženie straty tepla na minimum vďaka krytu kotla, keďže kotol  

môže fungovať pravidelne striedajúc doby totálneho vypnutia bez  
obmedzení, pod teplotou vody;

• 	systém vratnej vody pre dve spiatočky. 

VHODNÝ PRE preTLAKOVÉ PRÚDOVÉ HORÁKY

Model Kód kotla
Výkon

Príkon
Účinnosť Spalinová 

strata
Dĺžka trysky 

horáka
Ø otvoru 
horáka

Tlaková strata 
na strane  

vody (ΔT=12°C)
Obj. vody Rozmery Hmotnosť Ø komína

70 °C 50 – 30 °C**70 °C 50 – 30 °C**

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla.  
Pri objednávaní vždy špecifikujte kód  
riadiaceho panela, ktorý si môžete  
vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.

!
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Model Kotol
kód

Výkon

Príkon

Účinnosť Účinnosť
30 %

Strana 
spalín

tlaková 
strata

Strana
vody

tlakové
straty pri 
(ΔT=12°C)

Voda
objem

Hmot-
nosť 

Rozmery

70 °C 50/30 °C** 70 °C 50/30 °C** 50/30 °C** V D H Ø kom.

kW kW kW % % % mbar mbar l kg mm mm mm mm
 CODEX 600 81022060 549 600 558 98,3 107,5 108,5 2,1 5 1191 1360 1907 1357 1948 350
 CODEX 800 81022080 732 800 744 98,3 107,5 108,5 3,7 5 1191 1360 1907 1357 1948 350
 CODEX 1000 81022100 914 1000 930 98,3 107,5 108,5 4,2 5 1900 1776 1995 1487 2443 350
 CODEX 1200 81022120 1097 1200 1116 98,3 107,5 108,5 6,2 5 1900 1776 1995 1487 2443 350
 CODEX 1400 81022140 1280 1400 1302 98,3 107,5 108,5 8,3 5 1828 1850 2140 1567 2437 400
 CODEX 1600 81022160 1463 1600 1488 98,3 107,5 108,5 10,8 5 1828 1850 2140 1567 2437 400
 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar
 * Priemerná teplota - ** prietoku a teploty spiatočky

CODEX
KONDENZAČNÝ KOTOL – TROjŤAHOvÝ KOTOL Z ušĽACHTILEj 
OCELE AISI 316 Ti

Trojťahový kondenzačný oceľový kotol s jednoťahovou spaľovacou komorou 
a nízkym tepelným zaťažením, vhodný pre pretlakové prúdové horáky.
Spaľovacia komora aj kondenzačná časť pod ňou sú skonštruované 
z titánovej ušľachtilej ocele AISI 316 Ti.
Kotol Codex má veľmi vysokú účinnosť (max 109 %) vďaka špecifickému 
tvaru spalinových teplovýmenných plôch, ktoré umožňujú dosahovať veľké 
teplovýmenné povrchy a turbulenciu plynov.
Tento kotol je určený na jednostupňové alebo modulačné použitie.
Obojstranne otvárateľné dvere tepelne izolované keramickým vláknom, 
vonkajší kryt je kompletne izolovaný minerálnou plsťou s vysokou hustotou.

L
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• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou

ÚČINNOSŤ


Riadiaci panel a voliteľné zariadenia Kód  Pre podrobné údaje pozri 

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu QC1ELM strana 49
 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky QCLI4301 strana 45
 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky QCLI6301 strana 45
 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA 17120078 strana 45 
 Súprava beznapäťových kontaktov KITDO01 strana 47
 Neutralizátor kyslých kondenzátov  81020001 strana 47

POZOR: RIADIACI PANEL SA PREDávA ODDELENE OD KOTLA. 
PRI ObjEDNávANí vžDy šPECIfIKujTE KóD RIADIACEHO PANELA, 
KTORÝ SI môžETE vybRAŤ Z NávRHOv v ČASTI NAD PäTOu STRáNKy.!

Kondenzačné kotlyKondenzačné kotly, 
trojťahový kotol

41PRI ObjEDNávANí vžDy šPECIfIKujTE KóD PRODuKTu
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• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	 Pre podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QC1ELM	 strana 49
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45	
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47
	 Neutralizátor kyslých kondenzátov	  81020001	 strana 47

STELT
KONDENZAČNÝ KOTOL

STELT je komerčný teplovodný kondenzačný kotol na jednoduché alebo 
modulačné použitie. Malé rozmery, veľký obsah vody a veľmi vysoká účinnosť 
(až do 107 %) sú hlavnými vlastnosťami tohto kotla. STELT je kondenzačný  
kotol patentovaný spoločnosťou ICI CALDAIE.
Tento kotol umožňuje jednoduché využitie novej technológie
kondenzácie v novom alebo existujúcom vykurovacom okruhu.
Spaľovacia komora, kryt kotla a horizontálne plamencové časti sú plne
vyhotovené z titánovej ušľachtilej ocele AISI 316 Ti.
• 	zachytávanie latentného tepla kondenzovaním vodnej pary prítomnej  

v spalinách;
• 	extrémne nízka teplota spalín, ktorá sa rovná teplote vratnej vody  

plus asi 15 °C;
• 	systém vratnej vody s dvoma spiatočkami.

			   kW	 kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 mbar	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 STELT 75	 81026201	 68,6	 75	 69,8	 98,3	 108,5	 0,7	 150-250	 130	 5	 97	 1190 x 773 x 1155	 170	 150
	 STELT 90	 81026202	 82,3	 90	 83,7	 98,3	 108,5	 0,9	 150-250	 130	 7	 97	 1190 x 773 x 1155	 170	 150
	 STELT 120	 81026203	 110,2	 120	 112,2	 98,3	 108,5	 1,5	 150-250	 130	 13	 97	 1190 x 773 x 1155	 170	 150
	 STELT 160	 81026302	 147,0	 160	 149,5	 98,3	 108,5	 2,5	 150-250	 145	 22	 112	 1290 x 873 x 1155	 205	 180
	 STELT 220	 81026402	 201,2	 220	 204,7	 98,3	 108,5	 2,5	 150-250	 145	 41	 149	 1290 x 873 x 1410	 220	 180
	 STELT 270	 81026502	 246,9	 270	 251,2	 98,3	 108,5	 1,6	 170-250	 180	 22	 230	 1290 x 1003 x 1463	 330	 200
	 STELT 320	 81026503	 294,0	 320	 299,1	 98,3	 108,5	 2,5	 170-250	 180	 31	 230	 1290 x 1003 x 1463	 330	 200
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar                                                Palivo: zemný plyn alebo LPG                                        Minimálna teplota vratnej vody: nie je požadovaná
	 * Priemerná teplota - ** prietoku a teploty spiatočky

D

H

VDvere kotla

Jímka snímača 
teploty

Izolácia s vysokou 
hustotou 80 mm

Výstup vykurovacej vody

Vratný tok  
s vyššou teplotou

Komín

Spiatočka  
s nižšou teplotou

Plamencové časti  
z titánovej ušľachtilej 
ocele AISI 316 Ti

Spaľovacia 
komora z ocele 

AISI 316 Ti

Izolácia  
dverí kotla

ÚČINNOSŤ


Model Kód kotla

Výkon

Príkon

Účinnosť Tlaková 
strata na 

strane 
spalín

Dĺžka trysky 
horáka

Ø otvoru 
horáka

Tlaková strata 
na strane vody 
(ΔT=12°C)

Obj. vody Rozmery Hmotnosť Ø komína
70 °C 50 – 30 °C**70 °C 50 – 30 °C**

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla.  
Pri objednávaní vždy špecifikujte kód riadiaceho panela, 
ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!

Kondenzačné kotly Kondenzačný kotol

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK
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• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou
• Potrubný systém a zberače 

STELT DUAL
KONDENZAČNÝ KOTOL
Vďaka jeho úzkej konštrukcii je možné kotol STELT DUAL nainštalovať 
vo väčšine kotolní, najmä v takých, kde je problémový prístup.
Veľký obsah vody a systém dvoch spiatočiek umožňujú jednoduchú 
inštaláciu pri každom použití zariadenia. Novú kondenzačnú technológiu je 
možné použiť aj na tradičných vykurovacích okruhoch (radiátory, špirálové 
klimatizačné jednotky atď.), čím môžeme zvýšiť účinnosť až na 107 %.
K rovnakým charakteristikám ako kotol STELT kotol STELT DUAL ešte 
pridáva:
• 	vysokú prevádzkovú flexibilitu pre variabilný tepelný dopyt
• 	vysokú spoľahlivosť proti zlyhaniu kotla (polovičný výkon je vždy zaručený, 	

ak jeden z modulov zlyhá) 
• 	digitálny radič (voliteľný doplnok) namontovaný vo vnútri riadiaceho panela 	

umožňuje inteligentné riadenie dvoch regulovaných horákov

NAD SEBOU ULOŽENÉ MODULY

			   kW	 kW	 kW	 100 %	 30 %	 mbar	 mm	 mm	 mbar	 l	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 STELT DUAL 150	 81026207	 137,8	 150	 140,2	 98,3	 107,0	 0,7	 150-250	 130	 8	 194	 2004 x 941 x 1642	 360	 150
	 STELT DUAL 180	 81026205	 165,4	 180	 168,2	 98,3	 107,0	 0,9	 150-250	 130	 10	 194	 2004 x 941 x 1642	 360	 150
	 STELT DUAL 240	 81026206	 222,6	 240	 226,4	 98,3	 106,0	 1,5	 150-250	 130	 19	 194	 2004 x 941 x 1642	 360	 150
	 STELT DUAL 320	 81026305	 299,6	 320	 304,8	 98,3	 105,0	 2,5	 150-250	 145	 33	 224	 2204 x 991 x 1647	 435	 180
	 STELT DUAL 440	 81026405	 404,2	 440	 411,2	 98,3	 107,0	 2,5	 150-250	 145	 62	 298	 2204 x 991 x 1982	 465	 180
	 STELT DUAL 540	 81026505	 496,1	 540	 504,7	 98,3	 107,0	 1,6	 170-250	 180	 33	 460	 2204 x 1274 x 1996	 690	 200
	 STELT DUAL 640	 81026506	 588,0	 640	 598,1	 98,3	 107,0	 2,5	 170-250	 180	 47	 460	 2204 x 1274 x 1996	 690	 200
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar                                                Palivo: zemný plyn alebo LPG                                        Minimálna teplota vratnej vody: nie je požadovaná
	 * Priemerná teplota - ** prietoku a teploty spiatočky

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	 Pre podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QC1ELMD	 strana 49
	 Riadiaci panel s digitálnym radičom	 31020012	 strana 47
	 Vonkajší snímač	 17090038	 strana 47
	 Neutralizátor kyslých kondenzátov	  81020001	 strana 47

ÚČINNOSŤ


Model Kód kotla

Výkon

Príkon

Účinnosť Tlaková 
strata na 

strane 
spalín

Dĺžka trysky 
horáka

Ø otvoru 
horáka

Tlaková strata 
na strane vody 

(ΔT=12°C)
Obj. vody Rozmery Hmotnosť Ø komína

70 °C 50 – 30 °C**70 °C 50 – 30 °C**

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla.  
Pri objednávaní vždy špecifikujte kód riadiaceho panela, 
ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU
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• Štandardné vybavenie
• Vonkajší kryt s izoláciou s vysokou hustotou

GREENOx BT COND
TROJŤAHOVÝ KOTOL S VODNÝM CHLADENÍM A 
KONDENZÁTOROM

Tieto kotly sú vybavené dvojvrstvovými spalinovými rúrkami tretieho ťahu, 
ktoré umožňujú kotlu prevádzku s teplotou vratnej vody 35 °C.
Vďaka nízkej teplote vody v kotli a špecifickému tvaru vnútorného 
povrchu spalinových priechodov sú spaliny odchádzajúce z výstupu kotla 
ťahané do spalinového kondenzátora inštalovaného v dolnej časti okruhu 
kotla, kde teplota plynov klesá pod rosný bod. Kvapôčky kondenzátu sú 
potom presúvané do špeciálne naklonených spalinových ciest, aby sa 
vypustili. Horizontálne plynové priechody z ušľachtilej ocele AISI 316 Ti sú 
charakteristické kužeľovitými časťami vyčnievajúcimi z výmenníka tepla 
z lisovaného plechu. Vnútorný povrch má špecifický zvlnený tvar schopný 
prenášať citeľné teplo (kvôli poklesu teploty spalín) aj latentné teplo.

Riadiaci panel a voliteľné zariadenia	 Kód 	 Pre podrobné údaje pozri	

	 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu	 QA1BTELM	 strana 49
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 43 pre zap./vyp. a regulované horáky	 QCLI4301	 strana 45
	 Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA 63 pre modulačné horáky	 QCLI6301	 strana 45	
	 Snímač ohrievača vody pre regulátory RVA	 17120078	 strana 45	  
	 Súprava beznapäťových kontaktov	 KITDO01	 strana 47	
	 Neutralizátor kyslých kondenzátov	  81020001	 strana 47

			   kW	 kW	 kW	 %	 %	 %	 mbar	 (V x D x H mm)	 kg	 mm

	 GREENOx BT COND 180	 83081850	 1646	 1800	 1674	 98,3	 107,5	 109	 8,0	 2288 x 1640 x 4180	 5560	 400 
	 GREENOx BT COND 200	 83082050	 1829	 2000	 1860	 98,3	 107,5	 109	 9,5	 2288 x 1640 x 4180	 5560	 400 
	 GREENOx BT COND 230	 83082350	 2103	 2300	 2140	 98,3	 107,5	 109	 10,0	 2288 x 1640 x 4180	 5560	 400 
	 GREENOx BT COND 260	 83082650	 2377	 2600	 2419	 98,3	 107,5	 109	 14,0	 2394 x 1640 x 4680	 5835	 500 
	 GREENOx BT COND 300	 83083050	 2743	 3000	 2791	 98,3	 107,5	 109	 15,0	 2394 x 1640 x 4680	 5835	 500
	 Maximálny prevádzkový tlak: 5 bar                                                Palivo: zemný plyn alebo LPG                                        Minimálna požadovaná teplota vratnej vody: 35 °C
	 * Priemerná teplota - ** prietoku a teploty spiatočky			 

ÚČINNOSŤ


Model Kód kotla
Výkon

Príkon
Účinnosť 100 % Účinnosť 30% Spalinová 

strana
tlaková strata

Rozmery Hmotnosť Ø komína
70 °C 50 – 30 °C** 50 – 30 °C**70 °C 50 – 30 °C**

Pozor: riadiaci panel sa predáva oddelene od kotla.  
Pri objednávaní vždy špecifikujte kód riadiaceho panela, 
ktorý si môžete vybrať z návrhov v časti nad pätou stránky.!

H

L P

Kondenzačné kotly Kondenzačný kotol

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK
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Riadiaci panel s digitálnym regulátorom RVA43/RVA63

Regulátor RVA 43

Regulátor RVA 63

• Štandardné vybavenie
• Digitálny regulátor RVA 43
• 2 riadiace termostaty
• 1 bezpečnostný limitný termostat
• 1 teplomer
• 1 nízkolimitný termostat
• 1 hlavný vypínač
• 1 vypínač horáka
• 1 vypínač čerpadla vykurovacieho okruhu
• 1 vypínač čerpadla ohrievača vody
• 1 vypínač s automatickým/ 
	 manuálnym nastavením
• 1 snímač kotla
• 1 vonkajší snímač

Opis	 Poznámka	 Kód

	 Riadiaci panel s regulátorom RVA 43	 Pre akýkoľvek kotol s dvojstupňovým horákom	 QCLI4301
	 Riadiaci panel s regulátorom RVA 63	 Pre akýkoľvek kotol s modulačným horákom	 QCLI6301
	 Regulátor RVA 43		  17120070
	 Regulátor RVA 63		  17120071
	 Ponorný snímač ohrievača vody	 Vhodný len pre regulátory RVA 43 a RVA 63	 17120078
	 Ponorný snímač kotla	 Vhodný len pre regulátory RVA 43 a RVA 63	 17120078
	 Ponorný snímač kolektora	 Vhodný len pre regulátory RVA 43 a RVA 63	 17120078
	 Príložný snímač kolektora	 Vhodný len pre regulátory RVA 43 a RVA 63	 17120077
	 Vonkajší snímač	 Vhodný len pre regulátory RVA 43 a RVA 63	 17120076
	 Izbový snímač	 Vhodný len pre regulátory RVA 43 a RVA 63	 17120079
	 Správna prevádzka je zaručená len s originálnymi dielmi	

FUNKCIE REGULÁTOROV
	F UNKCIE	 RVA43	 RVA63

	 Dvojstupňové riadenie horákov	
	 Dvojstupňové progresívne riadenie horákov	 	
	 Riadenie modulačných horákov		
	 Kaskádové riadenie ako hlavná jednotka	
	 Priama regulácia vykurovacieho okruhu	 *	
		  	
	 Ovládanie zmiešavania vykurovacieho okruhu		
	 Ekvitermická regulácia 	 	
	 Automatické nastavenie vykurovacej krivky	 	
	 Automatické prepínanie zima/leto	 	
	 Dostupné denné programy vykurovania	 	
	 Minimálna doba chodu horáka	 	
	 Dobeh čerpadla	 	
	 Ochrana zadrenia čerpadla	 	
	 Protimrazová ochrana	 	
	 * Nie pri hlavnej jednotke

ZMIEŠANÝ 
VYKUROVACÍ 
OKRUH

PRIAMY 
VYKUROVACÍ 
OKRUH

OHRIEVAČ 
VODY

PRIAMY 
VYKUROVACÍ
OKRUH

OHRIEVAČ 
VODY

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU



46

Príklad kaskádového riadenia kotla s progresívnymi alebo modulačnými horákmi

B2	 = 	snímač kotla
B10 	= 	snímač kolektora
		  ponorný (kód 17120078)
		  príložný (kód 17120077)
B9	 = 	vonkajší snímač (kód 17120076)
B9	 = 	snímač ohrievača vody (kód 17120078)
B1	 = 	snímač zmiešaného okruhu (kód 17120078)

Riadiace panely digitálnych regulátorov zahŕňajú snímač kotla a vonkajší snímač. V prípade kaskádového riadenia sa používa 
len jeden vonkajší snímač. Snímač kolektora a snímače ohrievača vody/zmiešaného okruhu sa musia objednať samostatne.

HLAVNÝ RVA43 PANEL S RVA63 KOTOL 1

PANEL S RVA63 KOTOL 2

QCLIM6301

QCLIM6301

B10

B31

B91 B2

B2

B1

B1

Príklad kaskádového riadenia kotla s dvojstupňovými horákmi

B2	 = 	snímač kotla
B10	 = 	snímač kolektora
		  ponorný (kód 17120078)
		  príložný (kód 17120077)
B9	 = 	vonkajší snímač (kód 17120076)
B9	 = 	snímač ohrievača vody (kód 17120078)

PANEL S RVA43 KOTOL 1

PANEL S RVA43 KOTOL 2

QCLIM4301

QCLIM4301

B91

B2

B2

B3

B10

Príslušenstvo Komerčné / Kondenzačné

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK
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Ekvitermický regulátor pre 
modulovaný výkon kotlov
Ekvitermický regulátor pre modulovaný výkon kotlov riadi vysokú úroveň výkonu 
jednotlivých štádií horáka a funkciu  ekvitermickej teploty, ak je osadený vonkajší 
snímač.

Opis Poznámka Kód

 Riadiaci panel s digitálnym radičom Pre kotly REX DUAL - DUAL BT - STELT DUAL 31020012
 Vonkajší snímač Na použitie len s digitálnym radičom 17090038

Opis Poznámky Kód

 Neutralizátor kyslých kondenzátov Pre efektívny výkon kotla < 800 kW 81020001
 Neutralizátor kyslých kondenzátov s čerpadlom Pre efektívny výkon kotla > 800 kW 81020002

Opis Poznámka Kód

 Súprava beznapäťových kontaktov Pre všetky kotly so štandardným riadiacim panelom KITDO01

Neutralizátor kyslých 
kondenzátov
Na skompletizovanie vybavenia kondenzačných kotlov spoločnosť 
ICI Caldaie ponúka súpravu neutralizátora kyslých kondenzátov.
Súprava sa dodáva v dvoch modeloch, štandard alebo s čerpadlom. 

Súprava beznapäťových 
kontaktov
Táto súprava, ktorú treba namontovať k riadiacemu panelu, komplet 
s relé a zástrčkami, poskytuje 3 kontakty pre diaľkové signály.

Zástrčky a káble Wieland
Káblové prepojenie kotol/horák je rýchlejšie a bezpečnejšie 
vďaka zástrčkám Wieland dodávaných s touto súpravou.
Horák musí byť vybavený zástrčkami Wieland.

Opis Poznámky Kód

 Zástrčky a káble Wieland  90050040

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU
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Opis Poznámka Kód

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu Pre GREENOX.E, REX, REX K, REX F, REX K F QAC10ELM

Opis Poznámka Kód

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu Pre BLUNOX.e QB1ELM

Opis Poznámka Kód

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu Pre BLUNOX.e B QB1BELM

Termostatický regulátor na konštantnú teplotu 
pre individuálne generátory z komerčného radu
Vybavenie regulátora:
• 1 hlavný vypínač
• 2 riadiace termostaty kotla
• 1 bezpečnostný limitný termostat – manuálny reset
• 1 čerpadlový termostat
• 1 vypínač horáka
• 1 vypínač čerpadla
• 1 kotlový teplomer

Vybavenie regulátora:
• 1 hlavný vypínač
• 1 riadiace termostaty kotla
• 1 bezpečnostný limitný termostat – manuálny reset
• 1 čerpadlový termostat
• 1 vypínač horáka
• 1 vypínač čerpadla
• 1 kotlový teplomer
• 1 termostat dobehu čerpadla

Vybavenie regulátora:
• 1 hlavný vypínač
• 1 riadiaci termostat kotla
• 1 bezpečnostný limitný termostat – manuálny reset
• 1 čerpadlový termostat
• 1 termostat dobehu čerpadla
• 1 riadiaci termostat ohrievača vody
• 1 termostat TÚV
• 1 vypínač horáka
• 1 vypínač čerpadla
• 1 vypínač čerpadla ohrievača vody
• 1 kotlový teplomer

Opis Poznámka Kód

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu Pre REX DUAL, REX DUAL F QA1ELMD

Termostatický regulátor na konštantnú teplotu 
pre generátory DUAL z komerčného radu
Vybavenie regulátora:
• 2 riadiace/vysoko limitné termostaty kotla pre dva regulované horáky
• 2 bezpečnostné limitné termostaty
• 2 vypínače horáka
• 2 čerpadlové termostaty
• 2 kotlové teplomery
• 1 vypínač čerpadla
• 2 počítače prevádzkových hodín

Príslušenstvo Riadiace panely

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTUSPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ 
HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK
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Opis Poznámka Kód

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu Pre MONOLITE JB, MONOLITE GT, CODEX, STELT QC1ELM

Vybavenie regulátora:
• 1 kontrolka napájania
• 2 riadiace termostaty
• 1 bezpečnostný limitný termostat – manuálny reset
• 1 čerpadlový termostat
• 1 vypínač horáka
• 1 vypínač čerpadla
• 1 kotlový teplomer

Opis Poznámka Kód

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu Pre GREENOX BT COND QA1BTELM

Termostatický regulátor na konštantnú teplotu 
pre generátory DUAL z kondenzačného radu
Vybavenie regulátora:
• 2 riadiace/vysoko limitné termostaty kotla pre dva regulované horáky
• 2 bezpečnostné limitné termostaty – manuálny reset
• 2 vypínače horáka
• 2 kotlové teplomery
• 1 vypínač čerpadla

Opis Poznámka Kód

 Termostatický regulátor na konštantnú teplotu Pre STELT DUAL QC1ELMD

Termostatický regulátor na konštantnú teplotu 
pre individuálne generátory z kondenzačného radu
Vybavenie regulátora:
• 1 hlavný vypínač
• 2 riadiace termostaty
• 1 bezpečnostný limitný termostat – manuálny reset
• 1 čerpadlový termostat
• 1 vypínač horáka
• 1 vypínač čerpadla
• 1 kotlový teplomer

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU





Priemyselné kotly 

.54	 Prehľad parnej kotolne Rad: FLASH

.55	 Vyvíjač pary Rad: FX

.57	 Parný kotol Rad: BX / SIXEN / GX

.63	 Príslušenstvo parnej kotolne

.65	 Ekonomizér ECXV

.70	 Príslušenstvo FX

.72	 Systém celkového zabezpečenia  
	 pre parné kotly Rad: TSS

.74	 Horúcovodné kotly 
	 Rad: ASX / ASGX

.78	 Nízkoteplotné teplovodné kotly Rad: TNX

.80	 Nízkoteplotné teplovodné kotly s 
	 nízkymi emisiami NOx Rad: TNOX

.82	 Termoolejové ohrievače séria: OPX / OPX REC

.84	 Vyvíjač pary Rad: EVX



+12 %ŠETRENIE ENERGIOU V PRIEMYSELNÝCH  KOTOLNIACH

Riadenie horáka...
• 	Plne modulačné riadenie
• 	Použitie s premennými otáčkami 

ventilátora
• 	Úprava O2
...dokáže ušetriť
2 % tepelnej energie
30 % elektrickej energie

Automatický odluh  
TDS...
• 	Znižuje koncentráciu soli 

v kotli
• 	znižuje množstvo kvapiek 

vody v pare 
• 	Použitie pneumaticky 

ovládaného ventilu miesto 
elektricky ovládaného

...dokáže ušetriť
0,4 %  tepelnej energie
5 % solí a chemikálií

Rekuperácia  
odpadového tepla...
• 	Použitie ekonomizéra spalín 
• 	Použitie predhrievača  

vzduchu spalinami
...dokáže ušetriť
5 % tepelnej energie

Napájacia nádrž 
s odplyňovačom...
• 	Izolačné obloženie  

s vysokou hustotou a hrúbkou
...dokáže ušetriť
0,45 % elektrickej energie
70 % solí a chemikálií
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+12 %ŠETRENIE ENERGIOU V PRIEMYSELNÝCH  KOTOLNIACH

Izolácia kotla...
• Izolačné obloženie  

s vysokou hustotou a hrúbkou
• Eliminácia tepelných  

mostov medzi horúcou  
nádržou a opláštením

...dokáže ušetriť
0,1 % tepelnej energie

Riadenie  
napájacej vody...

• Použitie viacstupňových 
vysoko účinných čerpadiel 

• Použitie čerpadiel  
napájacej vody  

s variabilnou rýchlosťou 
• Použitie modulačného 

systému napájacej vody pre 
hodnotenie napájacej vody 
prispôsobené dopytu pary

...dokáže ušetriť
15 % elektrickej energie

Úprava vody...
• Znižuje množstvo  

požadovaného odkalu kotla 
• Zabraňuje tvorbe kotlového kameňa 

vo vnútri kotla, ktorý vplýva na 
intenzitu prestupu tepla  

medzi vodou a spalinami
 ...dokáže ušetriť

5 % tepelnej energie
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• Štandardné vybavenie
• vodoznak
• hlavný uzatvárací parný ventil (ventily) 
• poistný ventil 
• manometer 
• tlakové spínače 
• automatická kontrola hladiny 
• čerpadlo napájacej vody 
• spätný ventil 
• ventil odluhu 
• elektrický ohrievač (ohrievače)
• vypínače a alarmové kontrolky

  kW kg l mm

 FLASH 15 7;10;12;15 9,5; 13,6; 16,3; 20,4 16 550 x 440 x 1980 4 vývody pary
 FLASH 15 electro 7;10;12;15 9,5; 13,6; 16,3; 20,4 16 550 x 440 x 1980 4 elektricky ovládané parné ventily
 FLASH 24 7;10;12;15;18 9,5; 13,6; 16,3; 20,4; 24,5 24 580 x 660 x 1730 1 vývod pary
 FLASH 26 7;10;12;15;18 9,5; 13,6; 16,3; 20,4; 24,5 24 580 x 660 x 1730 oddeľovač kondenzátu, 2 vývody pary
 FLASH 60 od 20 do 60 od 27 do 81,5 55 710 x 750 x 1568 1 vývod pary
 FLASH 60 combi od 20 do 60 x 2 od 27 do 81,5 *2 55 x 2 710 x 750 x 1136  2 vývody pary
 FLASH 180 od 20 do 60 x 3 od 27 do 81,5x3 55 x 3 710 x 750 x 1704  3 vývody pary
 Štandardné napätie: 1~ 230 V or 3/N~ 400 V 50 Hz                                                                                                                                      Prípustný tlak: 4,5 alebo 7 bar

VÝROBA PARY OD 9 DO 163 KG/H

Voliteľný doplnok   Kód Poznámky

 Telo kotla z ušľachtilej ocele AISI 304 Bez kódu
 Špeciálne napätie Bez kódu 3~ 230 V alebo 3~ 400 V
 Nádrž napájacej vody Bez kódu
 Dva nezávislé výkonové stupne ohrevu Bez kódu Pre FLASH 24/26

FLASH
ELEKTRICKÝ VYVÍJAČ PARY

FLASH je automatický elektrický vyvíjač pary. Bezpečnosť, vlastnosti a dlhá 
životnosť robia z vyvíjača FLASH ideálny generátor pary pre čistiarne a žehliarne 
vyžadujúce zníženú údržbu a rýchlu reakciu na okamžitý dopyt pary.
• jednoduchá a rýchla inštalácia
• znížená údržba z dôvodu absencie spaľovania
• výnimka z dozoru, keďže nejde o spaľovací kotol
• rýchla výroba pary
• rôzne súpravy ohrievačov dostupné na zvýšenie flexibility

Model Výkon Výroba pary Objem vody
Rozmery

(H x D x V)
Charakteristiky

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE PLÁNOVANÝ TYP HORÁKA PRE VHODNÝ KÁBLOVÝ ZVÄZOK RIADIACEHO PANELA
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK
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Priemyselné kotly Vyvíjač pary
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Priemyselné kotlyVyvíjač pary

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

FX
TROJŤAHOVÝ PARNÝ KOTOL SO SPÄTNÝM ŤAHOM 
SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Automatický a vysoko účinný, rýchly parný kotol so spätným ťahom spalín. 
Špeciálne vhodný pre žehliarne a malé prevádzky so zníženým dozorom 
kotolne z dôvodu malého objemu vody a menších celkových rozmerov.

Ceny dostupné na požiadanie

1370★

★

P .E .D . 9 7 /2 3/
CE

DI
RE

TTI
VA EUROPEA

• Štandardné vybavenie FX
• 1 regulátor hladiny
• 2 bezpečnostné snímače nízkej hladiny
• 1 limitný tlakový spínač 
• 1 bezpečnostný tlakový spínač 
• 1 druhostupňový tlakový spínač 
• 1 pružinový poistný ventil
• 1 jednotka napájacej vody (napájacie čerpadlo, izolačný ventil, spätný ventil)
• 1 vodoznak
• 1 manometer 
• 1 uzatvárací parný ventil 
• 1 pneumatický, časovo riadený ventil odkalu 
• 1 riadiaci panel s elektrickými prípojkami

Model Kód kotla
Výkon Príkon

Účinnosť
pri 100% 
zaťažení

Para
výroba*

Prev. tlak
min./max.

Voda
objem
NHV

Voda
objem

CELKOVÝ
Hmotnosť

kW kcal/h kW kcal/h % kg/h bar l l kg

• Štandardné vybavenie FX Dual
• 2 regulátory hladiny
• 4 bezpečnostné snímače nízkej hladiny
• 2 limitné tlakové spínače 
• 2 bezpečnostné tlakové spínače 
• 2 druhostupňové tlakové spínače 
• 2 pružinové poistné ventily
• 1 jednotka napájacej vody (2 napájacie čerpadlá, 2 izolačné ventily, 

2 spätné ventily)
• 2 vodoznaky
• 2 manometre 
• 2 uzatváracie parné ventily 
• 2 pneumatické, časovo riadené ventily odkalu 
• 1 riadiaci panel s elektrickými prípojkami

Model Kód kotla
Výkon Príkon

Účinnosť
pri 100% 
zaťažení

Para
výroba*

Prev. tlak
min./max.

Voda
objem
NHV

Voda
objem

CELKOVÝ
Hmotnosť

kW kcal/h kW kcal/h % kg/h bar l l kg

 FX 50 QEL 86014056 31,7 27 300 34,8 29 900 91,09 50 3-4,5 50 59 430
 FX 100 QEL 86014106 70,5 61 000 77,4 67 000 91,04 100 3-4,5 50 59 430
 FX 150 QEL 86014156 105,7 91 000 116,2 99 900 90,96 150 3-4,5 50 59 430
 FX-DUAL 100 QEL 86014104 63,4 55 000 69,6 60 000 91,09 100 3-4,5 100 118 830
 FX-DUAL 200 QEL 86014206 141,0 121 000 154,9 133 000 91,04 200 3-4,5 100 118 830
 FX-DUAL 300 QEL 86014306 211,4 182 000 232,4 200 000 90,96 300 3-4,5 100 118 830
*Výroba pary aktuálna z napájacej vody teploty 80 °C

 FX 50 QEM 86014055 31,7 27 300 34,8 29 900 91,09 50 3-4,5 50 59 430
 FX 100 QEM 86014105 70,5 61 000 77,4 67 000 91,04 100 3-4,5 50 59 430
 FX 150 QEM 86014155 105,7 91 000 116,2 99 900 90,96 150 3-4,5 50 59 430
 FX-DUAL 100 QEM 86014103 63,4 55 000 69,6 60 000 91,09 100 3-4,5 100 118 830
 FX-DUAL 200 QEM 86014205 141,0 121 000 154,9 133 000 91,04 200 3-4,5 100 118 830
 FX-DUAL 300 QEM 86014305 211,4 182 000 232,4 200 000 90,96 300 3-4,5 100 118 830
*Výroba pary aktuálna z napájacej vody teploty 80 °C



Model

Spaľovacia 
komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky Spotreba paliva

Rozmery

V D D1 H Ø kom.

mbar mm Zemný plyn Motorová nafta mm mm mm mm mm

	FX 50	 0,4	 150-200	 3,6	 2,9	 1200	 1300	 -	 1050	 200
	FX 100	 1,5	 150-200	 8,0	 6,6	 1200	 1300	 -	 1050	 200
	FX 150	 3,2	 150-200	 11,9	 9,8	 1200	 1300	 -	 1050	 200
	FX 100 DUAL	 0,4	 150-200	 7,1	 5,9	 2100	 1300	 -	 1050	 200
	FX 200 DUAL	 1,5	 150-200	 15,8	 13,0	 2100	 1300	 -	 1050	 200
	FX 300 DUAL	 3,2	 150-200	 23,8	 19,6	 2100	 1300	 -	 1050	 200
	Palivo: plyn alebo ľahký vykurovací olej – Teplota spalín 220 °C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Voliteľný doplnok	 Kód	 Pre podrobnosti pozri

	 Súprava zberača pary pre Fx dual	 96140150	 strana 70
	 Súprava platformy pre Fx a Fx Dual	 96140100	 strana 70
	 Súprava oddeľovača pary pre Fx a Fx Dual	 96140200	 strana 70
	 Súprava dvoch poistných ventilov	 96140060	 strana 70
	 Súprava dvoch vodoznakov	 96140070	 strana 71
	 Súprava napájacieho čerpadla pre Fx	 96140080	 strana 71
	 Súprava napájacieho čerpadla pre Fx Dual	 96140090	 strana 71
	 Súprava predhrievača napájacej vody	 96140040	 strana 71
	 Súprava snímača vysokej hladiny	 96140110	 strana 71

Pri objednávaní vždy špecifikujte plánovaný typ horáka pre vhodný káblový zväzok riadiaceho panela
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK
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Priemyselné kotlyParný kotol

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

BX
TROJŤAHOVÝ PARNÝ KOTOL SO SPÄTNÝM 
ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Parný kotol modelu BX od ICI je špeciálne navrhnutý 
na prevádzku pri tlaku len 1 bar.
Parná kupola na vrchu krytu zvyšuje priestorový objem pary ako aj 
vzdialenosť medzi odparovacou plochou a prípojkou výstupu pary, 
čo vedie k vysoko kvalitnej suchej pare napriek nízkemu tlaku.
• dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
• kvalitná suchá para vďaka veľkému priestoru pary a parnému bubnu
• celý kryt z ušľachtilej ocele na použitie v potravinárskom alebo 

zdravotníckom priemysle
• pohotovostné čerpadlo napájacej vody ako štandard

   kW kW kg/h bar l l kg

 BX 60 86120064 70 77 100 0,2 / 0,9 146 198 470
 BX 90 86120094 105 116 159 0,2 / 0,9 250 410 660
 BX 200 86120204 233 258 354 0,2 / 0,9 515 805 1080
 BX 300 86120304 349 387 530 0,2 / 0,9 705 1050 1400
 BX 400 86120404 465 516 708 0,2 / 0,9 815 1210 1520
 BX 500 86120504 581 645 883 0,2 / 0,9 1035 1540 1960
 BX 600 86120604 698 774 1060 0,2 / 0,9 1175 1740 2200
 BX 800 86120804 930 1032 1415 0,2 / 0,9 1480 2225 2600
 BX 1000 86121004 1163 1292 1770 0,2 / 0,9 1695 2530 3200
 BX 1200 86121204 1395 1550 2000 0,2 / 0,9 2050 3020 3600
 BX 1500 86121504 1744 1937 2650 0,2 / 0,9 2805 3840 4400
 BX 1750 86121754 2035 2260 3000 0,2 / 0,9 3100 4240 4900
 Vyššia výroba pary až do 5100 kg/h dostupná na požiadanie
 Výroba pary aktuálna z napájacej vody teploty 80 °C Prípustný tlak: 1 bar

• Štandardné vybavenie
• 2 indikátory hladiny 
• 1 hlavný uzatvárací parný ventil 
• 2 pružinové poistné ventily 
• 1 manometer 
• 1 limitný tlakový spínač 
• 1 druhostupňový tlakový spínač 
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, manuálny reset 
• 1 automatická kontrola hladiny 
• 1 bezpečnostný snímač nízkej hladiny 
• 1 bezpečnostný snímač minimálnej hladiny 
• 2 čerpadlá napájacej vody 
• 2 filtre 
• 3 izolačné ventily 
• 3 spätné ventily 
• 1 uzatvárací ventil odluhu 
• 1 riadiaci panel 1~ 230 V 50 Hz pre BX 60÷200
 3/N~ 400 V 50 Hz pre BX 300÷1750

1370★
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P .E .D . 9 7 /2 3/
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Model Kód kotla Výkon Príkon Výroba pary
Prevádzkový
tl. min./max.

Objem vody
Montážna hmotnosť

NHV Celkový



Voliteľný doplnok	 Kód		  Pre podrobnosti pozri

	 Súprava alarmu vysokej hladiny	 90060010		  strana 68
	 Systém automatického odkalu (od BX 60 do 200)	 86900037		  strana 67
	 Systém automatického odkalu (od BX 300 do 2000)	 86900044		  strana 67
	 Ekonomizér ECXV	 Podľa modelu	 	 strana 65

		  mbar	 mm	 mm	  st Nm3/h	 kg/h	 kg/h	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 BX 60	 0,7	 240-290	 130	 7,9	 6,5	 6,8	 180	 1500	 1200	 750	 1215
	 BX 90	 1,5	 280-330	 160	 11,9	 9,8	 10,3	 200	 1680	 1220	 900	 1720
	 BX 200	 3,5	 280-330	 180	 26,4	 21,8	 22,9	 250	 2010	 1400	 1080	 2060
	 BX 300	 3,5	 310-360	 225	 39,6	 32,6	 34,3	 250	 2260	 1590	 1240	 2092
	 BX 400	 5,0	 310-360	 225	 52,8	 43,5	 45,7	 250	 2260	 1590	 1240	 2342
	 BX 500	 4,5	 350-400	 280	 66,0	 54,4	 57,2	 300	 2280	 1750	 1400	 2384
	 BX 600	 6,0	 350-400	 280	 79,2	 65,3	 68,6	 300	 2280	 1750	 1400	 2633
	 BX 800	 5,5	 370-420	 280	 105,7	 87,0	 91,5	 350	 2570	 1900	 1550	 2633
	 BX 1000	 7,0	 370-420	 280	 132,3	 108,9	 114,5	 350	 2570	 1900	 1550	 2963
	 BX 1200	 7,5	 370-420	 320	 158,7	 130,7	 137,4	 400	 2720	 2000	 1680	 3160
	 BX 1500	 6,5	 420-470	 360	 198,3	 163,3	 171,7	 450	 3000	 2200	 1840	 3419
	 BX 1750	 7,5	 420-470	 360	 231,4	 190,5	 200,4	 450	 3000	 2200	 1840	 3719
	 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej	 	Teplota spalín: 220 °C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Manometer

Tlakové spínače

Uzatvárací 
parný ventil

Riadiaci panel

Čerpadlo 
napájacej vody

Závesné oko

Bubon suchej pary

Výstup spalín

Uzatvárací 
ventil odluhu

Priezor 
spaľovania

Snímače  
kontroly  
hladiny

Vodoznak

Napájacia voda 
Kontrolný ventil

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Horák
priem. otvoru

Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej Ø kom. V D D1 H
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Priemyselné kotly Parný kotol

Pri objednávaní vždy špecifikujte plánovaný typ horáka pre vhodný káblový zväzok riadiaceho panela
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK
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Priemyselné kotlyParný kotol

  * D1 JE ŠÍRKA KOTLA BEZ PRÍSLUŠENSTVA
PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

SIXEN
TROJŤAHOVÝ PARNÝ KOTOL SO SPÄTNÝM ŤAHOM  
SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Parný kotol ICI Sixen je trojťahový horizontálny kotol so spätným ťahom  
spalín a vodným chladením.  
Teleso kotla je vhodné na použitie s plynnými a kvapalnými palivami.
Kotol je plne vybavený všetkým príslušenstvom pre reguláciu  
a bezpečnosť automatickej prevádzky.

Ceny dostupné na požiadanie

1370★
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P .E .D . 9 7 /2 3/ C
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• Štandardné vybavenie
• �2 indikátory hladiny
• �1 hlavný uzatvárací parný ventil
• �1 manometer
• �1 limitný tlakový spínač
• �1 druhostupňový tlakový spínač
• �1 bezpečnostný tlakový spínač, manuálny 

reset
• �1 automatická kontrola hladiny
• �1 bezpečnostný snímač nízkej hladiny
• �1 bezpečnostný snímač veľmi nízkej 

hladiny
• �2 čerpadlá napájacej vody
• �2 filtre nečistôt
• �3 izolačné ventily
• �3 spätné ventily
• �1 uzatvárací ventil odluhu
• �1 riadiaci panel 3/N 400 V 50 Hz

Model Kód kotla
Výkon Príkon

Účinnosť 
pri 100% 
zaťažení

Para
výroba*

Prev. tlak
min./max.

Voda
objem

Voda
objem cel-

kovo
Hmotnosť

kW kcal/h kW kcal/h % kg/h bar l l kg

	SIXEN 350	 86240350	 238	 205 100	 265	 227 900	 90,00	 350	 8-11,5	 590	 810	 1500
	SIXEN 500	 86240500	 341	 293 000	 379	 325 600	 90,00	 500	 8-11,5	 670	 920	 1620
	SIXEN 650	 86240650	 443	 380 900	 492	 423 200	 90,00	 650	 8-11,5	 900	 1120	 2000
	SIXEN 800	 86240800	 545	 468 800	 606	 520 900	 90,00	 800	 8-11,5	 950	 1250	 2120
	SIXEN 1000	 86241000	 681	 586 000	 757	 651 100	 90,00	 1000	 8-11,5	 1280	 1830	 2720
	SIXEN 1350	 86241350	 920	 791 100	 1022	 879 000	 90,00	 1350	 8-11,5	 1475	 2190	 3250
	SIXEN 1700	 86241700	 1158	 996 200	 1287	 1 106 900	 90,00	 1700	 8-11,5	 2000	 2640	 3700
	SIXEN 2000	 86242000	 1363	 1 172 000	 1514	 1 302 200	 90,00	 2000	 8-11,5	 2300	 3050	 4250
	SIXEN 2500	 86242500	 1703	 1 465 000	 1893	 1 627 800	 90,00	 2500	 8-11,5	 2490	 3380	 5000
	SIXEN 3000	 86243000	 2044	 1 758 000	 2271	 1 953 300	 90,00	 3000	 8-11,5	 2825	 4020	 5650
	SIXEN 3500	 86243500	 2385	 2 051 000	 2650	 2 278 900	 90,00	 3500	 8-11,5	 3600	 5000	 6950
	SIXEN 4000	 86244000	 2726	 2 344 000	 3028	 2 604 400	 90,00	 4000	 8-11,5	 4800	 6950	 8550
	SIXEN 5000	 86245000	 3407	 2 930 000	 3786	 3 255 600	 90,00	 5000	 8-11,5	 5200	 7400	 9600
*Výroba pary aktuálna z napájacej vody teploty 80 °C



Model

Spaľovacia 
komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky Spotreba paliva

Rozmery

V D D1 H Ø kom.

mbar mm Zemný plyn Motorová 
nafta

Ťažký vyk. 
olej mm mm mm mm mm

	SIXEN 350	 5,0	 280-330	 27,1	 22,3	 23,5	 1810	 1510	 1230	 1840	 250
	SIXEN 500	 6,5	 280-330	 38,8	 31,9	 33,6	 1810	 1510	 1230	 2090	 250
	SIXEN 650	 5,0	 320-370	 50,4	 41,5	 43,6	 1930	 1630	 1350	 2130	 300
	SIXEN 800	 5,0	 320-370	 62,0	 51,1	 53,7	 1930	 1630	 1350	 2350	 300
	SIXEN 1000	 7,0	 350-400	 77,5	 63,8	 67,1	 2140	 1840	 1560	 2350	 350
	SIXEN 1350	 6,5	 350-400	 104,6	 86,2	 90,6	 2140	 1840	 1560	 2760	 350
	SIXEN 1700	 9,5	 370-420	 131,8	 108,5	 114,1	 2300	 1990	 1710	 2790	 400
	SIXEN 2000	 10,0	 370-420	 155,0	 127,7	 134,2	 2300	 1990	 1710	 3150	 400
	SIXEN 2500	 6,5	 420-470	 193,8	 159,6	 167,8	 2460	 2170	 1880	 3200	 450
	SIXEN 3000	 9,0	 420-470	 232,5	 191,5	 201,4	 2530	 2210	 1880	 3700	 450
	SIXEN 3500	 9,0	 480-530	 271,3	 223,4	 234,9	 2720	 2350	 2020	 3770	 500
	SIXEN 4000	 10,0	 480-530	 310,0	 255,3	 268,5	 2840	 2470	 2140	 4280	 550
	SIXEN 5000	 11,0	 480-530	 387,6	 319,2	 335,6	 2960	 2590	 2260	 4530	 600
	 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej – Teplota spalín: 240 °C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Voliteľný doplnok	   Kód	  	 Pre podrobnosti pozri

	 Súprava alarmu vysokej hladiny	 90060010	 	 strana 68
	 Systém automatického odkalu (od SIXEN 350 do 3500)	 86900039	 	 strana 67
	 Systém automatického odkalu (od SIXEN 4000 do 5000)	 86900042	 	 strana 67
	 Systém kontroly TDS	 17090037	 	 strana 67
	 Vzorkový chladič	 38040102	 	 strana 67
	 Modulačný systém napájacej vody	 Bez kódu	 	 strana 69
	 Samočinne sa kontrolujúce alarmy nízkej hladiny	 Bez kódu	 	 strana 68
	 Samočinne sa kontrolujúci alarm vysokej hladiny	 Bez kódu	 	 strana 68
	 Ekonomizér ECXV	 Podľa modelu	 	 strana 65

Manometer

Tlakové spínače

Montážny otvor

Uzatvárací parný 
ventil

Poistné ventily

Riadiaci panel

Ekonomizér ECXV
(voliteľný doplnok)

Zásobník 
napájacej vody

Ekonomizér
obehové čerpadlo

Automatický odluh
ventil (voliteľný)

Čerpadlá  
napájacej vody

Filtre nečistôt
Vodoznak
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Priemyselné kotly Parný kotol

Pri objednávaní vždy špecifikujte plánovaný typ horáka pre vhodný káblový zväzok riadiaceho panela
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK
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Priemyselné kotlyParný kotol

  * D1 JE ŠÍRKA KOTLA BEZ PRÍSLUŠENSTVA
PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

GX
TROJŤAHOVÝ KOTOL S VODNÝM CHLADENÍM

Stredno a vysokotlakový parný kotol GX je nefalšovaný trojťahový 
horizontálny žiarotrubný kotol s vodným chladením, skonštruovaný 
v súlade s najnovšími nariadeniami EÚ a vyrobený špeciálne pre 
priemyselné závody. Kotol GX je stelesnením najnovších technológií 
a poskytuje excelentný výkon, aby splnil špeciálne požiadavky na 
spoľahlivosť, odolnosť a riadenie.
• dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
• veľký priestorový objem pary a odparovacia plocha 

pre vysoko kvalitnú suchú paru
• veľká vykurovacia plocha bez použitia turbulátorov 

na uvoľnenie nízkeho tepla
• prírubová trubkovnica pre plnú flexibilitu nádoby 

počas procesu spaľovania
• pohotovostné čerpadlo napájacej vody ako štandard

    kW kW kg/h bar bar l l kg kg

 GX 1000 86161000 86171000 1163 1292 1700 8 / 11,5 10 / 14,3 4565 5940 6500 7300
 GX 1200 86161200 86171200 1395 1550 2040 8 / 11,5 10 / 14,3 4445 5805 7100 8000
 GX 1500 86161500 86171500 1744 1938 2560 8 / 11,5 10 / 14,3 5475 6960 8500 9500
 GX 1750 86161750 86171750 2035 2261 3000 8 / 11,5 10 / 14,3 5395 6890 9600 10700
 GX 2000 86162000 86172000 2326 2584 3410 8 / 11,5 10 / 14,3 6615 8435 10500 11800
 GX 2500 86162500 86172500 2907 3230 4270 8 / 11,5 10 / 14,3 7640 9610 11500 12800
 GX 3000 86163000 86173000 3488 3876 5100 8 / 11,5 10 / 14,3 7955 9865 13000 14300
 GX 3500 86163500 86173500 4070 4522 6000 8 / 11,5 10 / 14,3 9565 11940 14300 16000
 GX 4000 86164000 86174000 4651 5168 6820 8 / 11,5 10 / 14,3 10280 12630 16000 18000
 GX 5000 86165000 86175000 5814 6460 8500 8 / 11,5 10 / 14,3 11180 14120 18000 20000
 GX 6000 86166000 86176000 6977 7752 10240 8 / 11,5 10 / 14,3 13345 16530 21000 23200
 GX 7000 86167000 86177000 8140 9044 12000 8 / 11,5 10 / 14,3 15970 20030 24000 26200
 GX 8000 86168000 86178000 9302 10336 13600 8 / 11,5 10 / 14,3 20050 25700 26500 29000
 GX 9000 86169000 86179000 10465 11628 15300 8 / 11,5 10 / 14,3 22060 28140 30000 32500
 GX 10000 86169900 86179900 11628 12920 17000 8 / 11,5 10 / 14,3 24620 31120 33000 36000
 GX 12000 86169912 86179912 13953 15500 20000 8 / 11,5 10 / 14,3 29250 37500 38000 42000
 Vyšší výkon až do 17441 kW (25000 kg/h) dostupný na požiadanie Vyšší tlak dostupný na požiadanie
 Výroba pary aktuálna z napájacej vody teploty 80 °C

• Štandardné vybavenie
• 2 vodoznaky alebo hladinomery 
• 1 hlavný uzatvárací parný ventil 
• 2 pružinové poistné ventily 
• 1 manometer 
• 1 limitný tlakový spínač 
• 1 druhostupňový tlakový spínač 
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, 

manuálny reset 
• 1 automatická kontrola hladiny 
• 1 bezpečnostný snímač nízkej hladiny 
• 1 havarijný snímač minimálnej hladiny 
• 2 čerpadlá napájacej vody 
• 2 filtre 
• 3 izolačné ventily 
• 3 spätné ventily 
• 1 uzatvárací ventil odkalu 
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz
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Model
Kód kotla

Výkon Príkon Výroba pary
Prev. tl. min./max. Objem vody Montážna hmotnosť

12 bar 15 bar 12 bar 15 bar NHV Celkový 12 bar 15 bar

Ø komína



Voliteľný doplnok	   Kód	  	 Pre podrobnosti pozri

	 Súprava alarmu vysokej hladiny	 90060010		  strana 68
	 Systém automatického odkalu	 86900042		  strana 67
	 Systém automatickej kontroly TDS	 17090037		  strana 67
	 Chladič vzoriek	 38040102	 	 strana 67
	 Modulačný systém napájacej vody	 Bez kódu	 	 strana 69
	 Samokontrolovateľná regulácia minimálnej hladiny	 Bez kódu	 	 strana 68
	 Samokontrolovateľná regulácia maximálnej hladiny	 Bez kódu	 	 strana 68
	 Ekonomizér ECXV	 Podľa modelu	 	 strana 66
	 Rebrík a zábradlie	 Bez kódu 

	 	 mbar	 mm	 mm	  st Nm3/h	 kg/h	 kg/h	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 GX 1000	 5,5	 min. 320 	 podľa typu horáka	 132,3	 108,9	 114,5	 400	 2280	 2450	 2000	 4100
	 GX 1200	 7,0	 min. 320  	 podľa typu horáka	 158,7	 130,7	 137,4	 400	 2280	 2450	 2000	 4100
	 GX 1500	 7,0	 min. 320 	 podľa typu horáka	 198,4	 163,4	 171,8	 450	 2460	 2550	 2180	 4100
	 GX 1750	 7,0	 min. 320 	 podľa typu horáka	 231,5	 190,6	 200,5	 450	 2460	 2650	 2180	 4100
	 GX 2000	 8,5	 min. 320 	 podľa typu horáka	 264,6	 217,9	 229,1	 500	 2460	 2650	 2180	 4600
	 GX 2500	 8,0	 min. 320 	 podľa typu horáka	 330,7	 272,3	 286,4	 550	 2620	 2760	 2300	 4900
	 GX 3000	 9,0	 min. 320 	 podľa typu horáka	 396,8	 326,8	 343,6	 600	 2760	 2900	 2340	 5100
	 GX 3500	 10,5	 min. 320 	 podľa typu horáka	 463,0	 381,3	 400,9	 600	 2720	 2900	 2400	 5600
	 GX 4000	 10,0	 min. 380 	 podľa typu horáka	 529,1	 435,7	 458,2	 650	 2920	 3000	 2500	 5700
	 GX 5000	 10,5	 min. 380 	 podľa typu horáka	 661,4	 544,7	 572,7	 650	 3000	 3200	 2640	 5700
	 GX 6000	 12,0	 min. 430 	 podľa typu horáka	 793,7	 653,6	 687,3	 700	 3200	 3300	 2740	 6300
	 GX 7000	 12,0	 min. 430 	 podľa typu horáka	 925,9	 762,5	 801,8	 700	 3350	 3460	 2880	 6750
	 GX 8000	 14,0	 min. 430 	 podľa typu horáka	 1058,2	 871,5	 916,4	 800	 3500	 3620	 3040	 7250
	 GX 9000	 14,0	 min. 500 	 podľa typu horáka	 1190,5	 980,4	 1030,9	 900	 3600	 3750	 3200	 7650
	 GX 10000	 15,0	 min. 500 	 podľa typu horáka	 1322,8	 1089,3	 1145,5	 900	 3685	 3750	 3280	 8050
	 GX 12000	 19,0	 min. 550 	 podľa typu horáka	 1586,9	 1306,9	 1374,2	 1100	 3900	 4000	 3500	 8600
	 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej	 Teplota spalín: 235°C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Záves dverí s dvomi 
kĺbovými spojmi

Rúrky 2. ťahu

Rúrky 3. ťahu

Manometer

Bezpečnostné snímače hladiny

Tlakové spínače

Uzatvárací parný ventil

Montážny otvor
Ekonomizér ECXV
(voliteľný doplnok)

Komora návratu
plynu

Modulačný ventil
napájacej vody 
(voliteľný)

Čerpadlá napájacej vody

Lapač

Rebrík a zábradlie
(voliteľný doplnok)

Riadiaci panel

Zvlnená spaľovacia 
komora

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Priem. otvoru horáka
Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej Ø kom. V1 D D1 H
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Priemyselné kotlyPríslušenstvo parnej kotolne

 * D1 JE ŠÍRKA KOTLA BEZ PRÍSLUŠENSTVA
PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

VRC
VERTIKÁLNY ZÁSOBNÍK NAPÁJACEJ VODY

• určený na uchovávanie napájacej vody kotla a manipuláciu 
s kondenzátom

• dostupný v ušľachtilej oceli AISI 316 L
• dostupný pre všetky parné kotly

• Štandardné vybavenie
• 1 vodoznak
• 1 snímač hladiny plavákového typu
• 1 vypúšťací ventil

BDV
ODKALOVÁ NÁDRŽ

• poskytuje bezpečnú expanziu a chladenie odkalu kotla
• prívody a potrubné systémy dostupné pre spodný odkal, 

odkal TDS a odkal hladinomerov
• spĺňa miestne alebo vnútroštátne požiadavky

• Štandardné vybavenie
• 1 systém chladenia vodou (40 – 105 °C) pomocou vstrekovania studenej vody
• 1 súprava uzatváracích a kontrolných ventilov prívodu
• 1 manometer
• 1 vypúšťací ventil

 Opis Kód Poznámky

 Odkalová nádrž 85520064

   l kg/h mm mm kg

 VRC 200 85520046 200 160 440 1470 35
 VRC 300 85520048 300 340 550 1460 44
 VRC 500 85520047 500 510 600 1900 60
 VRC 800 85520056 800 850 800 1890 84
 VRC 1000 85520045 1000 1020 800 2140 90
 VRC 1500 85520070 1500 1370 1100 1910 142
 VRC 2000 85520054 2000 2040 1100 2410 159
 VRC 2500 85520058 2500 2560 1270 2240 179
 VRC 3000 85520053 3000 3410 1270 2540 223
 VRC 4000 85520074 4000 4270 1400 2830 335
 VRC 5000 85520075 5000 5100 1600 2860 385

 Doba uchovania pribl. 1 hod.

Model
Dostupný v AISI 316L

ušľachtilej oceli
Celkový objem Výroba pary

Rozmery
Montážna hmotnosť

H V



   l kg/h kg/h mm mm mm kg

 DEG 500 85500015 500 510 74 1170 830 1930 140
 DEG 1000 85500012 1000 1020 147 1320 1030 2350 330
 DEG 1500 85500026 1500 1700 246 1320 1030 3250 415
 DEG 2000 85500028 2000 2040 295 1620 1300 2540 550
 DEG 2500 85500025 2500 2560 370 1620 1300 3130 650
 DEG 3000 85500005 3000 3400 491 1850 1480 3230 700
 DEG 4000 85500014 4000 4260 616 1980 1630 3190 1050
 DEG 5000 85500016 5000 5100 737 2200 1830 3030 1250
 DEG 8000 85500018 8000 8500 1229 2220 1830 4500 1800
 DEG 10000 85500022 10000 10000 1446 2110 1860 5580 2100
 Doba uchovania pribl. 1 hod.  Teplota vody 5 – 90 °C, tlak pary 12 bar

DEG
ATMOSFÉRICKÝ ODPLYŇOVAČ

•  znižuje koncentráciu rozpustených korozívnych plynov 
v napájacej vode kotla

•  vyššia a regulovaná teplota napájacej vody
•  dostupný pre všetky parné kotly až do 10 t/h

A – návrat kondenzátu
B – prívod pary 12/15 bar
C – prívod vody
D – do kotla
E – vypúšťanie
F – príliš plný
G – prieduch

• Štandardné vybavenie
• 1 riadiaca jednotka pary na udržiavanie teploty 

(modulačný regulačný ventil, regulátor teploty, 
rozstrekovacia rúrka s vhodne veľkými parnými 
napájačmi)

• 1 riadiaca jednotka pre udržiavanie hladiny vody 
(solenoidový ventil, snímače kontroly hladiny)

• 1 indikátor hladiny
• 1 teplomer
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz

Model Kód produktu Celkový objem
Odplynenie

kapacita
Para

spotreba
Rozmery

Montážna hmotnosť
V D H
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Priemyselné kotlyPríslušenstvo parnej kotolne

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU

ECXV
VERTIKÁLNY EKONOMIZÉR

Toky plynu obsahujú značný vykurovací potenciál pri vysokých teplotách.
Ekonomizér využíva tento potenciál na predhriatie napájacej vody, 
čím zvyšuje účinnosť kotla.

• nekondenzačný ekonomizér len pre kotly na plynné palivo
• zvýšenie účinnosti kotla o min. 4 % pri akomkoľvek menovitom 

efektívnom výkone s následným znížením nákladov na palivo
• menšia tepelná zmena z dôvodu vyššej teploty napájacej vody
• dodáva sa plne integrovaný vo vybavení kotla
• ekonomizér môže bežať nasucho

Model Vhodný pre kotol Výkon Zvýšenie 
účinnosti

Spaliny
tlaková strata

Teplota spalín 
na výstupe

Montážna
hmotnosť

Rozmery
N1 Ø kom. V D H

kW % mbar °C kg in/DN mm mm mm mm

ECXV 2-6

SIXEN 350 15 6,7 0,1 119

85 1” 250 400 278 710
SIXEN 500 21 6,1 0,2 131
SIXEN 650 25 5,6 0,3 139
SIXEN 800 30 5,2 0,4 146

SIXEN 1000 34 4,9 0,5 152

ECXV 8-12
SIXEN 1350 47 5 0,3 149

124 25 350 400 380 910SIXEN 1700/GX 1000 54 4,7 0,4 155
SIXEN 2000/GX 1200 62 4,4 0,5 160

ECXV 15-20
SIXEN 2500/GX 1500 82 4,7 0,2 155

178 40 450 550 552 1030SIXEN 3000/GX 1750 92 4,5 0,3 158
SIXEN 3500/GX 2000 101 4,3 0,4 162

ECXV 25-35
SIXEN 4000/GX 2500 142 4,9 0,4 152

232 40 550 575 708 1280SIXEN 5000/GX 3000 161 4,6 0,5 157
GX 3500 179 4,4 0,7 160

ECXV 40-50
GX 4000 267 5,7 1,9 135

269 40 650 700 642 1280
GX 5000 315 5,4 2,8 141

ECXV 60-70
GX 6000 391 5,6 2,3 138

341 50 700 700 732 1480
GX 7000 435 5,3 2,9 143

ECXV 80 GX 8000 502 5,4 2,8 142 438 50 800 700 822 1530

ECXV 90-100
GX 9000 564 5,4 2,5 142

510 65 900 700 912 1630
GX 10000 606 5,2 3,0 145

 Prevádzkový tlak 18 bar                                   Rozmery kotla podliehajú montáži ekonomizéra. Obráťte sa, prosím, na naše Oddelenie predaja pre ďalšie informácie.

POHĽAD 
ZBOKU POHĽAD 

SPREDU
N1

N1

ØC

H

P

L



• Štandardné vybavenie
• 1 poistný ventil (18 bar)
• 3 uzatváracie ventily
• 1 termostat
• 1 presostat

Požadovaný je modulačný systém napájacej vody

Príslušenstvo   Kód Poznámky

 Obtekanie spalín pre ľahký vykurovací olej – Požaduje sa, keď je horák na dva druhy paliva
 Špeciálna konštrukcia pre kvapalné palivo – Špecifikujte palivo 
 Konštrukcia z ušľachtilej ocele – AISI 304 alebo AISI 316

• Štandardné vybavenie
• 1 poistný ventil
• 1 obehové čerpadlo 
• 3 uzatváracie ventily
• 1 filter
• 2 termostat

Schéma montáže ECXV v uzavretom okruhu s vertikálnou nádržou napájacej vody alebo odplyňovačom

Schéma montáže ECXV medzi čerpadlami napájacej vody a kotlom s modulačným systémom kontroly hladiny
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Model Vhodný pre kotol

Nastavenie (A) Nastavenie (B)

Kód Vstup 
teplota

Výstup
teplota Prietok

Voda
tlaková 
strata

Kód Vstup
teplota

Výstup
teplota Prietok

Voda
tlaková 
strata

°C °C l/h bar °C °C l/h bar

ECXV 2-6

SIXEN 350

85500090

75 90 891 0,02

- Nastavenie (B) nie je dostupné
SIXEN 500 75 90 1209 0,02
SIXEN 650 75 90 1485 0,04
SIXEN 800 75 90 1728 0,05
SIXEN 1000 75 90 1945 0,06

ECXV 8-12
SIXEN 1350

85500120
75 90 2695 0,19

85500110
80 109 1370 0,15

SIXEN 1700/GX 1000 75 90 3096 0,26 80 107 1700 0,21
SIXEN 2000/GX 1200 75 90 3555 0,31 80 106 2040 0,29

ECXV 15-20
SIXEN 2500/GX 1500

85500140
75 90 4701 0,13

85500135
80 107 2560 0,03

SIXEN 3000/GX 1750 75 90 5275 0,15 80 106 3000 0,07
SIXEN 3500/GX 2000 75 90 5791 0,18 80 105 3400 0,06

ECXV 25-35
SIXEN 4000/GX 2500

85500170
75 90 8141 0,21

85500160
80 108 4270 0,07

SIXEN 5000/GX 3000 75 90 9231 0,26 80 107 5100 0,09
GX 3500 75 90 10263 0,37 80 105 6000 0,13

ECXV 40-50
GX 4000

- Nastavenie (A) nie je dostupné 85500175
80 114 6820 0,27

GX 5000 80 113 8500 0,3

ECXV 60-70
GX 6000

- Nastavenie (A) nie je dostupné 85500190
80 113 10240 0,44

GX 7000 80 111 12000 0,57
ECXV 80 GX 8000 - Nastavenie (A) nie je dostupné 85500220 80 112 13600 0,58

ECXV 90-100
GX 9000

- Nastavenie (A) nie je dostupné 85500230
80 112 15300 0,18

GX 10000 80 111 17000 0,19

Priemyselné kotly Príslušenstvo parnej kotolne
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Priemyselné kotlyPríslušenstvo parných kotlov

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU

Systém kontroly TDS
PRE NEPRETRŽITÚ KONTROLU TDS KOTLA

•  zabraňuje problémom s prenosom z dôvodu vysokého obsahu TDS 
•  diaľková indikácia prevádzkových stavov     
•  čistenie snímača plus kompenzácia tvorby kotlového kameňa 

pre presnú kontrolu TDS

• Štandardné vybavenie
• 1 vodivostný snímač 
• 1 uzatvárací ventil 
• 1 kontrolný ventil 
• 1 pneumatický ventil odkalu
• 1 regulátor odkalu

 Opis Kód Poznámky

 Systém automatickej kontroly TDS 17090037

Chladič vzoriek
PRE ANALÝZU KOTLOVEJ VODY

• materiály odolné voči korózii pre dlhú životnosť a vzorky bez kontaminácie 
• protiprúd pre účinné chladenie     
• kompaktná a bezúdržbová konštrukcia
     
• Štandardné vybavenie
• 1 vzorkový chladič 
• 1 vzorkový vstupný ventil 
• 1 vstupný ventil chladiacej vody

Systém automatického odkalu
PRE ČASOVO RIADENÝ ODLUH DNA KOTLA

• nastaviteľný interval a trvanie odkalu      
• vyhnutie sa opakovaniu alebo vynechaniu odkalu

• Štandardné vybavenie
• 1 ventil odkalu s pneumatickým pohonom 
• 1 vzduchový, elektricky riadený ventil 
• 1 časovač namontovaný v rozvádzači

 Opis Kód Poznámky

 Chladič vzoriek 38040102
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• Štan
• 1 vzo
• 1 vzo
• 1 vst

S
P

•
•

•
•
•
•

 Opis Kód Poznámky

 Systém automatického odkalu 86900037 Pre kotly BX od modelu 60 do 200
 Systém automatického odkalu 86900044 Pre kotly BX od modelu 300 do 2000
 Systém automatického odkalu 86900039 Pre kotly SIXEN od modelu 350 do 3500
 Systém automatického odkalu 86900042 Pre kotly SIXEN 4000 až 5000 a kotly GX



Automatická regulácia  
maximálnej hladiny
CERTIFIKOVANÉ PODĽA PED 97/23/ES

•  bezpečná prevádzka a nenáročná údržba 						    
•  pomáha redukovať dozor nad kotolňou

• Štandardné vybavenie
• 1 Bezpečnostný vodivostný snímač vysokej hladiny zabezpečený proti výpadku
• 1 Samočinne sa kontrolujúci regulátor vysokej hladiny v riadiacom paneli s vysokou integritou 

Automatická regulácia  
minimálnej hladiny
CERTIFIKOVANÉ PODĽA PED 97/23/ES

•  bezpečná prevádzka a nenáročná údržba 						    
•  pomáha redukovať dozor nad kotolňou	

• Štandardné vybavenie
• 2 Bezpečnostné vodivostné snímače nízkej hladiny zabezpečené proti výpadku
• 2 Samočinne sa kontrolujúce regulátory nízkej hladiny v riadiacom paneli s vysokou integritou

	 Opis	 Kód	 Poznámky

	 Automatická regulácia minimálnej hladiny	 Bez kódu	

	 Opis	 Kód	 Poznámky

	 Automatická regulácia maximálnej hladiny	 Bez kódu	

Automatická regulácia  
maximálnej hladiny
•	 poskytuje spoľahlivú ochranu proti preplneniu kotla  
•	 spĺňa miestne alebo vnútroštátne požiadavky

• Štandardné vybavenie
•	 1 vodivostný snímač vysokej hladiny   
•	 1 elektronické relé v riadiacom paneli kotla

	 Opis	 Kód	 Poznámky

	 Automatická regulácia maximálnej hladiny	 90060010

Priemyselné kotly Príslušenstvo parných kotlov
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 Opis Kód Poznámky

 Modulačný systém úrovne hladiny Bez kódu 

Modulačný systém úrovne hladiny
POMOCOU FREKVENČNE MODULOVANÉHO ČERPADLA NAPÁJACEJ VODY 

•  rovnomerný prietok napájacej vody v zhode s dopytom pary
•  zabraňuje cyklovaniu výstupu pary
•  významné šetrenie elektrickou energiou
•  voliteľný režim zap/vyp alebo modulačný
•  automatické časované prepnutie čerpadiel na ochranu pohotovostného čerpadla

• Štandardné vybavenie
• 1 snímač kapacitného odporu s predzosilovačom
• 1 frekvenčný konvertor (menič) integrovaný v jednom napájacom čerpadle
• 1 PID regulátor hladiny v riadiacom paneli kotla

Modulačný systém úrovne hladiny
POMOCOU MODULAČNÉHO VENTILU NAPÁJACEJ VODY

V tomto systéme je hladina vody udržiavaná pomocou PID regulátora regulujúceho 
pneumatický ventil vo vedení napájacej vody s kontinuálne bežiacim napájacím 
čerpadlom. 
Prietok napájacej vody je hladko prispôsobovaný dopytu pary, čím sa zabraňuje 
cyklovaniu výstupu pary, ku ktorému dochádza pri riadení formou zap./vyp.

• Štandardné vybavenie
• 1 snímač kapacitného odporu s predzosilovačom
• 1 modulačný regulačný ventil s pneumatickým pohonom
• 1 vzduchový, elektricky riadený ventil
• 2 uzatváracie ventily
• 2 obtokové ventily
• 1 regulátor hladiny v riadiacom paneli kotla 

 Opis Kód Poznámky

 Modulačný systém úrovne hladiny Bez kódu 

Do kotla

Z napájacieho
čerpadla

 Opis Kód Poznámky

 Súprava rýchlo prípojných zástrčiek Bez kódu

Súprava rýchlo prípojných zástrčiek
PRE BEZPEČNÉ KÁBLOVÉ PREPOJENIE MEDZI KOTLOM 
A RIADIACIM PANELOM 

Keď je riadiaci panel kotla dodaný oddelene od kotla, táto súprava poskytuje 
najrýchlejšie a najjednoduchšie prepojenie medzi rozvodnou skriňou kotla 
a riadiacim panelom.
•  bezporuchové jedinečné prípojky 
•  šetria čas nutný na komplexné káblové prepojenie

• Štandardné vybavenie
• elektrická rozvodná skriňa kotla
• pripojovacie káble a zástrčky kotol / riadiaci panel
• pripojovacie káble a zástrčky riadiaci panel / horák (len vtedy, keď je horák súčasťou dodávky od ICI CALDAIE)
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 Opis Kód Model

 Súprava zberača PARY pre FX DUAL 96140150 COL

Súprava zberača pary
Súprava zberača PARY pre FX DUAL

 Opis Kód Model

 Súprava PLATFORMY pre FX a FX DUAL 96140100 BAS

Súprava platformy
Súprava PLATFORMY pre FX a FX DUAL sa skladá z:
15-litrového živicového zmäkčovača vody, 150l napájacej nádrže z ušľachtilej ocele 
AISI 304, magnetického regulátora hladiny, prípojky pre návrat kondenzátu, prípojky 
pre možný predhrievač vody so súpravou predhrievača napájacej vody, vhodná na 
umiestnenie riadiaceho panela.
Dodáva sa na podstavci s už pripravenými nezávislými elektrickými a vodnými 
prípojkami.
Rozmery: 600 x 260 x 1020 cm.

 Opis Kód Model

 Súprava ODDEĽOVAČA PARY pre FX a FX DUAL 96140200 SEP
 Pre FX DUAL podľa zberača pary 96140150

Súprava oddeľovača pary
Súprava oddeľovača pary pre FX a FX DUAL dostupná pre kotly komplet 
so zberačom pary, manometrom, 1/2” ventilom, 3/4” oddeľovačom pary.

Súprava dvoch poistných ventilov
Jeden pružinový poistný ventil navyše pre FX a FX DUAL.

 Opis Kód Model

 Súprava dvoch poistných VENTILOV 96140060 SIC

Priemyselné kotly Príslušenstvo parných kotlov
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 Opis Kód Model

 Súprava dvoch vodoznakov 96140070 IND

Súprava dvoch vodoznakov
Druhý vodoznak s hladinomerom a kohútikmi pre FX a FX DUAL.

 Opis Kód Model

 Pohotovostné napájacie čerpadlo pre FX 96140080 POM1

Súprava napájacieho čerpadla
Pohotovostné napájacie čerpadlo pre FX, komplet s príslušenstvom pre hydraulické 
a elektrické pripojenie ku kotlu.

 Opis Kód Model

 Pohotovostné napájacie čerpadlo pre Fx Dual 96140090 POM2

Súprava napájacieho čerpadla
Pohotovostné napájacie čerpadlo pre FX DUAL, komplet s príslušenstvom pre 
hydraulické a elektrické pripojenie ku kotlu.

Súprava predhrievača napájacej vody
Súprava predhrievača napájacej vody pre FX a FX DUAL skladajúca sa z termostatu 
a elektricky ovládaného ventilu.

 Opis Kód Model

 Súprava predhrievača napájacej VODY 96140040 PRE

Súprava regulácie výšky hladiny
Súprava regulácie výšky hladiny pre FX a FX DUAL skladajúca sa zo snímača a relé.
Pre FX DUAL objednajte 2 SÚPRAVY.

 Opis Kód Model

 Súprava regulácie výšky hladiny 96140110 PRE
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Priemyselné kotly Príslušenstvo parných kotlov

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU

Opis Kód Poznámky

 TSS 24 86900060 24 hodín
 TSS 72 86900061 72 hodín

TSS
SYSTÉM CELKOVÉHO ZABEZPEČENIA PRE PARNÉ KOTLY

Systém totálneho zabezpečenia navrhnutý tak, aby zaručoval totálne bezpečnú prevádzku kotla 
v súlade s novou európskou smernicou týkajúcou sa prevádzky kotlov bez dozoru na 24 alebo 
72 hodín nepretržitej prevádzky kotla. 

Tento systém má certifikát CE vystavený príslušným orgánom ako súprava vyhovujúca európskej 
smernici 97/23/ES, a skladá sa z radu zariadení namontovaných a testovaných z výroby.

Systém kontroly hladiny sa skladá z:
• dvoch nezávislých snímačov minimálnej hladiny bezpečných 
 proti výpadku pripojených k dvom samostatným, 
 samočinne sa kontrolujúcej regulácii
• jedného snímača maximálnej hladiny
• snímača kapacitného odporu pre nepretržité kontrolovanie hladiny

Systém kontroly tlaku sa skladá z:
• bezpečnostného tlakového spínača bezpečného 
 proti výpadku, manuálny reset
• kontinuálneho vysielača tlaku

zzz:
ča bbbbbezpezpezpezpezpe ečnečnečnečnečného
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Priemyselné kotlyPríslušenstvo parných kotlov

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU

Hlavný riadiaci panel kotla certifikovaný na riadenie bezpečnostných 
reťazcov s funkciou vlastnej diagnostiky, sa skladá z:
• integrovanej PLC pre nastavenie a vizualizáciu stavov 
 a alarmov so samočinne sa kontrolujúcou logikou
• panel obsluhy umiestnený na riadiacom paneli 
 s jednoduchým používateľským rozhraním

Systém riadenia odkalu kotla sa skladá z:
•  pneumatického ventilu s rukoväťou na manuálnu obsluhu, 

ktorý je pri výpadku energie zatvorený
•  solenoidový ventil pre stlačený vzduch

Systém TDS kotla sa skladá z:
•  vodivostného snímača pre TDS meranie hladiny 
 s funkciou kompenzácie teploty
•  pneumatického ventilu odluhu
• chladiča vzoriek
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Priemyselné kotly Horúcovodný kotol

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE PLÁNOVANÝ TYP HORÁKA PRE VHODNÝ KÁBLOVÝ ZVÄZOK RIADIACEHO PANELA
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK

ASX
TROJŤAHOVÝ HORÚCOVODNÝ KOTOL SO 
SPÄTNÝM ŤAHOM SPALÍN A VODNÝM CHLADENÍM

Horúcovodný kotol ASX od spoločnosti ICI je trojťahový kotol so 
spätným ťahom spalín a vodným chladením. Kotol sa dodáva 
kompletne vybavený a vyžaduje iba pevný 
rovný podklad.
Je skonštruovaný z materiálov, ktoré boli testované podľa 
európskych noriem. Kovy sú testované kontrolou ultrazvukom, 
zatiaľ čo zvary rádiograficky a kapilárnou metódou.
• dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
• veľkoobjemová spaľovacia komora vhodná na dokonalé 

spaľovanie kvapalných aj plynných palív

• Štandardné vybavenie
• 2 poistné ventily 
• 1 manometer 
• 1 teplomer 
• 1 bezpečnostný termostat, manuálny reset
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, manuálny reset
• 1 vypúšťací ventil
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz

    kW kW  mbar °C °C l kg kg

 ASX 200 86180200 86190200 233 258 13  130 150 735 1400 1540
 ASX 300 86180300 86190300 349 388 16 130 150 750 1600 1760
 ASX 400 86180400 86190400 465 517 17 130 150 865 1700 2035
 ASX 500 86180500 86190500 581 646 21 130 150 1060 2200 2420
 ASX 600 86180600 86190600 698 775 20 130 150 1220 2200 2970
 ASX 800 86180800 86190800 930 1034 26 130 150 1535 2600 3300
 ASX 1000 86181000 86191000 1163 1292 24 130 150 1765 3000 3850
 ASX 1200 86181200 86191200 1395 1550 22 130 150 2170 3400 4510
 ASX 1500 86181500 86191500 1744 1938 30 130 150 2680 5000 5000
 ASX 1750 86181750 86191750 2035 2261 28 130 150 3050 6000 6000
 ASX 2000 86182000 86192000 2326 2584 32 130 150 3560 7300 7300
 ASX 2500 86182500 86192500 2907 3230 39 130 150 4360 7200 7920
 ASX 3000 86183000 86193000 3488 3876 48 130 150 5450 9000 9000
 Tlaková strata na strane vody je od ΔT = 20 °C Prevádzková hodnota T max odporúčaná, nie povinná                                                   Prípustný tlak: 5 alebo 12 bar
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Priemyselné kotlyHorúcovodný kotol

  mbar mm mm  st Nm3/h kg/h kg/h mm mm mm mm mm

 ASX 200 3,5 280-330 180 26,4 21,8 22,9 250 1730 1290 1080 2100
 ASX 300 3,5 310-360 225 39,7 32,7 34,4 250 1780 1380 1170 2100
 ASX 400 5,0 310-360 225 52,9 43,6 45,8 250 1780 1380 1170 2300
 ASX 500 4,5 350-400 280 66,1 54,5 57,3 300 1940 1530 1320 2300
 ASX 600 6,0 350-400 280 79,3 65,3 68,7 300 1940 1530 1320 2550
 ASX 800 5,5 370-420 280 105,9 87,2 91,7 350 2090 1660 1450 2600
 ASX 1000 7,0 370-420 280 132,3 108,9 114,5 350 2090 1660 1450 2900
 ASX 1200 8,0 370-420 320 158,7 130,7 137,4 400 2190 1750 1540 3100
 ASX 1500 6,5 420-470 360 198,4 163,4 171,8 450 2445 1930 1720 3400
 ASX 1750 7,5 420-470 360 231,5 190,6 200,5 450 2445 1930 1720 3700
 ASX 2000 8,0 480-530 360 264,6 217,9 229,1 450 2455 1950 1740 3700
 ASX 2500 9,0 480-530 400 330,7 272,3 286,4 550 2595 2160 1900 4250
 ASX 3000 9,5 480-530 400 396,8 326,8 343,6 600 2765 2160 1950 4550
 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej                    Teplota spalín: 220 °C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

 * D1 JE ŠÍRKA KOTLA BEZ PRÍSLUŠENSTVA
PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

KONVEKČNÉ RÚRKY
KRYT TEPLOMERA

PRIEZOR

SPIATOČKA
MONTÁŽNY OTVOR

PRÍTOK

OBRATOVÁ KOMORA

ZÁKLADNÝ RÁM

SPALINOVÝ 
NÁSTAVEC

VYPÚŠŤANIE
SPAĽOVACIA 
KOMORA

MONTÁŽNY OTVOR 
(VOLITEĽNÉ)

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Priem. otvoru horáka
Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej Ø kom. V D D1 H
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Priemyselné kotly Horúcovodný kotol

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE PLÁNOVANÝ TYP HORÁKA PRE VHODNÝ KÁBLOVÝ ZVÄZOK RIADIACEHO PANELA
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK

ASGX
TROJŤAHOVÝ S VODNÝM CHLADENÍM

Horúcovodný kotol ASGX je nefalšovaný trojťahový horizontálny 
žiarotrubný kotol s vodným chladením, skonštruovaný v súlade 
s najnovšími nariadeniami EÚ a vyrobený špeciálne pre 
priemyselné závody. 
Kotol ASGX je stelesnením najnovších technológií a poskytuje 
excelentný výkon, aby naplnil špeciálne požiadavky na 
spoľahlivosť, odolnosť a riadenie.
• dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
• veľká vykurovacia plocha bez použitia turbulátorov 

na uvoľnenie nízkeho tepla
• prírubová trubkovnica pre plnú flexibilitu nádoby   

počas procesu spaľovania

• Štandardné vybavenie
• 2 poistné ventily 
• 1 manometer 
• 1 teplomer 
• 1 bezpečnostný termostat, manuálny reset
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, 

manuálny reset
• 1 vypúšťací ventil
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz

   kW kW bar °C l kg

 ASGX 1200 86900120 1395 1533 20   150 4800 6500
 ASGX 1500 86900150 1744 1916  25  150 5000 7500
 ASGX 1750 86900175 2035 2236  32  150 5200 8500
 ASGX 2000 86900200 2325 2555  20  150 5970 9400
 ASGX 2500 86900250 2907 3195  27  150 6500 10500
 ASGX 3000 86900300 3488 3833  36  150 7600 11500
 ASGX 3500 86900350 4070 4473  50  150 8890 13000
 ASGX 4000 86900400 4651 5111  66  150 9660 15000
 ASGX 5000 86900500 5814 6389  50  150 11020 17000
 ASGX 6000 86900600 6977 7667  70  150 12430 19000
 ASGX 7000 86900700 8140 8945  95  150 15700 22000
 ASGX 8000 86900800 9302 10222  70  150 17600 25000
 ASGX 9000 86900900 10465 11500  90  150 18800 27500
 ASGX 10000 86900990 11628 12920  115  150 19600 30000
 Tlaková strata na strane vody je od ΔT = 20 °C                                                                                                                                                            Prípustný tlak 12 bar
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Priemyselné kotlyHorúcovodný kotol

  mbar mm mm  st Nm3/h kg/h kg/h mm mm mm mm

 ASGX 1200 7,0 min. 320 podľa typu horáka 156,9   129,3  135,9 400 2200 1800 4000
 ASGX 1500 7,0 min. 320 podľa typu horáka 196,2   161,6  169,9 450 2250 1900 4100
 ASGX 1750 7,0 min. 320 podľa typu horáka 229,0   188,5  198,3 450 2400 2000 4100
 ASGX 2000 8,5 min. 320 podľa typu horáka 261,6   215,4  226,5 500 2400 2000 4500
 ASGX 2500 8,0 min. 320 podľa typu horáka 327,1   269,3  283,2 550 2550 2100 4900
 ASGX 3000 9,0 min. 320 podľa typu horáka 392,4   323,2  339,8 600 2600 2100 5000
 ASGX 3500 10,5 min. 320 podľa typu horáka 457,9   377,1  396,5 600 2600 2150 5500
 ASGX 4000 10,0 min. 380 podľa typu horáka 523,3   430,9  453,1 650 2720 2260 5600
 ASGX 5000 10,5 min. 380 podľa typu horáka 654,1   538,7  566,4 650 2900 2450 5700
 ASGX 6000 12,0 min. 430 podľa typu horáka 785,0   646,4  679,8 700 3000 2490 6200
 ASGX 7000 12,0 min. 430 podľa typu horáka 915,8   754,2  793,1 800 3100 2600 6800
 ASGX 8000 14,0 min. 430 podľa typu horáka 1046,5   861,9  906,3 800 3300 2750 7000
 ASGX 9000 14,0 min. 500 podľa typu horáka 1177,4   969,6  1019,6 900 3300 2800 7300
 ASGX 10000 15,0 min. 500 podľa typu horáka 1322,8   1089,3  1145,5 900 3400 3000 7600
  Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej           Teplota spalín: 220 °C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

PLAMENCE

SPALINOVÝ NÁSTAVEC

RÁM KOTLA

MONTÁŽNY OTVOR

ÚPRAVA PRE 
TEPLOMER

ÚPRAVA PRE
MANOMETER

PRÍTOK

MONTÁŽNY OTVOR

ZVLNENÁ 
SPAĽOVACIA 
KOMORA „FOX“

KOMORA SPÄTNÉHO ŤAHU 
VODNÝM CHLADENÍM

SPIATOČKA

PRÍRUBOVÉ 
TRUBKOVNICE KOLÍSKA

INŠPEKČNÉ DVERE

VYPÚŠŤANIE

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Priem. otvoru horáka
Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej Ø kom. V D H
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Priemyselné kotly Nízkoteplotný teplovodný kotol

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE PLÁNOVANÝ TYP HORÁKA PRE VHODNÝ KÁBLOVÝ ZVÄZOK RIADIACEHO PANELA
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK

TNX
TROJŤAHOVÝ KOTOL S VODNÝM CHLADENÍM

TNX je nefalšovaný trojťahový horizontálny žiarotrubný kotol s vodným 
chladením, skonštruovaný v súlade s najnovšími nariadeniami EÚ 
a vyrobený špeciálne pre veľké vykurovacie okruhy.
Kotol je robustný, s dlhou životnosťou a vysokou účinnosťou.
•  dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
•  veľký objem vody
•  veľká vykurovacia plocha
•  prírubové trubkovnice pre plnú flexibilitu nádoby počas procesu 

spaľovania

• Štandardné vybavenie
• 1 manometer
• 1 teplomer
• 1 bezpečnostný termostat, manuálny reset
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, 

manuálny reset
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz

VÝKON OD 3000 AŽ DO 7000 KW

   kW kW % mbar °C l kg

 TNX 3000 83473000 3000 3261 92,0 19,5 110 4496 6300
 TNX 3500 83473500 3500 3804 92,6 26,6 110 5212 6950
 TNX 4000 83474000 4100 4457 92,7 36,5 110 6441 8200
 TNX 5000 83475000 5000 5435 92,2 22,2 110 7335 8970
 TNX 6000 83476000 6000 6522 92,2 32,0 110 9088 11280
 TNX 7000 83477000 7000 7609 92,9 43,6 110 10066 12160
 Tlaková strata na strane vody je od ΔT = 20 °C                                                                                                                                                                   Prípustný tlak 6 bar

  mbar mm mm  st Nm3/h kg/h kg/h mm mm mm mm

 TNX 3000 13,5 300-400 400  333,9 274,9 289,1 550 2400 1960 3872
 TNX 3500 16,0 300-400 400 389,5 320,7 337,3 550 2400 1960 4372
 TNX 4000 11,7 300-400 500   456,3 375,8 395,2 600 2610 2170 4372
 TNX 5000 14,0 300-400 500   556,4 458,2 481,9 600 2615 2170 4872
 TNX 6000 12,0 300-400 500 667,7 549,9 578,2 700 2765 2320 5372
 TNX 7000 14,0 300-400 500  779,0 641,5 674,6 700 2765 2320 5872
 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej                                                 Teplota spalín: 180°C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Model Kód kotla Výkon Príkon
Účinnosť pri

100% zaťažení
Strana vody

tlaková strata
Prevádzková T 

max.
Objem vody

Montážna 
hmotnosť

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Priem. otvoru horáka
Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej Ø kom. V D H
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Priemyselné kotlyNízkoteplotný teplovodný kotol

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

PL

H

TNX
TROJŤAHOVÝ KOTOL S VODNÝM CHLADENÍM

TNX je nefalšovaný trojťahový horizontálny žiarotrubný kotol s vodným 
chladením, skonštruovaný v súlade s najnovšími nariadeniami EÚ 
a vyrobený špeciálne pre veľké vykurovacie okruhy.
Kotol je robustný, s dlhou životnosťou a vysokou účinnosťou.
•  dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
•  veľký objem vody
•  veľká vykurovacia plocha
•  prírubové trubkovnice pre plnú flexibilitu nádoby počas procesu 

spaľovania

• Štandardné vybavenie
• 1 manometer
• 1 teplomer
• 1 bezpečnostný termostat, manuálny reset
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, 

manuálny reset
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz

VÝKON OD 8000 AŽ DO 12000 KW

   kW kW % mbar °C l kg

 TNX 8000 83478000 8000 8648 92,51 95 110 14250 17900
 TNX 9000 83479000 9000 9730 92,50 70 110 15700 18600
 TNX 10000 83479900 10000 10870 92,00 90 110 17230 22000
 TNX 12000 83479990 12000 13043 92,00 115 110 18600 25000
 Vyšší efektívny výkon dostupný na požiadanie
 Tlaková strata na strane vody je od ΔT = 20 °C                                                                                                                                                                   Prípustný tlak 6 bar

  mbar mm mm  st Nm3/h kg/h kg/h mm mm mm mm

 TNX 8000 12,0 400-450   600 885,4 729,1 766,7 800 3140 2620 6600
 TNX 9000 13,0 400-450   600 996,2 820,4 862,7 800 3250 2740 6600
 TNX 10000 14,0 400-450  600 1112,9 916,5 963,7 900 3350 2860 7000
 TNX 12000 15,0 550-600   700  1335,4 1099,7 1156,4 1000 3350 2860 7400
 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej                                                       Teplota spalín: 180°C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Model Kód kotla Výkon Príkon
Účinnosť pri

100% zaťažení
Strana vody

tlaková strata
Prevádzková T 

max.
Objem vody

Montážna 
hmotnosť

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Priem. otvoru horáka
Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej Ø kom. V D H

Ø 
ko

m
ín

a
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Priemyselné kotly Nízkoteplotný teplovodný kotol 
s nízkym NOx

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE PLÁNOVANÝ TYP HORÁKA PRE VHODNÝ KÁBLOVÝ ZVÄZOK RIADIACEHO PANELA
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK

TNOX
TROJŤAHOVÝ KOTOL S VODNÝM CHLADENÍM 
A EXTRA NÍZKYM NOx

TNOX je nefalšovaný trojťahový horizontálny žiarotrubný kotol s vodným 
chladením, skonštruovaný v súlade s najnovšími nariadeniami EÚ 
a vyrobený špeciálne pre veľké vykurovacie okruhy.
Kotol je robustný, s dlhou životnosťou a vysokou účinnosťou.

•  dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
•  veľký objem vody
•  veľká vykurovacia plocha
•  prírubové trubkovnice pre plnú flexibilitu nádoby počas procesu 

spaľovania
•  veľký objem pre nízke emisie NOx

• Štandardné vybavenie
• 1 manometer
• 1 teplomer
• 1 bezpečnostný termostat, manuálny reset
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, 

manuálny reset
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz

   kW kW % mbar °C l kg

 TNOX 2500 83472510 2500 2688 93,01 38 110 4496 6300
 TNOX 3000 83473010 3000 3226 92,99 54 110 5212 6950
 TNOX 3500 83473510 3500 3763 93,01 74 110 6441 8200
 TNOX 4000 83474010 4100 4409 93,00 41 110 7335 8970
 TNOX 5000 83475010 5000 5376 93,00 62 110 9088 11280
 TNOX 6000 83476010 6000 6452 93,00 89 110 10066 12160
 Tlaková strata na strane vody je od ΔT = 20 °C                                                                                                                                                                   Prípustný tlak 6 bar

  mbar mm mm  st Nm3/h kg/h kg/h mm mm mm mm

 TNOX 2500 9,1 300-400 400 275,2 226,7 238,4 2460 2135 3879 550
 TNOX 3000 12,5 300-400 400 330,2 272,0 286,0 2460 2135 4379 550
 TNOX 3500 10,7 300-400 500 385,2 317,3 333,6 2700 2345 4379 600
 TNOX 4000 11,5 300-400 500 451,3 371,7 390,8 2700 2345 4879 600
 TNOX 5000 10,0 300-400 500 550,5 453,3 476,7 2820 2495 5379 700
 TNOX 6000 11,0 300-400 500 660,5 543,9 572,0 2820 2495 5879 700
 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej                                             Teplota spalín: 180°C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Model Kotol
kód Výkon Príkon Účinnosť pri

100% zaťažení
Strana vody

tlaková strata
Prevádzkový

T max.
Voda

objem Montážna hmotnosť

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Horák
priem. otvoru

Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová 
nafta

Ťažký vyk. 
olej V D H Ø komína

VÝKON OD 2500 DO 6000 KW
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Priemyselné kotlyNízkoteplotný teplovodný kotol 
s nízkym NOx

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

PL

H

ØC

   kW kW % mbar °C l kg

 TNOX 7000 83477010 7000 7568 92,5 97 110 14300 16000
 TNOX 8000 83478010 8000 8649 92,5 107 110 15900 18600
 TNOX 9000 83479010 9000 9729 92,5 103 110 17650 22800
 TNOX 10000 83479910 10000 10811 92,5 118 110 20400 24200
 Vyšší efektívny výkon dostupný na požiadanie
 Tlaková strata na strane vody je od ΔT = 20 °C                                                                                                                                                                   Prípustný tlak 6 bar

  mbar mm mm  st Nm3/h kg/h kg/h mm mm mm mm

 TNOX 7000 13,0 400-450 600 634,6 667,3 770,6 3150 2775 6700 700
 TNOX 8000 14,0 400-450 600 725,3 762,7 880,7 3300 2975 6700 700
 TNOX 9000 14,0 400-450 600 815,9 858,0 990,8 3300 2975 7450 800
 TNOX 10000 15,0 550-600 700 906,6 953,3 1100,9 3650 3275 7500 900
 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej                                                  Teplota spalín: 180°C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

TNOX
TROJŤAHOVÝ KOTOL S VODNÝM CHLADENÍM 
A EXTRA NÍZKYM NOx

TNOX je nefalšovaný trojťahový horizontálny žiarotrubný kotol s vodným 
chladením, skonštruovaný v súlade s najnovšími nariadeniami EÚ 
a vyrobený špeciálne pre veľké vykurovacie okruhy.
Kotol je robustný, s dlhou životnosťou a vysokou účinnosťou.

•  dodáva sa plne vybavený a pripravený na inštaláciu
•  veľký objem vody
•  veľká vykurovacia plocha
•  prírubové trubkovnice pre plnú flexibilitu nádoby počas procesu 

spaľovania
•  veľký objem pre nízke emisie NOx

• Štandardné vybavenie
• 1 manometer
• 1 teplomer
• 1 bezpečnostný termostat, manuálny reset
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, 

manuálny reset
• 1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz

Model Kotol
kód Výkon Príkon Účinnosť pri

100% zaťažení
Strana vody

tlaková strata
Prevádzkový

T max.
Voda

objem Montážna hmotnosť

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák – dĺžka
trysky

Horák
priem. otvoru

Spotreba paliva Rozmery

Zemný plyn Motorová 
nafta

Ťažký vyk. 
olej V D H Ø komína

VÝKON OD 7000 DO 10000 KW



    kW kW 100 % bar °C l  kg

 OPX 100 87110100 116 137 84,87 1,44 300 40 650
 OPX 200 87110200 233 270 86,30 1,70 300 80 900
 OPX 300 87110300 349 405 86,17 1,94 300 120 1200
 OPX 400 87110400 465 541 85,95 1,00 300 210 1500
 OPX 500 87110500 581 676 85,95 1,84 300 250 1650
 OPX 600 87110600 698 810 86,17 1,60 300 210 1750
 OPX 800 87110800 930 1081 86,03 1,20 300 290 2200
 OPX 1000 87111000 1163 1351 86,08 1,68 300 460 2650
 OPX 1200 87111200 1395 1622 86,00 1,00 300 680 3750
 OPX 1500 87111500 1744 2028 86,00 1,70 300 700 3800
 Tlaková strata na strane oleja je od ∆T =  40 °C                                                                                                                                                             Prípustný tlak 10 bar
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Priemyselné kotly Termoolejové ohrievače

OPX
TROJŤAHOVÝ OHRIEVAČ S VYKUROVACOU ŠPIRÁLOU

Ohrievač OPX je trojťahový horizontálny ohrievač termálneho oleja s výstupom spalín 
na zadnej strane kotla. Tento ohrievač je skonštruovaný s nízkymi stratami tepla a veľmi 
vysokou rýchlosťou oleja za účelom eliminácie prasknutia: choroby termálneho oleja 
počas prehriatia. Veľmi nízka tepelná absorpcia, pre znížené použitie žiaruvzdorného 
cementu, umožňuje spoľahlivosť proti rizikám prehriatia, prinajhoršom aj počas 
zastavenia cirkulácie oleja.
OPX má veľkorysé rozmery s nízkymi kritériami uvoľnenia tepla. 
Je vyrobený podľa najmodernejších technológií a poskytuje excelentný výkon.

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE PLÁNOVANÝ TYP HORÁKA PRE VHODNÝ KÁBLOVÝ ZVÄZOK RIADIACEHO PANELA
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZNAČIEK

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák
dĺžka trysky 

Priemer otvoru 
horáka Spotreba paliva V D D1 H Ø komína

  mbar mm mm Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej mm mm mm mm mm

 OPX 100 0,5 280-330 160 14,0 11,6 12,2 1150 1330 1145 1540 200
 OPX 200 1,0 280-330 225 27,6 22,7 23,9 1400 1510 1295 1780 250
 OPX 300 1,5 310-360 225 41,4 34,1 35,9 1600 1730 1495 1805 250
 OPX 400 2,0 310-360 280 55,4 45,6 47,9 1650 1790 1545 2070 300
 OPX 500 4,0 310-360 280 69,2 57,0 59,9 1645 1765 1515 2315 350
 OPX 600 3,5a 350-400 280 83,0 68,3 71,9 1695 1885 1605 2390 350
 OPX 800 4,0 370-420 280 110,7 91,2 95,9 1725 1910 1635 2940 350
 OPX 1000 3,5 370-420 280 138,3 113,9 119,8 1805 1985 1715 3050 400
 OPX 1200 4,0 370-420 320 166,1 136,8 143,8 1915 2180 1845 3500 450
 OPX 1500 5,0 420-470 320 207,6 171,0 179,8 2050 2300 1935 3900 500
 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej – Teplota spalín: 350 °C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

Model Kód Výkon Príkon Účinnosť Strana oleja
tlaková strata

Prevádzková T 
max. Objem oleja Montážna hmot-

nosť

• Štandardné vybavenie
1 olejový filter
2 izolačné ventily
1 čerpadlo termálneho oleja
3 manometre
1 diferenciálny tlakový spínač
1 bezpečnostný termostat, 
   manuálny reset
1 snímač spalín
1 vypúšťací ventil
1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz



    kW kW 100 % bar °C l  kg

 OPX 1000 REC 87111001 1163 1277 91,07 1,68 300 460 3500
 OPX 1200 REC 87111201 1395 1533 91,00 1,00 300 680 4800
 OPX 1500 REC 87111501 1744 1916 91,02 1,70 300 700 5000
 OPX 2000 REC 87112000 2326 2555 91,04 1,60 300 1350 6800
 OPX 2500 REC 87112500 2907 3194 91,01 1,30 300 1600 8600
 OPX 3000 REC 87113000 3488 3833 91,00 1,80 300 1520 10500
 OPX 4000 REC 87114000 4651 5110 91,02 2,00 300 2300 14000
 OPX 5000 REC 87115000 5814 6388 91,01 1,90 300 2500 17500
 OPX 6000 REC 87116000 6977 7666 91,01 2,00 300 2800 21000
 OPX 8000 REC 87118000 9302 10222 91,00 2,90 300 3650 28000
 Tlaková strata na strane oleja je od ∆T =  40 °C                                                                                                                                                             Prípustný tlak 10 bar
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Priemyselné kotlyTermoolejové ohrievače

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 

• Štandardné vybavenie
1 olejový filter
2 izolačné ventily
1 čerpadlo termálneho oleja
3 manometre
1 diferenciálny tlakový spínač
1 bezpečnostný termostat, 
   manuálny reset
1 snímač spalín
1 vypúšťací ventil
1 riadiaci panel 3/N~ 400 V 50 Hz 

  mbar mm mm  Zemný plyn Motorová nafta Ťažký vyk. olej mm mm mm mm mm

 OPX 1000 REC 5,5 280-330 280 130,7 107,6 113,2 2000 2150 1715 3800 400
 OPX 1200 REC 6,0 280-330 320 156,9 129,2 135,9 2120 2300 1845 4300 450
 OPX 1500 REC 7,5 310-360 320 196,2 161,6 169,9 2250 2500 1935 4600 500
 OPX 2000 REC 8,0 310-360 350 261,5 215,4 226,5 2700 2700 2250 4700 550
 OPX 2500 REC 9,0 310-360 360 327,0 269,3 283,2 2900 2900 2350 5200 600
 OPX 3000 REC 10,0 350-400 380 392,4 323,1 339,8 2850 3000 2474 5600 600
 OPX 4000 REC 12,0 370-420 400 523,2 430,9 453,1 3300 3300 2650 6350 650
 OPX 5000 REC 15,0 370-420 400 654,0 538,6 566,4 3800 3450 2950 7000 700
 OPX 6000 REC 18,0 370-420 400 784,9 646,4 679,7 3800 3600 2950 7750 800
 OPX 8000 REC 19,0 420-470 450 1046,5 861,9 906,3 3800 3750 2950 8000 850
 Palivo: plyn, ľahký alebo ťažký vykurovací olej – Teplota spalín: 350 °C (pri zemnom plyne s 10 % CO2)

L1

L

H

P

ØC

Model
Spaľovacia 

komora
odpor

Horák
dĺžka trysky

Priemer otvoru 
horáka Spotreba paliva V D D1 H Ø komína

Model Kód Výkon Príkon Účinnosť Strana oleja
tlaková strata

Prevádzková T 
max. Objem oleja Montážna hmot-

nosť

OPX REC
TROJŤAHOVÝ OHRIEVAČ S VYKUROVACOU ŠPIRÁLOU

Ohrievač OPX REC je trojťahový horizontálny ohrievač termálneho oleja s výstupom spalín 
na zadnej strane kotla vedeným do rekuperátora tepla. Tento ohrievač je skonštruovaný 
s nízkymi stratami tepla a veľmi vysokou rýchlosťou oleja za účelom eliminácie prasknutia: 
choroby termálneho oleja počas prehriatia. Veľmi nízka tepelná absorpcia, pre znížené 
použitie žiaruvzdorného cementu, umožňuje spoľahlivosť proti rizikám prehriatia, 
prinajhoršom aj počas zastavenia cirkulácie oleja. OPX REC má veľkorysé rozmery 
s nízkymi kritériami uvoľnenia tepla. Je vyrobený podľa najmodernejších technológií 
a poskytuje excelentný výkon. Predtým, ako sú spaliny vyhnané do komína, prechádzajú 
zabudovaným rekuperátorom, kde sa teplota spalín ešte viac zníži predhriatím spaľovacieho 
vzduchu, čím sa dosiahne celková účinnosť nad 91 %. Horúci vzduch je potom vedený 
do priemyselného horáka, ktorý je vždy vybavený ohrievačom OPX REC.



Priemyselné kotly Vyvíjač pary

84 Pri objednávaní vždy špecifikujte plánovaný typ horáka pre vhodný káblový zväzok riadiaceho panela
SPOLOČNOSŤ ICI CALDAIE JE VÁM K DISPOZÍCII AKO DODÁVATEĽ HORÁKOV HLAVNÝCH medzinárodných ZNAČIEK

EV

H

L
PL1

EVX
NEPRIAMY VYVÍJAČ PARY

EVX je veľmi veľký nepriamy vyvíjač pary. Termálny olej prechádza cez 
vykurovaciu špirálu z ušľachtilej ocele v uzavretom okruhu v rámci kotla OPX. 
Vyvíjač poskytuje paru excelentnej kvality a suchosti ako pri tradičnom parnom 
kotli. Vhodné na všetky požiadavky kotolne.

• Štandardné vybavenie
• 2 stavoznaky
• 1 hlavný uzatvárací parný ventil
• 2 pružinové poistné ventily
• 1 manometer
• 1 limitný tlakový spínač
• 1 bezpečnostný tlakový spínač, manuálny reset

• 1 automatická kontrola hladiny
• 1 bezpečnostný snímač nízkej hladiny
• 1 bezpečnostný snímač veľmi nízkej hladiny
• 2 čerpadlá napájacej vody
• 2 filtre
• 3 uzatváracie ventily

• 2 spätné ventily
• 1 uzatvárací ventil odluhu
• 1 riadiaci panel 3/N 400 V 50 Hz

			   kW	 kg/h	 bar	 l	 l	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm

	 EVX 200	 87140212	 233	 341	 8 / 11,5	 500	 650	 600	 1450	 1300	 900	 2000
	 EVX 300	 87140312	 349	 512	 8 / 11,5	 615	 800	 850	 1500	 1350	 950	 2200
	 EVX 400	 87140412	 465	 680	 8 / 11,5	 960	 950	 1050	 1600	 1400	 1000	 2400
	 EVX 500	 87140512	 581	 855	 8 / 11,5	 1000	 1300	 1150	 1700	 1500	 1100	 2700
	 EVX 600	 87140612	 698	 1024	 8 / 11,5	 1350	 1750	 1350	 1850	 1650	 1250	 3000
	 EVX 800	 87140812	 930	 1370	 8 / 11,5	 1580	 2050	 1550	 1850	 1650	 1250	 3500
	 EVX 1000	 87141012	 1163	 1710	 8 / 11,5	 2070	 2600	 1700	 2000	 1750	 1350	 3600
	 EVX 1200	 87141212	 1395	 2050	 8 / 11,5	 2220	 2950	 1850	 2000	 1750	 1350	 3800
	 EVX 1500	 87141512	 1744	 2560	 8 / 11,5	 3100	 4050	 2400	 2250	 1950	 1550	 3800
	 EVX 2000	 87142012	 2326	 3400	 8 / 11,5	 3600	 4700	 2550	 2250	 1950	 1550	 3800
	 EVX 2500	 87142512	 2907	 4250	 8 / 11,5	 3390	 4850	 2900	 2300	 2050	 1550	 4300
	 EVX 3000	 87143012	 3488	 5100	 8 / 11,5	 3910	 5500	 3400	 2400	 2150	 1650	 4500
	 EVX 4000	 87144012	 4651	 6820	 8 / 11,5	 5000	 6500	 3800	 2500	 2250	 1750	 4600
	 EVX 5000	 87145012	 5814	 8500	 8 / 11,5	 6100	 8000	 4500	 2650	 2350	 1850	 4900
	 EVX 6000	 87146012	 6977	 10000	 8 / 11,5	 8300	 10800	 5500	 2800	 2500	 2000	 5900
	 EVX 8000	 87148012	 9302	 13600	 8 / 11,5	 9500	 12300	 7200	 3000	 2650	 2150	 6300
	 Výroba pary je z napájacej vody teploty 80 °C	 Teplota termálneho oleja 280/240 °C
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Voliteľný doplnok	   Kód	  	 Pre podrobnosti pozri

	 Regulácia maximálnej hladiny	 Bez kódu		  Na dopyt
	 Systém automatického odluhu	 86900033		  strana 66
	 Systém kontroly TDS	 17090037		  strana 66
	 Chladič vzoriek	 38040102		  strana 66
	 Modulačný systém napájacej vody	 Bez kódu		  strana 67
	 Regulácia minimálnej hladiny	 Bez kódu		  Na dopyt
	 Regulácia maximálnej hladiny	 Bez kódu		  Na dopyt
	 Ekonomizér ECXV	 Podľa modelu		  strana 63

Model Kód Výkon
Para

výroba
Prevádzkový
tlak min./max.

Objem vody Montážna 
hmotnosť

Rozmery

NHV Celkový Ø kom. V D H



PMX
POHOTOVOSTNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO TERMÁLNEHO OLEJA

•  plná spoľahlivosť proti zastaveniu systému z dôvodu poruchy prevádzkového 
čerpadla

•  dodáva sa kompletne pripojené a prepojené k ohrievaču termálneho oleja

• Štandardné vybavenie
• 1 čerpadlo termálneho oleja 
• 1 uzatvárací ventil na vstupe a výstupe čerpadla 
• 1 filter 
• 1 manometer
• 1 vypúšťací ventil

 Opis Kód Vhodné pre kotol

 PMX 100 87050100 OPX 100
 PMX 200 87050200 OPX 200
 PMX 300 87050300 OPX 300
 PMX 400 87050400 OPX 400
 PMX 500 87050500 OPX 500
 PMX 600 87050600 OPX 600
 PMX 800 87050800 OPX 800
 PMX 1000 87051000 OPX 1000
 PMX 1200 87051200 OPX 1200
 PMX 1500 87051500 OPX 1500
 PMX 2000 87052000 OPX 2000 REC
 PMX 2500 87052500 OPX 2500 REC
 PMX 3000 87053000 OPX 3000 REC
 PMX 4000 87054000 OPX 4000 REC
 PMX 5000 87055000 OPX 5000 REC
 PMX 6000 87056000 OPX 6000 REC
 PMX 8000 87058000 OPX 8000 REC

ESP
EXPANZNÁ NÁDOBA TERMÁLNEHO OLEJA

•  natlakovaná vzduchom alebo dusíkom       
•  dodáva sa plne vybavená a pripravená na inštaláciu

• Štandardné vybavenie
• 1 manometer • 1 bezpečnostný tlakový spínač
• 1 hladinomer, stavoznak  • 2 solenoidové ventily dusíka/vzduchu
• 1 poistný ventil  • 1 kontrolný ventil dusíka/vzduchu
• 1 regulátor hladiny • 1 potrubný systém dusíka/vzduchu
• 1 tlakový spínač

 Opis Objem Kód Vhodné pre kotol*

 ESP 200 200 87170200 OPX 100-200-300
 ESP 400 400 87170400 OPX 400-500-600
 ESP 800 800 87170800  OPX 800-1000
 ESP 1000 1000 87171000 OPX 1200-1500
 ESP 1500 1500 87171500 OPX 2000-2500 REC
 ESP 2000 2000 87172000 OPX 3000-4000 REC
 ESP 3000 3000 87173000 OPX 5000-8000 REC
 * = podlieha parametrom kotolne; nutné overiť pred objednávkou

PRÍPUSTNÝ TLAK:
5 BAR

6585

Priemyselné kotlyVoliteľné zariadenia 
pre termálny olej

PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 
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Kontajnerová
kotolňa

.88	 ICI Box

.89	 Kontajnerová kotolňa

.90	 Kontajnerová kotolňa na mieru



PRI OBJEDNÁVANÍ VŽDY ŠPECIFIKUJTE KÓD PRODUKTU 88

Kontajnerová kotolňa ICI Box

• Štandardné vybavenie
• Protipožiarna konštrukcia strechy a bočných stien
• Protipožiarna konštrukcia dverí s odolnosťou 60 minút
• Kotol
• Horák s príslušenstvom
• Komín
• Kotlové obehové čerpadlá
• Domiešavacie čerpadlá (nedodávajú sa pre kondenzačnú kotolňu)
• Elektrický rozvod
• Potrubia
• Regulačné termostaty
• Bezpečnostné termostaty
• Teplomer
• Tlakové spínače
• Manometre
• Palivový ventil zap/vyp
• Poistné ventily
• Expanzné nádoby
• Tlakovacie zariadenie ...
• Vetracie žalúzie
• Hasiaci prístroj

 MINI BOX Až do 640 kW (2400 x 1600 x 2300 h)
 MEDI BOX Až do 1280 kW (2400 x 3149 x 2300 h)
 MEDI BOX SPECIAL Až do 1600 kW (2400 x 3149 x 2995 h)
 MAXI BOX 1 Až do 1920 kW (2400 x 3950 x 2300 h)
 MAXI BOX 1 SPECIAL Až do 2000 kW (2400 x 3950 x 2995 h)
 MAXI BOX 2 Až do 2560 kW (2400 x 4700 x 2300 h)
 MAXI BOX 2 SPECIAL Až do 3000 kW (2400 x 4700 x 2995 h) 

ICI Box
KOMPAKTNÁ KONTAJNEROVÁ KOTOLŇA

ICI Box je kontajnerová kotolňa pre malé a stredné vykurovacie systémy.
ICI Box je optimálnym riešením v prípade, keď je ťažké alebo nevýhodné 
nájsť priestor a pokryť náklady na výstavbu konvenčnej kotolne.
Táto kotolňa je vybavená všetkými bezpečnostnými zariadeniami 
a príslušenstvom podľa najnovších európskych noriem, pripravená 
na potrubné pripojenie k existujúcim alebo novým okruhom.
• ušetrenie nákladov na inštaláciu potrubia
• ušetrenie stavebných nákladov
• ušetrenie času potrebného na inštaláciu
• jednoduchá údržba
• zjednodušený výpočet rozpočtových nákladov projektu
• systém plne otestovaný a certifikovaný
• absolútna bezpečnosť proti únikom plynu, keďže kotolňa 

je mimo budovy
• ľahká konštrukcia pre inštaláciu na pevných strechách

Model Výkon Rozmery
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• Štandardné vybavenie:
• Protipožiarna konštrukcia strechy a bočných stien
• Protipožiarna konštrukcia dverí s odolnosťou 60 minút
• Kotol
• Horák s príslušenstvom
• Komín
• Kotlové obehové čerpadlá
• Domiešavacie čerpadlá (nedodávajú sa pre CLASSE C)
• Elektrický rozvod
• Potrubia
• Regulačné termostaty
• Bezpečnostné termostaty
• Teplomer
• Tlakové spínače
• Manometre
• Palivový ventil zap/vyp
• Poistné ventily
• Expanzné nádoby
• Tlakovacie zariadenie ...
• Vetracie žalúzie
• Hasiaci prístroj

  kW  (V x D x H mm)
 Classe A 93 - 186 tradičná 3000 x 2000 x 3000
 Classe A 232 - 407 tradičná 3000 x 2000 x 4000
 Classe A 465 - 581 tradičná 3000 x 2400 x 4000
 Classe D 186 - 233 dve spaľ. komory 3000 x 2000 x 3000
 Classe D 302 - 581 dve spaľ. komory 3000 x 2000 x 4000
 Classe E 105 - 407 nízkoteplotná 3000 x 2000 x 4000
 Classe E 465 - 581 nízkoteplotná 3000 x 2400 x 4000
 Classe C 70 - 145 kondenzačná 3000 x 2000 x 3000
 Classe C 186 - 314 kondenzačná 3000 x 2000 x 4000
 Classe C 407 - 511 kondenzačná 3000 x 2400 x 4000

Kontajnerová kotolňa
ICI Caldaie Packaged Boiler House je kontajnerová kotolňa pre malé 
a stredné vykurovacie systémy.
ICI Caldaie Packaged Boiler House je optimálnym riešením v prípade, 
keď je ťažké alebo nevýhodné nájsť priestor a pokryť náklady na výstavbu 
konvenčnej kotolne.
Táto kotolňa je vybavená všetkými bezpečnostnými zariadeniami 
a príslušenstvom podľa najnovších európskych noriem, pripravená 
na potrubné pripojenie k existujúcim alebo novým okruhom.
• ušetrenie nákladov na inštaláciu potrubia
• ušetrenie stavebných nákladov
• ušetrenie času potrebného na inštaláciu
• jednoduchá údržba
• zjednodušený výpočet rozpočtových nákladov projektu
• systém plne otestovaný a certifikovaný
• absolútna bezpečnosť proti únikom plynu, keďže kotolňa je mimo budovy
• robustná a dobre izolovaná kotolňa
• vhodná na rôzne umiestnenia v rámci životnosti kotla

M
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 vykurovacia kotolňa je nutné poskytnúť špecifikácie pre cenovú ponuku
 parná kotolňa je nutné poskytnúť špecifikácie pre cenovú ponuku
 kotolňa na termálny olej je nutné poskytnúť špecifikácie pre cenovú ponuku
 kotolňa MTHW je nutné poskytnúť špecifikácie pre cenovú ponuku

Kontajnerová kotolňa na mieru
KONTAJNEROVÁ KOTOLŇA

ICI Caldaie Packaged Boiler House je prispôsobená kontajnerová kotolňa pre 
veľké vykurovacie systémy alebo priemyselné kotolne (para, termálny olej alebo 
MTHW).
ICI Caldaie Packaged Boiler House je optimálnym riešením v prípade, 
keď je ťažké alebo nevýhodné nájsť priestor a pokryť náklady na výstavbu 
konvenčnej kotolne.
Táto kotolňa je vybavená všetkými bezpečnostnými zariadeniami 
a príslušenstvom podľa najnovších európskych noriem, pripravená 
na potrubné pripojenie k existujúcim alebo novým okruhom.
• ušetrenie nákladov na inštaláciu potrubia
• ušetrenie stavebných nákladov
• ušetrenie času potrebného na inštaláciu
• jednoduchá údržba
• zjednodušený výpočet rozpočtových nákladov projektu
• systém plne otestovaný a certifikovaný
• absolútna bezpečnosť proti únikom plynu, keďže kotolňa je mimo    

budovy
• robustná a dobre izolovaná kotolňa
• kompletne skonštruovaná podľa špecifikácií zákazníka
• vhodná na rôzne umiestnenia v rámci životnosti kotolne 

 Štandardné vybavenie:
• Protipožiarna konštrukcia strechy a bočných stien
• Protipožiarna konštrukcia dverí s odolnosťou 60 minút
• Kotol (para, termálny olej alebo MTHW)
• Horák s príslušenstvom
• Komín
• Povinná výbava a bezpečnostné príslušenstvo podľa typu kotla a 

špecifikácií zákazníka
• Elektrický rozvod
• Potrubia
• Vetracie žalúzie
• Hasiaci prístroj

Model Typ
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