Séria P

samostatny kondenza¢ny plynovy kotol

Cennik platny od 1. 1. 2024

ATAG

SZ20B50W

L Im

Atag P 20 S o Kotol P20 S, vykon 4,9 - 19,4 kW, sezénna uc¢innost’ vykurovania - 93 %

s moznost’'ou prinoienia externého zisobnika TV

Vhodny pre mensie objekty a rodinné domy
Kotol ® Multifunkénu regulaciu na konstantnu teplotu,
obsahuje alebo podl'a ekvitermickej krivky
® Vstavany automaticky odvzdusiovaci ventil
® Zabudované obeh. cerpadlo energet. triedy A
® Odvod spalin / privod vzduchu: 80/125 mm

vyustenie dymovodu s meracimi otvormi
o Hmotnost’ (bez vody): P20 S -29 kg

® Rozmery v/§/h: 700 /440 /220

Pribalené
prislusenstvo

® Montazna sada na stenu

o Snimac vonkajsej teploty SSTV1K
® Poistny ventil 3 Bar

® sada plochych tesneni

pre prevadzku zavisli alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

1 830,00 €
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SZ20B50W
AA22600U

S

Atag P 20 SR e Kotol P 20 S, vykon 4,9 - 19,4 kW, sezénna uc¢innost’ vykurovania - 93 %

s moznost’'ou prinoienia externého zasobnika TV
o Kotol je dodavany s rimom s integrovanou expanznou nadobou 8 lit.,
prinoiovacimi ventilmi a krvtom pripoiovacich potrubi
Vhodny pre menSie objekty a rodinné domy
Kotol o Multifunkénu regulaciu na konstantnu teplotu,
obsahuje alebo podl'a ekvitermicke;j krivky
® Vstavany automaticky odvzdusiovaci ventil
® Zabudované obeh. Cerpadlo energet. triedy A
® Odvod spalin / privod vzduchu: 80/125 mm
vyustenie dymovodu s meracimi otvormi
o Hmotnost’ (bez vody): P20 S -29 kg

® Rozmery v/§/h: 700 /440 /343

Pribalené e Montazna sada na stenu
o Snimac¢ vonkajsej teploty SSTV1K
® Poistny ventil 3 Bar

® sada plochych tesneni
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Volitelné prislusenstvo:

AtagP 35S o Kotol P 35 S, vykon 6,7 - 34,1 kW, sezonna u¢innost’ vykurovania - 93 %
s moznost’ou prinoienia externého zasobnika TV

Vhodny pre velké rodinné domy a vicsie objekty

Kotol o Multifunkénu regulaciu na konstantnu teplotu,
obsahuje alebo podl'a ekvitermickej krivky

® Vstavany automaticky odvzdusiovaci ventil
® Zabudované obeh. ¢erpadlo energet. triedy A
® Odvod spalin / privod vzduchu: 80/125 mm
vyustenie dymovodu s meracimi otvormi
e Hmotnost’ (bez vody): P35S -32 kg
® Rozmery v/§/h: 700 /440 /220
Pribalené e Montazna sada na stenu
o Snimac¢ vonkaj$ej teploty SSTV1IK
o Poistny ventil 3 Bar
® sada plochych tesneni

prislusenstvo

e externy priestorovy termostat - vid’ prislusenstvo MaR

e Snimac teploty zasobnika teplej vody SSTK10K.2
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Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca




Séria P samostatny kondenzaeny plynovy kotol Cennik platny od 1. 1. 2024

A I AG pre prevadzku zavisli alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

2 531,00 €

SZ35B50W Atag P 35 SR o Kotol P 35 SR, vykon 6,7 - 34,1 kW, sezéonna ucinnost’ vykurovania - 93 %
AA22600U s moznost'ou prinoienia externého zasobnika TV
o Kotol je doddvany s ramom s integrovanou expanznou nadobou 8 lit.,
pripoiovacimi ventilmi a krvtom prinoiovacich potrubi
Vhodny pre menSie objekty a rodinné domy
S——T— Kol ® Multifunkénti regulaciu na konstantni teplotu,
obsahuje alebo podl'a ekvitermickej krivky
‘ ® Vstavany automaticky odvzdusiovaci ventil

® Zabudované obeh. ¢erpadlo energet. triedy A

ase ® Odvod spalin / privod vzduchu: 80/125 mm
vyustenie dymovodu s meracimi otvormi
—_ o Hmotnost (bez vody): P35S -32 kg

® Rozmery v/§/h: 700 /440 /343

Pribalené ® Montazna sada na stenu
prisluSenstvo ® Snimac vonkajsej teploty SSTVIK
® Poistny ventil 3 Bar

® sada plochych tesneni

TZ20B50W AtagP 20 C e Kotol P20 C, vykon 4,9 - 19,4 kW, sezénna uc¢innost’ vykurovania - 93 % 4
s prietokovvm ohrevom TV-10.7 L/min (pri 30°C)
Vhodny pre menSie objekty a rodinné domy
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1 Kotol o Multifunkénu regulaciu na konstantnu teplotu,
obsahuje alebo podl'a ekvitermicke;j krivky

\ mml ® Vstavany automaticky odvzdusiovaci ventil
— ® Zabudované obeh. ¢erpadlo energet. triedy A
® Odvod spalin / privod vzduchu: 80/125 mm
vyustenie dymovodu s meracimi otvormi
o Hmotnost’ (bez vody): P20 C -32 kg

tRERED

= e Rozmery v/&/h: 700 /440 / 220
— Pribalené ® Montazna sada na stenu
prisluSenstvo o Snimac vonkajsej teploty SSTV1K

® Poistny ventil 3 Bar
® sada plochych tesneni
TZ20B50W Atag P 20 CR o Kotol P20 CR, vykon 4,9 - 19,4 kW, sezonna u¢innost’ vykurovania - 93 % 5
AA08200U s prietokovvm ohrevom TV-10.7 L/min (pri 30°C)

o Kotol je doddvany s rimom s integrovanou expanznou nadobou 8 lit.,

. O
I prinoiovacimi ventilmi a krvtom prinoiovacich notrubi
N Vhodny pre menSie objekty a rodinné domy
A

Kotol ® Multifunké&nt regulaciu na konstantnd teplotu, ol
obsahuje alebo podl'a ekvitermickej krivky 5 '\\
\

‘ ® Vstavany automaticky odvzdusiiovaci ventil
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® Zabudované obeh. ¢erpadlo energet. triedy A 3

e e Odvod spalin / privod vzduchu: 80/125 mm
vyustenie dymovodu s meracimi otvormi
—_ e Hmotnost (bez vody): P20 C-32 kg i
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® Rozmery v/$/h: 700 /440 /343 \‘

Pribalené © Montazna sada na stenu @"‘ -
prisluSenstvo © Snimaé vonkajej teploty SSTV1IK N

o Poistny ventil 3 Bar

® sada plochych tesneni

Volitelné prislusenstvo: e externy priestorovy termostat - vid’ prisluSenstvo MaR

e Snimac teploty zasobnika teplej vody SSTK10K.2
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca




pre prevadzku zavisli alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

Vhodny pre mensie objekty a rodinné domy

Kotly ATAG s privlastkom EC a ECR pouZivaju pri ohreve teplej uZitkovej vody treti vymennik
tepla, ktory spalinim dodato¢ne odobera zostatkové teplo, ktoré zvycajne unika kominom a vyuZziva
ho na predohrev teplej vody. Ziadny iny sériovo vyrabany kombinovany kotol nepontika podobn
technoldogiu a nedokaze v sucasnosti dosiahnut’ porovnatelné uc¢innosti a vykonové hodnoty ohrevu
pitnej vody. Ked’Ze tepli vodu dokaZe dodat’ tieZ nezvyc¢ajne rychlo, otvara v tejto triede nové
dimenzie komfortu. Predovsetkym v oblasti budov hraji dlhodobé prevadzkové naklady
rozhodujticu tlohu. Tento treti ,,Downstream* vymennik je vyrobeny z usPachtilej ocele a
umoziiuje zniZenie teploty spalin aZ na vel’'mi nizkych 20°C.

TZ20E50W
AA08200U

Vhodny pre mensie objekty a rodinné domy

Kotly ATAG s privlastkom EC a ECR pouZivaji pri ohreve teplej uZitkovej vody treti vymennik
tepla, ktory spalinim dodato¢ne odobera zostatkové teplo, ktoré zvycajne unika kominom a vyuZiva
ho na predohrev teplej vody. Ziadny iny sériovo vyrabany kombinovany kotol neponiika podobnii
technolégiu a nedokdZe v si¢asnosti dosiahnut’ porovnatelné ucinnosti a vykonové hodnoty ohrevu
pitnej vody. Ked’Ze tepli vodu dokaZe dodat’ tiezZ nezvycajne rychlo, otvara v tejto triede nové
dimenzie komfortu. PredovsSetkym v oblasti budov hraji dlhodobé prevadzkové naklady
rozhodujicu ilohu. Tento treti ,,Downstream* vymennik je vyrobeny z uslachtilej ocele a
umoZziiuje zniZenie teploty spalin aZ na vel’mi nizkych 20°C.

Volitelné prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid' prisluSenstvo MaR

e Snimac teploty zasobnika teplej vody SSTK10K.2
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca




pre prevadzku zavisli alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

e menSie objekty a rodinné domy

Kotly ATAG s privlastkom a ECR pouzivaju pri ohreve teplej uZitkovej vody treti v
spalindm dodato¢ne odobera zostatkové teplo, ktoré zvycajne unikia kominom a vyuziva
ho na predohrev teplej vody. Ziadny iny sériovo vyribany kombinovany kotol nepontika podobnt

technoldégiu a nedokaze v sic¢asnosti dosiahnut’ porovnatelné u¢innosti a v nové hodnoty ohrevu
pitnej vody. Ked’Ze tepli vodu dokaZe dodat’ tieZ nezvyc¢ajne rychlo, otvara v tejto triede nové
dimenzie komfortu. Predovsetkym v oblasti budov hraji dlhodobé prevadzkové naklady
rozhodujticu tilohu. Tento treti ,,Downstream* vymennik je vyrobeny z usPachtilej ocele a
umoziiuje zniZenie teploty spalin aZ na vel’'mi nizkych 20°C.

TZ35E50W
AA08200U

ve teplej uZitkovej vody treti vymennik
atkové teplo, ktoré zvycajne unikid kominom a
ombinovany kotol neponiika podobni
ti a vykonové hodnoty ohrevu

pitnej vody. Ked’Ze tepli vodu dokaz . /¢ajne rychlo, otvara v tejto triede nové
dimenzie komfortu. PredovsSetkym v oblasti budov hraji dlhodobé prevadzkové naklady
rozhodujicu ilohu. Tento treti ,,Downstream* vymennik je beny z usPachtilej ocele a
umoZiiuje zniZenie teploty spalin aZ na vel’'mi nizkych 20°C.

Volitelné prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid' prisluSenstvo MaR
e Snimac teploty zasobnika teplej vody SSTK10K.2
Pozn: * TOZ - tec




Kombinovany kotol 38kW Idealne kompaktné a ekonomické rieSenie pre vicsie rodinné domy s vel’kou spotrebou TV
acinnost’ podla EN677 - 109,1%

[A-Pump inside]

VolitelI'né lusenstvo: ter storovy termos usenstvo MaR

teploty

anzna nadoba -velkost’ podla objemu vody v

Siesty rok v rade vitaz spotrebitelského testu kvality a vitaz ceny za
<0-obchodny zéstupca



http://www.kieskeurig.nl/cv-ketel/atag/e325ec/1097670

ATAG

SA3BF50W

Samostatny kotol 25kW * Jdedlne kompaktné a ek nické rieSenie pre rodinné domy s vicSou spotrebou TV
uéinnost’ podl'a EN677 - 109,7%

[A-Pump inside]

SA5BF50W

Samostatny kotol 38kW * ldealne kompaktné a ekonomické rieSenie pre v rodinné domy s vel’kou spotrebou TV

uéinnost’ podl'a EN677 - 109,1%

A_

[A-Pump inside]

Volitel'né prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid' prisluSenstvo MaR
e Snimac vonkaj

® cxpanznéa nadoba - .
Siesty rok v rade vitaz spotrebitelského testu kvality a vitaz ceny za

Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zéstupca


http://www.kieskeurig.nl/cv-ketel/atag/e325ec/1097670

SA7BB50W

Samostatny kotol 5STkW *V y pre vidsie systémy UK s moznost’ou kaskadneho radenia kotlov

acinnost’ podla EN677 - 109,3%

SA8BB50W
Samostatny kotol 60kW * Vhodny pre vi&ie systémy UK s moZnostou kaskadneho radenia kotlov

uéinnost’ podl'a EN677 - 109,3%

Volitel'né prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid' prisluSenstvo MaR

® Snimac vonkaj

. nzna nadoba -

* TO . o Siesty rok v rad8 el'skeho testu kvality a vitaz ceny za
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zéstupca Y Y Y



http://www.kieskeurig.nl/cv-ketel/atag/e325ec/1097670
















