TEPO1.B

TEPO1.BR

hodny tam, kde sa vyZaduje nekomplikované ovldadanie a atraktivny pomer cena/vykon.

Vhodny tam, kde sa vyZaduje nekomplikované ovliadanie a atraktivny vzhlad.

Vhodny tam, kde sa vyZaduje nekomplikované ovlidanie a atraktivny vzhPad a bezdrétové
pripojenie ku kotlu.

Vhodny tam, kde sa vyZaduje riadenie teploty tyZdennym programom, atraktivny vzhlad.

tam, kde 'yZaduje riadenie teploty tyZdenny ramom, atraktivny vzhlad a
bezdrétové pripojenie ku kotlu.

Vhodny tam, kde potrebujeme umiestnit’ termostat mimo r nénej miestnosti




ZGBROUTER

SliZzi na pripojenie systému na internet a zabezpecuje komunikiciu medzi jednotliv
komponentami systému v domacnosti

tovy termostat so vstavanym vystupnym relé

ZGBTERB

Bezdrotovy termostat bez vstavaného vystupného relé

ZGBREL

susons Reléova jednotka pre o ie kotla

ZGBPOH

m Regula¢ny servopohon s bezkiablovou komunikiciou pre termostatické venti

Connected Home Cloud

Mobilni aplikace
Connected Home

ZigBee router Connected Home
(GTW100Z8B)

Pohon Dratové Bezdratové Spinaci

jednotka

ventilu termostatu termostatu




SSTVI1K

Vhodny pre ekvitermicki reguliciu ku kotlom Atag série P, QR

SSTK10K.2

J Vhodny pre kotly Atag a regulatory Albatros 2

HPOH230-A
e ————

Vhodné pre riadenie TV v externych zasobnikoch TV od inych vyrobcov s pouZitim kompatibilného
3-cestného ventilu

H3CVENT-34

g Vhodné pre riadenie TV v externych zasobnikoch TV od inych vyrobcov. Pre sériu Q v kombinacii s

pohonom VC2010ZZ00

H3CVENT-1

! Vhodné pre riadenie TV v externych zasobnikoch TV od inych vyrobcov. Pre sériu Q v kombinacii s

pohonom VC2010Z2Z00
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AA20800U
Okruhovy regulator pre kotly ATAG série QR. Pre jeden MIX okruh

AA21600U
Kaskadovy modul pre kotly ATAG QR série. Pre 1. kotol v kaskade

Kaskaddovy modul pre kotly ATAG QR série. Pre 2. az 8. kotol v kaskide

AA22100U

Komunika¢ny modul pre osadenie kotla série QR do existujicej kaskady so star$imi kotlami série Q

AA22000U

Pre konverziu kotla série QR na prevadzku so skvapalnenym propanom

TC UNI2
Okruhovy regulator. PouZiva sa v pripade instalicie s jednym kotlom a viacerimi vykurovacimi
okuhmi.




SSTVI1K
s Vhodny pre ekvitermicki reguliciu ku kotlom Atag série P, QR a regulitory Albatros 2

- Vhodny pre kotly Atag a regulatory Albatros 2

SSTK10K.2
0 Vhodny pre kotly Atag a regulitory Albatros 2
SSTK10K.6
0 Vhodny pre kotly Atag a regulitory Albatros 2
SSTK10K.2M

0 Vhodny pre kotly Atag a regulitory Albatros 2




DFL080KU
ATAG

Vhodny pre osadenie na vSetky kole ATAG, pripojenie DN 80, umiesniiuje sa na prirubu nasavania
- vzduchu na vrchnej strane kotla.

54323410
ATAG

kaskadova hydraulicka sada
Atag

Pre kotly Q51S a Q60S

Anuloid
Atag

Se—"

Cerpadlova skupina

Pouziva sa pri oddelenom vedeni privodu spal’ovacieho vzduchu a odvodu spalin na kotloch série A.
Kotle série Q su automaticky dodavané s touto upchavkou.

Hydrulicka sada s anuloidom pre kaskadové zapojenie kotlov

Anuloid - povinné prisluSenstvo pre kotly Q51S a Q60S

Cerpadlové skupiny CERTIMA

Rozdelovaé

—
T

Anuloidy k ¢erpadlovym skupinim CERTIMA

Rozdelova¢ k ¢erpadlovym skupinim CERTIMA




Plniaca slucka Plniaca slucka pre kotly série P dodavané s ramom

Atag

Kryt potrubi Kryt potrubi pre kotly série P dodavané bez ramu

Atag

Kominovy adaptér Paralelny © 80/80 mm

Koncentrciky © 60/100 mm
Atag

Beztlakovy prietokovy filter s napliiou drveného dolomitického vapenca. Vratane naplne 6 kg.

Dolomiticky vapenec, 6 1 nadhradna napli do neutraliza¢ného filtra kondenzatu































